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このたびは、弊社製品をお買い上げいたださ、ありがとうございます。 

この説明書には、フジフイルムデジタル 
カメラフアインピックス S ] 己日日および 
付属のソフトウエアの使い方びまとめら 
れています。 

内容をご理解の上、正しくご使用くだ 
さい。 


本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 

http://fujifilm.jp/ 
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次の手順にしたびって 
準備してください 



::::はじめに 

カメラをお使いになる前に 


本書をよくお読みの上、 
カメラをお使いください。 


カメラを安全に使用されるために、 
「お取り扱いにごま意ください」 
(一113ぺージ）をお読みください, 


箱の中の付属品び 
ずべてそろつているかを 
確認してください（ち記)。 
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■付属品一覧 





単3アルカリ電池 LR6 (4 本) 



専用 A/V (音声/映像) 
ケーブル （1 本） 




専用 US 目ケーブル （1 本) 


-使用説明書一式 
-保証書 （1 部） 


Software for FinePix CD-ROM (1 枚) 
ご使用の前にソフトウエア許諾書を 
必ずお読みください（一11日ページ)。 




























L 本書について 


この使用説明書の政下のページを開くと、お探しの情報び簡単に見つかるよラになっています。 

I こんな時に使いたい機能 ~ 覧吟 I 目次 ホ 居^ 

カメラを使ってやりたいことびあってち、どの機能を使えばカメラの主な機能び使用説明書のどこに記載されているかを 
いいか分からないとさに参照してください。 知りたいとさに参照してください。目次を見ると、使用説明 

書全体の流れびつかめます。 

I トラブルシ互ーテイシグ / FAQ 妻 P^l^S I I 警告表示 ホ 础2己 I 

カメラの動作びおかしいとさ、思い通りの写真び撮れないと液晶モニターに表示される警告の意味と原因を紹介しています。 
さなどの原因と対処法を紹介しています。 

I 用語の解説 I 索引 唉 R/5 矿 1 

カメラに関する専門用語を解説しています。 用語や項目名をちとに、詳しい説明の記載ページを探せます。 

索引は五十茵頃になっています。 

I 撮影モードで使用できる機能について# Pjjl 32 I 

撮影モードや機能ごとに使用でさるメニューなどをまとめて 
記載しています。 

使用可能なメモリーカードについて 

このカメラでは、市販の SD メモ U —カードまたは SDHC メモ U —カードをお使いになれます。本書では、これらのカード 
を「メモ U —カード」と表記します。 

本書で使われている記号について 

反] ミち意： カメラを使用するとさに、故障などを防ぐためにを意していたださたいことを記載しています。 

4 •チェック： 実際に操作するとさに確認していたださたいことを記載しています。 

嗎 メモ： カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。 

画面のイラストについて 

• 本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。 

. このカメラは、液晶モニター (LCD) と液晶ファインダー (EVF) を装備しています。 
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したいことや知りたいことから、使える機能の説明び記載されているページを探せます。 

■カメラの設定、操作について 



影した画像を共有したい。 


インターネットで撮 


撮影した画像をパソコンで見たい, 


インターネットで写真の印刷を主文したい。 


P .21 
P .109 
P .108 
P .107 
P .103 
P .26 
P .10 
P .13 
P .78 
P .12 已 
P .22 
P .1 10 

P .72 
P .7 已 


曰時設定 

世界時計 

自動電源 OFF 

モニター明るさ 

操作音量/シャッター音量 

マナーモード 

各部の名称 

画面の表示 

メニューを使いこなす 

言 iq 表 7J\ 

電池残量 
充電池放電 

プ IJ ンターにカメラをつないでプ IJ ン 
卜する 

プリントサービス店でプ IJ ントする 


カメラの時計を合わせたい。 

カメラの時計を旅行先の現地時間に合わせたい。 
画面び自動的に消えないよラにしたい。 

画面の明るさを変えたい。 

操作音やシャッター音び鳴らないよラにしたい。 

カメラ本体のボタンやダイヤ j レの名前を知りたい。 
画面に表示されるアイコンの名前を知りたい。 

カメラメニューを使いたい。 

画面に表示される警告表示の意味を知りたい。 

電池の残量びどれくらいか知りたい。 

充電式ニッケ J レ水素電池を放電したい。 

撮影した画像を自宅のプ U ンターでプ IJ ントしたい。 

プ IJ ントサービス店で写真の印刷をを文したい。 


I こんな時に®いたい機能一 


はじめに 


画像をパソコンに転送する 
画像を Fotonoma で共有する 


P .64 

P .71 















こんな時に使いたい機能一覽 



■撮影について 


こんなことがしたい、知りたい 

キーワード 

ぺージ 

同じメモ U —カードであと何コマ撮影でさるか知りたい。 

撮影可能枚数 

P .131 

カメラにまかせて簡単に撮影したい。 

CM (オート）で撮影する 

P .22 

手ブレの少ない写真を撮りたい。 

ブレ防止モード 

P .24 

人物の顔をされいに撮りたい。 

顔キレイナビで撮影する 

P .28 

撮影シーンの認識から設定までカメラに任せて撮影したい。 

SR 因田因シーンぴったりナビ 

P .42 

状況に合ったモードを選んで撮影したい。 

SP シーンポジション 

P .43 

被写体に近づいて撮影（近距離撮影）したい。 

近距離撮影する 

P .32 

暗い場所でをフラッシュを使わずに撮影したい。 

フラッシュ撮影する 

P .33 

人物の赤目現象び起さないよラに撮影したい。 

明るい場所でを、フラッシュを必ず光らせたい。 

連続撮影したい。 

連写 

P .3 已 

集合写真に自分を写りたい。 

セルフタイマーで撮影する 

P .84 

パノラマ写真を撮影したい。 

[panorM] パ ノう 7 干 ー ド 

P .4 已 

ピントを合わせるとさに発光する AF 補助光を光らせないよラ 
にしたい。 

AF 補助光 

P .31 

画面の中央にいない被写体にピントを合わせたい。 

AF/AE □ック撮影する 

P .30 

シャッタースピードや絞り値を自分で操作したい。 

P、S、A、M モード 

P .47 

あらかじめ保をした撮影設定で撮影したい。 

C カスタムモード 

P .52 

画像の明るさを変えたい。 

露出補正 

P .40 

動画を撮影したい。 

動画を撮影する 

P .62 

液晶ファインダーを使って撮影したい。 

EVF/LCD ボタン 

P .12 


已 

















こんな時に使いたい機能一覽 


■再生について 


こんなことがしたい、知りたい 

キーワード 

ぺージ 

撮影した画像をすぐ確認したい。 

1コマ再生する 

P.53 

簡単操作で画像を]コマ消去したい。 

消去ボタンで画像を消去する 

P.27 

画像を]コマまたは、すべて消去したい。 

画像を消去する 

P. 已7 

画像を拡大して見たい。 

再生ズーム 

P. 已4 

複数の画像を一度に見たい。 

7ルチ再生する 

P. 已已 

特定の曰に撮影した画像だけ見たい。 

曰付再生する 

P. 已6 

大事な画像を間違えて消去しないよラに保護したい。 

プ□テクト 

P.96 

画面にアイコンび表示されないよラにしたい。 

DISP/BACK ボタン 

P.53 

画像をスライドショー形式で再生したい。 

スライドシヨー 

P.92 

画像に音声を入れたい。 

ボイスメモ 

P.98 

画像の必要な部分だけを切り抜さたい。 

卜 IJ ミング 

P.100 

内蔵メモ IJ 一内の画像をメモ U —力ードにコピーしたい。 

画像コピー 

P.97 

画像をテレビで見たい。 

画像をテレビで見る 

P.63 


はじめに 
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I 目次. 


カメラをお使いになる前に . 2 

本書について . 3 

こんな時に使いたい機能一覧 . 4 

各部の名称 . 10 

セレクターボタン . 12 

画面の表示 . 13 

モードダイヤル . 14 


ストラップとレンズキャップを取り付ける . 1已 

ストラップについて .] 已 

レンズキャップについて .] 已 

電池を入れる . 16 

メモリーカードを入れる . 18 

電源をオンにする/オフにする . 20 

使用する言語と曰時を設定する . 21 


CM (オート）で撮影する . 22 

カメラの電源をオンにする . 22 

カメラを構えて、構図をミ夫める . 23 

ピントを合わせて撮影する . 2已 

撮影した画像を見る . 27 


[ 公顔キレイナビで撮影する . 

AF/AE □ック撮影する . 

化近距離撮影する（マク □/ スーパーマク □) 
ちフラッシュ撮影する…. 

な連続撮影する（連写） 

回ねらい撮りズーム ..... 

巧画像の明るさを変える（露出補正） 


モードダイヤルで 撮影 モードを切り換える 

〇才ート . 

SR 田田田シーンぴったりナビ， 

SP シーンポジション..， 

[ PANO ^ パノラマモード， 

P 、 S 、 A、M モード 
C カスタムモード ..... 


1コマ再生する 
再生ズーム... 

7ルチ再生する 
曰付ごとに再生する 
圖画像を消去する. 

再生メニューで]コマ消去する 

すべてのコマを消去する . 

撮影時の情報を確認する . 


いろいろな再生 


昼本的な撮影と再生 


撮影の準備 


モードを切り換えて撮影ずる 42 


し、ろいろな M 影 


まじめに 


B はじめに 

8 〇 2 3已8 〇 
2 3 3 3 3 3 4 


2 2 2 3已7 2 
4 4 4 4 4 4已 


34已67789 
曰已曰曰已已已已 
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目次 


動画の撮影と再生 


60 


巧動画を撮影する . 60 

因動画を再生する . 62 

動画再生時の操作ち法について . 62 


画像をテレビで見る 


テレビに接続する . 63 


画像をパソコンに転送ずる 


パソコンと接続する . 64 

Windows に FinePixViewer を 

インス!-ールする . 64 

Mac OS X に FinePixViewer を 

インス!-ールする . 67 

カメラとパソコンを接続する . 70 


画像をプリントずる 


プリンターにカメラをつないでプリントする . 72 

プ U ンターに接続する . 72 

その場で選んでプ IJ ントする . 72 

プ U ント予約した設定でプ IJ ントする . 73 

プリントサービス店でプリントする 

(お店プリント） . 7已 

プリントする画像を指定する 

(凸プリント予約 （DP 日 F)). 76 


はじめに 
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メニューを使いこなす 


78 


撮影の設定を変える一户-モードメニュー（撮影) 


. 78 

户-モードメニュー（撮影）の使いち . 78 

户-モードメニュー（撮影）一覽 . 79 

感度を変更する（画感度) . 80 

記録する画像の大ささを変える（回ピクセル） .80 

色調を変更する （巧 FINEPIX カラー) . 81 

撮影の設定を変える一撮影 メニュー . 82 

撮影メニューの使いち . 82 

撮影メニューー覽 . 83 

セルフタイマーで撮影する 

(囚セルフタイマー） . 84 

明るさの測定ち法を変更する（回測光） . 86 

色合いを調節する（陋ホワイトバランス） . 86 

ピント合わせを速くする 

(因クイックショット） . 88 

ピント合わせの方法を変える（田]フオーカス）.88 
ピントを合わせるエ U アを変える 

(EHAF モ ー K ). 89 

画像の輪郭を強調/やわらかくする 

( E 3 シャープネス） . 90 

フラッシュの発光量を変える（巧フラッシュ）…90 
ブラケティング撮影時に明るさを変える範囲を 
設定する（回ブラケティング） . 90 
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し各部の名称 


使いちや説明については、各項目のち側に記載されているページをご覧ください。 



I ストラップ取り付け部 . P.1 已 

ズームレバー .P.23、 已 4 

シャッターボタン . P.2 已 

で（顔キレイナビ/赤目補正） 

ボタン . P.28 

(( i )> (ブレ防止）ボタン . P.24 


I ON/OFF (電源）スイッチ ........ P.20 

インジケーターランプ . P.26 

モードダイヤル . P.14 

AF 補助光ランプ . P.31 

セルフタイマーランプ . P.8 已 

フラッシュ . P.33 



I iOPEN (フラッシュポップアップ） 

ボタン . P.33 

マイク . P.98、 61 

スピーカー .P.99、 162 

レンズ . P.20 


■はじめに 
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各部の名称 


使いちや説明については、各項目のち側に記載されているページをご覧ください。 

I 液晶ファインダー ( EVF ) g 

. …I 

セレクタ-ボタン（▲、▼、イ、 ■ 
► 、 MENU/OK ボタン） ...... P .12 R 

液晶モニタ- ( LCD )....... P .13 R 

DISP 读示）/ BACK 煩る） I 

ボタン . P .24、 26、已3 R 

囚儒出補正）ボタン B 

. P .4 日、已9 I 

三麵ねじ穴 B 

電池ヵバ- . P .16 ■ 

□ック解除ッマミ . P .16 ■ 



EVF/LCD (ファインダー/ 
モニター 切り換え）ボタン 

. P .12 

因厢生）ボタン. . P .27、 已3 
フォトモード（户）ボタン 

. P .78、9] 

端テカバー . P .63 

メモ U —カード用ス□ット 

. P .18 

A/V OUT (音声/映像出力）/ 
US 巨端テ . P .63、 70 










































各部の名称 


セレクターボタン 

セレクターボタンは、上下左ち（▲、▼、◄、 ►) 
のボタンと中央にある MENU (メニュ ー)/0 K ボタンを 
押して操作します。 



① 上に移動 

帝（消去）ボタン （ P .27) / 

回 （ねらい撮りズーム）ボタン ( P .38) 

⑨ 左に移動 

化（マクロ）ボタン ( P .32) 

③ 下に移動 

な（連写）ボタン （ P .3 己） 

④ ちに移動 

ち（フラッシュ）ボタン ( P .33) 

⑥ MENU (メニュ ー)/0 K ボタン ( P .21) 


■はじめに 
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♦■ EVF/LCD ボタンについて 

明るい場所で液晶モニター ( LCD ) び見えにくいとさなど 
は、液晶ファインダー ( EVF ) を使用して撮影すると便利 
です。液晶ファインダーには、液晶モニターと同じ情報び 
表示されます。撮影状況に応じて切り換えてください。 
EVF/LCD ボタンを押すたびに、使用する画面び液晶フアイ 
ンダーまたは液晶モニターに切り換わります。 



嗎メモ 

EVF / LCD の切り換え設赶ま、モードを切り換えたり、電 
源をオフにしてち保持されます。 

























画面の表示 

撮影時および再生時には、液晶モニター 


■ 静止画撮影時 



* iCl はメモ U —力ードびカメラに入ってい 
ないとさに、撮影した画像びカメラの内蔵 
メモ U —に記録されることを示します。 


■再生時 


® すすすす 


-<D 


⑥一• ■□■ 化。函 a 面苗 100-0001 
I を 巧の N 


か 


面！ 


2050 .12. 31 10:00 AM 


各部の名称 


: D ) に次の情報び表示されます。 


感度 . P .8 日 

ホワイトバランス . P .86 

フラッシュ . P .33 

マナーモード . P .26 

顔キレイナビ . P .28 

ブレ防止モード . P .24 

撮影モード . P .42 

電池残量表示 . P .22 

マクロ（近距離) . P .32 

クイックショット . P .88 

連写 . P .3 已 

セルフタイマー . P .84 


I 曰付•時刻. 


.. P .21 


I シャッタースピードと絞り値 

. P .47 

I ピクセル . P .80 

I 撮影可能枚数 . P .131 

J 円 ne 円 X カラー . P .81 

Hj 手ブレ警告 . P .26、 125 

測光 . P .86 

I | aF フレーム . P .2 已 

I 内蔵メモ U -* 

I 露出補正 . P .40 

I 露出補正インジケーター ... P . 已1 


. P .96 g 

約 . P .76 H 

. P .28、 94 B 

ビ . P .28 H 

ド . P .26 I 


再生モード . P .27、 已3 

ボイスメモ . P .98 

g プレゼント . P . 已3 

コ7 NO . P .106 


■はじめに 


13 























































各部の名称 


■ モードダイヤル 

" モードを切り換えるとさは、モードダイヤルを回して、使用するモー 
g ドのアイコン（絵文字）を指標に合わせます。 

め 

に 
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ミミミミ•麟夕窜歸 . 

IL ストラツプとレンズキヤツプを取り付ける 


ストラップについて 

付属のストラップは、次のようにカメラのストラップ 
取り付け部 （2 箇所）に取り付けます。 



反]を意 

ストラップの取り付けかたを間違えると、カメラび落下する 
おそれびありますので、しっかりと取り付けてください。 


レンズキャップについて 

レンズキャップは、下のイラストのよラに取り付けて 
<ださい。 



レンズキャップをなくさないよラに、付属のひちをレ 
ンズキャップの穴に通して（①）、ストラップに結ん 
でおく（③）ことをおすすめします。 





J 撮影の準備 


1已 









L 電池を入れる 


このカメラは下の電池び使用でさます。 

•単3形アルカ U 乾電池 （4 本：付属） 

•単3形充電式ニッケル水素電池 （4 本：別売） 

•単3形 U チウム乾電池 （4 本：別売） 

n □ック解除ツマミをスライドさせて、電池力 
バ-を開けます。 



丘]を意 

-カメラの電源びオンになっているとさは、バッテリー 
カバーを開けないでください。画像ファイルやメモ 
U —力ードび壊れることびあります。 

-バッテ U —カバーに無理な力を加えないでください。 


■ —1 
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n 電池を表示に合わせて正しく入れます。 

h 電池室内に表示されている図に合わせて、+と一 
のち向を正し < 入れて < ださい。 



H 電池カバーで電池を巧し込みなが！5、スライ 
ドさせて電池カバーを閉めます。 

カチッと音びするまで、電池カバーを押し込んで 
<ださい。 



のミ主意：電池について 

バッテ U —カノ（一び閉まらないとさは、無理に閉めずに 
バッテ U —の挿入方向を確認してください。 





嗎メモ： AC アダプターについて 

このカメラは、別売の AC パワーアダプターと DC カプラー 
と組み合わせて電源を供給することをでさます。使い方につ 
いては、それぞれに付属の使用説明書を参照して<ださい。 

、電池種類の設定 

このカメラは、使用電池の種類を 
設定することで、電池を効率よ 
く使ラことびでさます。使用す 
る電池の種類をセットアップメ 
ニューの回 電池種類（一] 日4 
ページ）で選択してください。 

使用している電池び正し<選択されていないと、電池残量び 
正しく表示されない場合や正常終了しない場合びあります。 



電池を入れる 


のミ主意：電池に ついて 

•ケースびはびれたり、破損した電池を使 電池ケース 

わないでください。新しい電池とちい電 
池を混ぜて使用しないでください。また、 

種類の違う電池を混ぜて使用しないでく 
ださい。液漏れや過熱の原因となります。 

• マンガン電池、ニッカ ド 電池は使わないでください。 



■撮影の準備 
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|メモリーカードを入れる 


撮影した画像は、内蔵メモ IJ 一または別売の SD メモ 
IJ 一力ード / SDHC メモ IJ 一力ードのどちらかに記録 
されます。 

n □ック解除ツマミをスライドさせて、電池力 
バ-を開けます。 



ロ メモリ-力-ドを人れます。 

イラストのように正しい向さで、メモ U —カード 
を確実に奥まで差し込みます。 



※イラストは SD メモ U —力ードの場合です。 


■ —1 
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のミ主意：メモリーカード挿入時のごを意 

メモ U —力ードの向さび正しいこ 
とを確認してください。斜めに差 
し込んだり、無理な力を加えたり 
しないで < ださい。 


H 電池カパ-を閉めます。 

^カチッと音びするまで、電池カバーを押し込んで 
<ださい。 




>♦メモリーカードを取り出ずときは 

カメラの電源びオフになっているこ 
とを確認して、メモ U —カードを指 
で押し込み、ゆっくり指を戻すと、 
□ックび外れて取り出せます。 


のを意 

メモ U —カードを取り出すとさに、押し込んだ指を急に放 
すと、メモ U —カードび飛び出すことびあります。指は詩 
かに放してください。 



















■使用可能なメモリーカード 

-このカメラでは、 SanDisk 社製の SD/SDHC メモリーカー 
ドの使用をおすすめ します。 

-今後の対応メモ U —力ードについては、冨±フイルムの 
ホームぺージに掲載しています。詳しくは http :// fujifilm . 
jp / personal / digitalcamera / を参照してください。その他 
のメモ U —カードについては、動作保証しておりません。ま 
た、 xD - ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応 
していません。 

丘]メモリーカードについてのごを意 

• メモリーカードの フオーマッ ト中や、データの記録/消去中は、 
カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したり 
しないでください。カード損傷の原因になることびあります。 

- SD/SDHC メモ IJ — 力一 
ドをカメラに入れるとき 
は、書さ込み禁止スイッチ 
の□ックを解除してくださ 
し、。書さ込み禁止スイッチ 
を LOCK 側へスライドさせると、画像の記録や消去、カー 
ドのフオーマットびでさなくなります。 

-未使用の SD/SDHC メモ U - 力ードや、パソコンやその他の 
機器で使用した SD/SDHC メモ U —力ードは、必ずカメラで 
フオーマット（一] 08 ページ）してからご使用ください。 

-メモ IJ ーカードはルさいため、乳幼児び誤って飲み込む可能 
性びあります。乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ 
し、。万び 一、 乳幼児び飲み込んだ場合は、ただちに医師と相 
談してください。 


▼ Lock 

書さ込み禁止 
-スイ_、乂心 


〇 

S み 


メモ U —カードを入れる 


• min 旧 D アダプターや microSD アダプター 
の中には、アダプター裏面に金属端テび露 
出しているをのびあります。このようなア 
ダプターをお使いになると、異常接触とな 
る恐れびあり、動作不良や故障の原因とな 
りますので、絶対に使用しないでください。 

また、外形寸法び SD メモ IJ 一力ード規格から外れている 
miniSD アダプター や microSD アダプターを 使ラと、まれ 
に抜けなくなることびあります。その場合、無理に抜こうと 
すると故障につなびりますので、冨±フイルム修理サービス 
センターに 修理をご依頼ください。 

• メモ U —カードにラベルなどを貼らないでください。はびれ 
たラベルび、カメラの誤動作の原因になることびあります。 

• SD メモ U —カードの種類によっては、動画の記録び中断さ 
れることびあります。 

• カメラを修理すると、内蔵メモ U —のデータび消えたり、壊 
れたりすることびあります。また、修理技術者び、修理中に 
内蔵メモ U —の画像を見ることびあります。 

• カメラでメモ U —カードや内蔵メモ U —をフォーマットする 
と、画像を保存するフォルダび作られます。このフォルダの 
名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パ 
ソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集/消去または 
名前変更をしないでください。メモ U —カードや内蔵メモ 
IJ 一内の画像の消去は、必ずカメラで行ってください。画像 
の編集や名前変更をするとさは、カメラの才 U ジナル画像 
を使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、コ 
ピーした画像で編集や名前変更をして < ださい。 





■撮影の準備 
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IL 電源をオンにずる/オフにする 


カメラの電源をオンにするには、 ON/OFF (電源）ス 
イッチを矢印のち向にスライドします。もう一度スラ 
イドすると、電源びオフになります。 



再生モードで電源をオンにずるには 

因 （再生）ボタンを長押しすると、再生モードで電源び 
オンになります。 



因 （再生）ボタンをもう一度押すか、 ON / OFF 履源）ス 
イッチをスライドすると、電源びオフになります。 

嗎メモ：撮影と再生の切り換え 

• 撮影中に 因 (再生）ボタンを押すと、再生モードになります。 
. 再生中にシャッターボタンを半押しすると、撮影モードにな 
ります。 


■ —1 
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嗎メモ：自動電源 OFF 

カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源びオフになり 
ます。セットアップメニユーの团 自動 電源 OFF 卜 1 日 8 ぺ一 
ジ）では、自動的に電源びオフになるまでの時間を設定でさ 
ます。 

丘]ミ主意 

-レンズに指紋び付かないよラにごを意ください。撮影画像の 
画質低下の原因になります。 

-撮影モードで電源をオンにすると、レンズ部び繰り出しま 
す。誤作動や故障の原因となりますので、レンズ部を手で押 
さえないようにしてください。 

















使用する言語と曰時を設定する 


ご購入後初めて電源をオンにしたとさは、使用する言 
語と日時び設定されていません。次の手順で使用する 
言語を選び、日時を設定します。 


n 電源をオンにします。 

言語設定画面び表示されます。 



Q 使用する言語を選択します。 

n MENU / OK ボタンを押します。 

言語び設定され、曰時設定画面び表 
示されます。 

E 日時設定び 
I ? リアされています 
2011 
2010 

年.月.日 巧1阅 1. 112:00 

2008 AM 


n 年、月、日、時、分を設定します。 

◄►で設定する項目（年、月、日、 
時、分）を選択でさます。 

▲▼で設定する数宇を変更でさます。 







Q 年.月.日を 選択します。 

選択できる並び順備示されます。 



0年.月.日、月/日/年、日.月.年 

から並び順を選択します。 



n MENU / OK ボタンを押します。 

設定び終了して、撮影を開始でさます。 


0 


嗎メモ：カメラの時計 

電池を取り外して長期間保管したとさち言語設定、曰時設定 
びク IJ アされ確認画面び表示されます。 AC パワーアダプター 
を接続またはバッテ U —を入れて約]日時間し U 上経過してい 
れば、カメラから両方とち取り外してち、約24時間保持さ 
れます。 


■撮影の準備 
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.き车巧夕厚 f 与奇年 

m (才ート）で撮影ずる 


ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。 

外の撮影モードに切り換えるち法については、 42 ペー 
ジを参照してください。 

カメラの電源をオンにする 


n カメラの電源をオンにします。 

U ON/OFF (電源）スイッチをスライドします。 



■蒙的な撮影と再生 
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H 電池残量を確認します。 

電池残量を画面で確認します。 


口 

向 


表示 

意味 

表7]\なし 

電池の残量は十分にあります。 

口 

(赤点灯） 

電池の残量び不足しています。新しい電池 
を準備してください。 

口 

(ホ点滅） 

電池残量びありません。カメラの電源を才 
フにして、電池を交換してください。 


<•チェック 

-温度び低いところで使用したとさ、電池の特性上、電池残量 
不足の表示 （ a 、 亡コ）び早く出る場合びあります。電 
池をポケットなどで温めて使用することをおすすめします。 

-電池の消耗の度合いや電池の種類によっては、電池残 
量表示び出ないでカメラの電源び切れることびありま 
す。一度、電池切れになった電池を再使用した場合に 
はこの現象び起こりやすくなります。 

-モードによっては 亡三] から 亡 □ になるまでの時間び 
短くなることびあります。 

•カメラの動作状態により消費電力は大さく変化しま 
す。このため、電池の使用中に撮影モードから再生 
モードへ切り換えた場合に、 亡三] び点灯せず、 亡コ 
び点灯し、動作び終了する場合びあります。 





















カメラを構えて、構図を決める 

n カメラを構えます。 

•手ブレを防ぐため、脇 
をしめ、カメラを両手 
でしっかりと持ってく 
ださい。 


-レンズやフラッシュに 
指などびかかると、ピ 
ンぼけや暗い写真にな 
ることびあります。ご 
を意 < ださい。 

n 構図を決めます。 

U •被写体の中/こ\を画面の AF フレームに合わせ、 
構図を決めます。 

-このカメラは光学ズームを装備しています。 
ズームレバーを回して、構図を調整します。 



む (オート）で撮影する 


>♦ズームを使ラ 

ズームを使ラと、被写体の大ささを変えることびでさます。 
広い範囲を写したいとさはズームレバーを W (広角）側へ、 
被写体を大さく写したいとさは T (望遠）側へ回してくだ 
さい。 



セットアップメニューの囚 デジタルズーム を使うと、被 
写体をさらに大さく撮影でさます。 


■蒙留撮影と再生 
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CM (オート）で撮影する 


、フレーミングガイドやアシストウインドウを使う 

撮影時に DISP/BACK ボタンを押すごとに、画面の表示び次 
のよラに切り換わります。 


文字表示あ0 


文字表示なし 



3圏 




アシストウインドウ表示フレーミングガイド表示 


•フレーミングガイド：フレーミングガイドを使うと、縦 
横にガイド線び表示され、構図びミ夫めやすくなります。 
•アシストウインドウ：アシストウィンドウには3つ前ま 
での画像び表示され、同じような構図で撮影するとさな 
どの確認に便利です。直前に撮影した画像び左側の一番 
下に表示されます。 


区]ミ主意 

被写体を画面の中央に配置しないとさは、必ず AF/AE □ック 
(一3日ぺージ）を使ってください。 AF/AE □ックをしないと、 
被写体にピントび合わないことびあります。 


■蒙的な撮影と再生 
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>♦ブレ防止モード 

このカメラでは、暗い場所でを 
手ブレや被写体ブレを軽減し、 

ノイズを抑えた高感度により背 
景まで明るく撮影でさます。 

(( i )> (ブレ防止）ボタンを押す 
と、ブレ防止アイコン(«#)1/ 

讀リ 2) び表示され、ブレ防止 
モードび日 N になります。ちう 
一度 (邊)) ボタンを押すと、ブレ 
防止モードび OFF になります。 

ブレ防止の種類 (< ti )) i /< ti ))2) はセットアップメニューの 
a ブレ防止モー ドで設定します（一]日3ページ)。 

のを意 

シーンや撮影方法によっては、ブレび残ることびあります。 




















ピントを合わせて撮影する 

n シャッターボタンを半押しして、 AF フレーム 
内の被写体にピントを合わせます。 



AF フレーム 半押し AF フレームびルさくなり、 


ピントび含いまず 

ピントび合ったとき 

ピピッと音び鳴り、インジケーターランプび緑色 
に点好します。 

ピントび合わないとき 

AF フレームの色びホ色に点好し、！ AF び画面に 
表示され、インジケーターランプび緑色点滅しま 
す。構図を変えるか、 AF/AE □ックを使ってく 
ださい（一30ページ)。 

チェック 

シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音び発生 
します。 


む (オート）で撮影する 


n シャッタ-ボタンを半押ししたま 
ま、さらに深く押し込みます（全 
押しします)。 

写真び撮影されます。 

、シャッターボタンの半巧しと全巧しについて 

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさない 
でいることを「シャッターボタンを半押しする」といいま 
す。半押しすると、ピントと明るさびミ夫まります。 

指を放さずにさらに深く押し込む（全押しする）と、写真 
を撮影でさます。シャッターボタンを押すとさは、カメラ 
び動いて手ブレび起さないように、静かに押し込んでくだ 
さい。 


半押し 全押し 

チェック 

-暗い場所では、フラッシュを使って撮影（一33ページ）で 
さます。 

-暗い被写体のピントを合わせやすくするために AF 補助光 
(-31 ページ）び発光する場合びあります。 





■蒙質撮影と再生 
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CM (オート）で撮影する 


•♦て A マナーモード 

シャッター音などを避けたい状 
況での撮影には「マナーモー 
ド」を使います。マナーモード 
は、 DISP/BACK ボタンを長押し 
して設定します。 

マナーモードに設定すると、 AF 補助光び発光禁止になり、 
操作音やシャッター音、動画やボイスメモの再生音び日 FF 
になります。セルフタイマーランプち発光しません。 

• マナーモードに設定すると、 

画面に ぐ 〇び表示されます。 

-もう一度 DISP/BACK ボタンを 
長押しすると、マナーモード 
び解除されます。 

•团 操作音量 卜1日3ぺージ) 、回!シャツター音量 （一 

] 日3ページ)、 四再生音量 （一]日7ページ）を変更し 
たいとさは、まずマナーモードを解除してください。 
•動画やボイスメモ再生中は、マナーモードを変更するこ 
とはでさません。 


。を。） 

町 



■蒙的な撮影と再生 
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>♦インジケーターランプ 


.インジケーター 

ランプ 


インジケーターランプの色や点好/点滅で、カメラの状態 
びわか0ます。 


インジケーター 

ランプ 

カメラの状態 

緑色点打 

被写体にピントび合っています。 

緑色点滅 

手ブレ警告、 AF 警告、 AE 警告（撮影で 
さます)。 

緑と憧色の 
交互点滅 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ U —に画像 
を記録しています（続けて撮影でさます)。 

憧色点打 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ U —に画 
像を記録しています（撮影でさません)。 

憧色点滅 

フラッシュ充電中です（フラッシュ発光 
しません)。 

赤色点滅 

画像記録異常、またはレンズ異常 


嗎メモ：警告表示について 

画面にを、警告表示び表示されます。詳細は] 2已ページ 
を参照してください。 























し撮影した画像を見る 


撮影した写真は、液晶モニターで再生でさます。大切な 
写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましよラ。 



n ◄または►を巧して、見たい画 
像を選びます。 

◄ :前の画像び表示されます。 

► :次の画像び表示されます。 




チェック 

シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。 


>♦不要な画像を消去ずるには 

消去したい画像び表示されてい 
るとさに、 ■§ (消去）ボタンを 
押します。 

-確認画面び表示されます。実 
巧を選んで、 MENU / OK ボタン 
を押します。 

-消去するのをやめたい場合は、 
やめる を選んで、 MENU / OK ボ 
タンを押して < ださい。 



0 


嗎メモ：消去 

メニュー操作でち画像を消去でさます（一已7ページ)。 


B 蒙留撮影と再生 
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::::いろいろな撮該 

顔キレイナビで撮影する 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 

撮 

影 


顔キレイナビを使うと、カメラび人物の顔を検出し、 
背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明る 
く目立つように撮影でさます。人物び左ちに並んでい 
るとさなど、背景にピントび合いびちなシーンでの撮 
影に適しています。また、赤目（フラッシュ発光によつ 
て瞳びホくなる現象）ち補正でさます。 


n 顔キレイナビを設定します。 

當（顔キレイナビ）ボタンを押すたびに、設定 
び切り換わります。 



囚[ぶ 

K 


[参]顔キレイナビ 
QPP 一 <a> 補正 ON 

t [>] 顔キレイナビ^ 
一の捕正 OFF 
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設定 

意味 

[ぶ OFF 

顔キレイナビと赤目補正のどちらち 
行いません。 

[ 1 ] 顔キレイナビ 
< S > 補正 ON 

顔キレイナビとホ 
目補正の両方を行 
います。フラッ 
シユ撮影するとさ 

の補正中 .' ' ■■ 

号。; 

に選びます。 


[ 1 ] 顔キレイナビ 
< S > 補正 OFF 

顔キレイナビは行いますび、赤目補正 
は行いません。 


n 被写体に合わせて構図を決めます。 

人物の顔の上に緑色の枠び表示されます。 



緑色の枠 


カメラび複数の顔を検出した場合、中央付近の顔 
の上に緑色の枠び、その他の顔の上に白い枠び表 
示されます。 





































日撮影します。 



緑色の枠内の顔にピントと明るさを合わせて撮 
影します。 

反] ミ主意 

-縦位置撮影時を顔を検出でさます。 

•顔び検出されない場合（一] 2日ページ）は、シャッターボ 
タンを半押ししたとさに画面の中央にピントび合います。 

-顔び検出でさないとさは、赤目補正されません。 

-撮影の直前に被写体やカメラび動いたとさは、緑色の枠の位 
置から顔びずれて写ることびあります。 

-顔を検出する人数び多い場合は、処理に時間びかかることび 
あります。 


C 公顔キレイナビで撮影する 


顔キレイナビについて 

[ ぶ顔キレイナビを使ラと、一 
人旅などでセルフタイマーを 
使った自分撮りびでさます 
84ぺージ)。 


C ぶ顔キレイナビで撮影した画像は、再生時に顔の部分を 
ホ広大して表示でさます（一已4ページ)。 

さらに、次のような機能ち使えます。 

•因赤目補正（一94ページ） 

•圆スライドシヨ ー（一92ページ） 

•凸プ U ント予約（一77ページ） 

.巧卜 U ミング（一101ぺージ） 



■ぃろぃろな撮影 
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LAF/AE □ツク撮影する 


静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピ 
ントと明るさびミ夫まります。そのまま半押しを続けて、 
ピントを固定することを 「AF □ック」、明るさをミ夫め 
て固定することを 「AE □ック」といいます。被写体を 
画面の中央じ(外に配置して撮影したいとさに便利です。 


D 


ピントを合わせたい被写体に AF フレームを 
合わせます。 



日 


シャツターボタンを半押しします。 

被写体にピントび合い、インジケー 
ターランプび緑点好します。 




<•チェック 

シャッターをきる前なら、 AF/AE □ックは何度でをや 
り直せます。 


■ぃろぃろな撮影 
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半押ししたまま構図を変えます。 

被写体との距離は変えないでください。 



そのままシャッターボタンを全押 
しして、撮影します。 


















••スー トフォーカスの苦手な被写体について 

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していま 
すび、次のような被写体や条件の場合、ピントび合いに< 
いことびあります。 


高速で移動する 
被写体 

その他のオートフォーカスの苦手な被写体： 

• ガラス越しの被写体 

• 髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収する 
をの 

• 煙や炎などの実体のないちの 

• 背景との明暗差び少ないちの（背景と同色の服を着てい 
る人物など） 

• AF フレーム内にコントラスト差び大さいをのびあり、 
その前か後ろに被写体びある場合（コントラストの強い 
背景の前の被写体など） 

このようなときは、 AF/AE □ック機能（一30ぺージ） 
をお使いください。 






鏡や車のボディなど 
光ミ尺のあるもの 


AF/AE □ック撮影する 


補助光について 



AF 補助光は、暗い被写体のピントを合わせやすくするた 
めの光です。シャッターボタンを半押ししてからピントび 
合ラまでの間、発光します。 

<•チェック 

• AF 補助光を発光しないよラにするには、セットアップ 
メニューの巧 AF 補助光（一]日3ぺージ）を OFF に 
します。 

•マナーモードでは、 AF 補助光は発光しません。 

のミ主意 

-シーンによっては、発光してちピントび合いづらいこと 
びあります。 

•マク□撮影など、被写体に近づいた撮影では、 AF 補助 
光の効果び十分に得られない場合びあります。 

-人の目に近づけて発光させないでください。 


■ぃろぃろな撮影 


31 






















近距離撮影ずる（マクロ/スーパーマクロ） 


被写体に近づいて大さく撮影したいとさに使います。 

0 A (◄) ボタンを巧して化（マク〇)また 
は勉（スーパーマク □) に設定します。 

化 （◄) ボタンを押すたびに、設定び切り換わ 
ります。 




A :マクロ 
勉： スー パーマ ク〇 
。を： OFF 


Q 構図を決めてピントを合わせます。 


チェック 

ズームレバーを使うと、構図を調整でさます（一23 
ページ）。 



g 撮影します。 



マク□を解除するには化 （◄) ボタンを何度か押して 
。をを選びます。 

チェック 

-勉スーパーマク□を設定した場合は、ズームやフラッシュ 
は使用でさません。 

-マク□撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ 
します。 

-マク□撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。 

-フラッシュ撮影する場合は、フラッシュの光量を補正してく 
ださい（一9日ページ)。 


■ぃろぃろな撮影 
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フラッシュ撮影ずる 


夜や暗い室内で撮影をするとさは、フラッシュをお使 
い < ださい。 


n フラッシュポップアップボタンを巧します。 

~フラッシュびポップアップします。 



〜フラッシュ発光禁止 


フラッシュを閉じると発光禁止に 
なります。フラッシュ撮影び禁止 
されている場所などでの撮影に適 
しています。 

被写体び暗いとさでち、フラッシュを発光しません。暗い 
とさは三脚の使用をおすすめします。 



n フラッシュ設定を選びます。 

ち （►) ボタンを押すたびに、設定び切り換わ 
ります。 


フラッシュ設定 

説明 

AUTO 

(オートフラッ 
シュ、表术なし） 

ほとんどの状況に適しています。力 
メラび暗いと判断したとさにフラッ 
シュび発光します。 

i (強制発光） 

逆光で被写体び暗 < なっているとさ 
に使います。周囲の明るさにかかわ 
らず、フラッシュび発光します。 

Si (ス □- 
シンク □) 

夜景と人物の両方をされいに撮影で 
さます。明るい場所では露出オー 
パーになることびあります。 
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i フラッシュ撮影する 


Q 構図を決めてピントを合わせます。 


* チェック 

•フラッシュび発光するとさは、シャッターボタンを半 
押しすると、画面に U び表示されます。 

. シャッタースピードび遅く、手ぶれしやすい状態では、 
画面にがび表示されますので三脚をご使用ください。 

Q 撮影します。 


<•チェック 

フラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。撮影 
び完了するまでカメラを動かさないでください。 




■ぃろぃろな撮影 
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•• 顔キレイナビびで顔キレイナビの補正 ON のとき 
のフラッシュ設定について 

顔キレイナビび [ 1 ] 顔キレイナビ <2> 補正日 N のとさは、 
フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行います。そのため、 
フラッシュは、 A 濡（赤目軽減才ートフラッシュ）、のろ（赤 
目輕減+強制発光)、 S 瑜（赤目ス□一）から設定でさます。 

A 濡（赤目軽減オートフラッシュ）は、人物 
を撮影するのに適しています。暗い場所で 
フラッシュ撮影したときに、フラッシュの 
光び目の中で反射することにより瞳び赤く 
写る「赤目現象」を軽減します。 









しな連続撮影ずる（連写) 


動いている被写体などを連続して撮影するのに適して 
います。 

n (▼) ボタンを巧します。 

連写の設定画面び表示されます。 



▲ または ▼ で連写設定を選びます。 



招!：連写 EU 
應：連写 お 
m :エンドレス連写 
を：サイクル連写 
を]:ブラケテイング 
を：連写 

OFF :連写設定 OFF 


構図を決めてピントを合わせます。 



Q シャッタ-ボタンを押します。 

W シャッ タ-ボタンを押し続けている 
間、各連写設定に応じたコマ数で連 
続撮影します。 

■な連写 

シャッターボタンを押している間、最大3コマの連続 
して撮影します。 

■巧ブラケティング 

] 度、シャッターボタンを押すと、画像の明るさ（露 
出）を変えなびら、「適正」、けーパー(明るい)」、「ア 
ンダー脂い)」の順に最大3〕マ連続して撮影します。 
露出を変える範囲は撮影メニューの 回ブラケティン 
グ （一90ページ）で変更でさます。 

のを意 

アンダーまたはオーバーの露出びカメラの露出制御範囲を超 
えるとさは、撮影メニューの 回ブラケテ ィングで設定した設 
定値さざみで撮影されません。 


■ぃろぃろな撮影 
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な連続撮影する（連写) 


■をサイクル連写 

シャッターボタンを押している間、最大40コマを連 
続して撮影し、最後の3コマだけを記録します。 


<-最大4。回- ► 

シャッター シャッター 

ボタンを押す ボタンをはなす 

i i 

DDDDDQBBB 


最後に撮影した3コマを記録します。 


■ぃろぃろな撮影 
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■ & エンドレス連写 

シャッターボタンを押している間、連続して撮影しま 
す。シャッターボタンを放すか、メモ U —カードまたは 
内蔵メモ U —の空きびなくなると、撮影を終了します。 


シャッター ンャッター 

ボタンを押す ボタンをはなす 

i i 

I I 


撮影したコマをすべて記録 


嗎メモ：アシストウィンドウ表示 

撮影画面の表示をアシストウィンドウ表示（一24ページ）にす 
ると、直前に撮影した画像を画面で確認しなびら撮影でさます。 












■屑]連写 

シャッターボタンを押している間、最大目コマ連続し 
て撮影します。 

■曲連写防！ 

シャッターボタンを押している間、最大]已コマ連続 
して撮影します。シャッタースピードを優先して連写 
するとさに適しています。 


な連続撮影する（連写) 


丘]注意 

• 連写中に内蔵メモ U —やメモ U —力ードの容量び不足する 
と、それまでに撮影された画像は記録されます。ただし、 
た]ブラケティングは、空さ容量びないとさは撮影でさません。 

• ピントは]コマ目を撮影したとさにミ夫定され、途中で変え 
られませんエンドレス連写を除く）。 

• 露出は]コマ目を撮影したとさにミ央定されます。ただし、 
&エンドレス連写ではシーンに応じて自動的に変わります。 

• シャッタースピードにより連写速度は変わります。 

• フラッシュは使用でさません。ただし、通常に撮影すると、 
連写前に使用していたフラッシュ設定に戻ります。 

• 連写撮影び終わったあとは、ぶ、ず 
撮影結果び表示されます。ただ 
し、 Sj エンドレス連写は撮影結 
果び表示されずに自動的に記録 
されます。 

•をサイクル連写、&エンドレス連写では、セルフタイマー 
と併用すると]コマしか撮影されません。 

-エンドレス連写しソ外の連写で撮影したファイルは記録時 
間び長くなることびあります。 

•招!連写巨 II に設定すると、画面に白いラインび表示され 
ることびあります。その場合は、 M を連写臣 II に設定して 
撮影してください。 


之疋 II 民 U まず。 

I の保を中 i h 

r り拉 ■ 

[njH 


■ぃろぃろな撮影 
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I 回ね 5 い撮りズーム 

ねらい撮りズームは、大さく撮影したい被写体を簡単 
にズーム撮影する場合に使用します。 

■ 光学ズーム使用時のね！5い撮りズーム 

n 拡大したい被写体が画面の中央にくるように 
カメラを構えます。 



g 回 （▲) ボタンを押します。 

ね5い撮りズ-ムモ-ドになります。 



■ぃろぃろな撮影 
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拡大するェ U アび枠で表示されます。 




回 （▲) ボタンを押すたびに拡大するエ IJ アび 
切り換わります。枠内の画像はズームレバーで倍 


率調整でさます。 




撮影します。 



表示されている枠内の被写体び拡大されて撮影 
されます。 













































■ デジタルズーム使用時のね！ 5 い撮りズーム 

n セットアップメニューの囚 デジタルズーム 
" を ON にします（一1日7ぺージ)。 


P デジタルズームで、拡大したい被写体が画面 
の中央にくるようにカメラを構えます。 



g 回 （▲) ボタンを押します。 

ね5い撮りズ-ムモ-ドになります。 



枠内の画像は光学ズームの最大倍率で表示され、 
デジタルズームで拡大するェ U アび枠で表示さ 
れます。 


回 ねらい撮りズーム 


日 


ズームレノ く一で枠の大ささを調整します。 



日 


撮影します。 



表示されている枠内の被写体び拡大されて撮影 
されます。 

嗎メモ 

C ぶ顔キレイナビ（顔検出機能）は、拡大表示されている枠の 
中だけで検出されます。 

のミ主意 

•ねらい撮りズームを使用すると被写体を大さ < 撮影でさます 
び、画質は劣化します。 

-光学ズーム使用時のな链写)、&(エンドレス連写)、をけ 
イクル連写）では、横位置のみの撮影となります。 

•光学ズーム使用時の M を 健写巨 u ) 、招！（連写 Ea ) では、 
縦位置で撮影すると、撮影可能なコマ数び少な<なります。 


■ぃろぃろな撮影 
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因画像の明るをを変える（露出補正) 


画像の明るさを調整でさます。被写体び明るすざたり、 
暗すざたり、被写体と背景のコントラスト（明暗の差) 
び大さい場合に使います。 

Q a (露出補正）ボタンを巧します。 


露出補正インジケーターび表示されます。 


P ^ [ L 下」] 

露出補正インジケーター 



一補正 +補正 


(明るい画像を暗くします）（暗い画像を明るくします) 

Q a (露出補正）ボタンを押して撮影画面に戻 
ります。 

Q 撮影します。 





■ぃろぃろな撮影 
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露出補正の目ま 
-逆光の人物撮影： 

+%EV 〜 +]%EV 


-スキー場などの反射び強く 
明るい場所：+1 EV 


• 画像の大部分を空び占める場合： 

-スポットライトをおびた被写体、特に背景び暗い場合： 

-%EV 

•常緑樹または色の濃い葉など反射率びおい場合： 

-%EV 

<•チェック 

[ EVJ とは一129ぺージ 



+ 1 EV 


因画像の明るさを変える（露出補正) 


#■チェック 

• 露出補正を+日しソ外に設定すると、液晶モニターに因と 
露出補正インジケーターび表示されます。 

• 設定した露出補正値は、カメラの電源をオフにした後を保持 
されます。露出補正を解除するには、+日に設定してくだ 
さい。 


いろいろな撮影 
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ミミミミ.ち-ド考码を跨を耳?妻すを 

IL モ^ドダイヤルで撮影モ-ドを切り換える 


撮影モードを切り換えることで、状況（シーン）に適 
した設定を行うことびでさます。モードを切り換える 
には、モードダイヤルを回して、使用するモードアイ 
コンを指標に合わせます。 



Q オート 

カメラまかせの簡単操作でされいな写真を撮影でさま 
す。ほとんどの状況に適しています。操作の流れにつ 
いては、「〇 (オート）で撮影する」（一22ページ） 
をご覧ください。 


SR 因0因シーンぴったりナビ 

被写体にカメラを向けるだけで、カメラび自動で撮影 
シーンを認識し、最適な設定にします。 

カメラび最適なシーンを認識すると、画面にシーンア 
イコンび表示されます。 


シーン 

内容 

〇 

人物：人物を認識した場合に表示されます。 

〇 

風景：建物や山などの風景を認識した場合に表示さ 
れます。 


夜景：夜景を認識した場合に表示されます。 

⑩ 

マク□:近接撮影を認識した場合に表示されます。 


夜景&人物：夜景のとさの人物を認識した場合に表 
示されます。 


逆光&人物：逆光のとさの人物を認識した場合に表 
示されます。 


嗎メモ 

シーンを認識しなかった場合は、 ®AUTO で撮影されます。 

<■チェック 

常にピント合わせを続けるため、次のような現象び起こりま 
す。また、バッテ U —残量にごミち意ください。 

-レンズの駆動音びします。 

-バッテ U —の消耗び早くなります。 


B モ—ドを切り換えて撮誘ずる 
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SP シーンポジション 

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最 
適な状態にするシーンポジションび用意されています。 


■ シーンポジシヨンを設定する 



n MENU / OK ボタンを押します。 

U 撮影メニュ-び表示されます。 




P 囚シーン還択を選びます。 


モードダイヤルで撮影モードを切り換える 




設定の選択に移ります。 




風景- 
スポーツ 
夜景 

人物の肌色春—~ 
ソフトな色調で美しく 
撮影します 


S 設定したいシーンポジションを選 
びます。 

Q MENU /0 K ボタンを押して、決定し 

嗎メモ 

•シーンポジションの工場出荷時の設定は、争（人物）です。 
モードダイヤルを回してを、シーンポジションは工場出荷時 
の設定には戻りません。 

. モードダイヤルび SP の場合は、 巧 FINEPIX カラーの 

百 r 户-ク□—ム (-81 ページ）は設定できません。 


M モ—ドを切り換えて撮影ずる 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


■ シーンポジシヨンの種類 


シーン 

機能 

^ 人物 

人物の撮影に適しています。肌の色び自然で、ソフトな印象の写真になります。 

U 風景 

昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景をくっさりと仕上げます。 

夕^ スポーツ 

動いている被写体の撮影に適しています。シャッタースピードは高速になり、自動的に 因クイック シヨ ッ 
卜は ON になります。 

じ夜景 

夕景や夜景の撮影に適しています。自動で高感度になるため、手持ち撮影で発生しやすい手ブレを軽減しま 
す。 

呆ぃ夜景に脚） 

夜景の撮影に適しています。ス□ーシャッターでの撮影び行われます。手ブレ防止のため三脚のご使用をお 
すすめします。 

〇ナチュラル 
フオト 

暗い場面でち、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真になります。室内やフラッシュを使用でさない 
場所での撮影にち適しています。フラッシュは常に発光禁止になりますび、自動的に高感度になるため、暗 
い場所でを手ブレや被写体ブレを軽減します。 

■0 巧乂 

ス□ーシャッターで打ち上げ花火を色鮮やかに撮影します。手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめしま 
す。 因 ボタンを押すと、 ▲ または ▼ でシャッタースピードを設定でさます。 

^夕焼け 

夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。 

ぶ スノー 

白く輝く雪景色で画像び暗くなるのを防ざ、明るく、くっさりと撮影します。 

おビーチ 

曰差しの強い浜辺で画像び暗くなるのを防ざ、明るく、くっさりと撮影します。 

搞美術館 

美術館など、フラッシュ光やシャッター音を避けた方び良い場所での撮影に使います。フラッシュび発光禁 
止になり、操作音やシャッター音、 AF 補助光/セルフタイマーランプび自動的にオフになります。 

美術館などでは撮影を制限している場合びあります。撮影前にご確認ください。 

Y パーティー 

室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。薄暗い場所でち雰囲気を活かした自然な写真になります。 

ホ巧の接写 

花に近づいて撮影するとさに使用します。花びらの色を鮮やかに撮影でさます。 

ピントび合う範囲は A マク□になります。 

画文字 

書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用します。文字をはっきりと撮影します。 

ピントび合う範囲は A マク□になります。 


B モ—ドを切り換えて撮影ずる 
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[ panorama ] パノラマモード 

2枚または3枚の画像を合成し、パノラマ写真を作成 
します。兰脚を使うと、構図を合わせやすくなります。 



モードダイヤルを ^ ano ^ に合わせます。 



P ▲を押すと、フレーム選択画面が 
表示されます。 

< または ► で撮影する順番を選択 



します。 



E ] MENU /0 K ボタンを押して、決定し 
ます。 



モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


01枚目の画像を撮影します。 

確認圍び扇されます。 



P MENU /0 K ボタンを押します。 

0次の画像が前に撮影した画像と重なるように 
構図を決めます。 



日 


2 枚目の画像を撮影します。 

<•チェック 

パノラマ撮影を]枚目、または2枚目で完 
了するとさは、▲を押します。 



M モ—ドを切り換えて撮影する 


4已 































モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


手順已〜7を繰り返して、3枚目の画像を撮 
影します。 

MENU / OK ボタンを押します。 

パノラマ撮影び完了し、パノラマ写 
真び作成されます。 



MENU / OK ボタンを押します。 

作成されたパノラマ写真び保をされ 
ます。 




日曰 S 

■モ—ドを切り換えて撮誘ずる 
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嗎メモ 

-露出とホワイトバランスは、]枚目を撮影したとさにミ夫定さ 
れます。 

-個別の画像は保存されません。 








P 、 S 、 A、M モード 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M では、状況に応じてシャツター 
スピー ドと絞りのそれぞれを自分で設定したり、 カメ 
ラまかせにしたりでさます。 


モード 

内容 

参照ページ 

P 

(プ□グラム 
才ート） 

シャッタースピードと絞り値は 
カメラび自動的に設定します。 

P.48 

S 

(シャツ ター 
ス ピー ド優先 
才ート） 

設定されたシャッタースピード 
に合わせて、適正露出となるよ 
うにカメラび自動的に絞り値を 
設定します。 

P.49 

A 

(絞0優先 
才ート） 

設定された絞り値に合わせて、 
適正露出となるようにカメラび 
自動的にシャッタースピードを 
設定します。 

P. 已日 

M 

(マニュアル） 

シャッタースピードち絞り値ち 
自分で設定でさます 

P. 已] 


4•チェック 

P、S、A、M モードでは、撮影メニュー、尸モードメニュー 
(撮影）のすベての撮影機能を撮影目的や状況に合わせて設定 
でさます。 


モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


>♦シャッ タースピー ドと絞りについて 

シャッタースピードを速くすると、動いている被写体の一 
瞬の動さを写し止めることびでさます。シャッタースピー 
ドを遅くすると、被写体の動さを強調し流動感のある写真 
になります。 



速い場合 遅い場合 

絞りを開く（ルさい絞り値に設定する）と、ピントの合ラ 
範囲び狭<なり、背景の描写をやわらげて被写体を浮さ立 
たせます。絞りを絞り込む（大さい絞り値に設定する）と、 
ピントの合う範囲び広くなり、被写体ち背景ち鮮明に写す 
ことびでさます。 

r 川 1|11 川 II 

絞り値を開いた場合 絞りを絞りこんだ場合 


■ I モ—ドを切り換えて撮影する 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


■ P プ□グラムオートで撮影する 

P プ□グラムオートでは、カメラびシャッタースピー 
ドと絞り値を自動的に設定します。 

モードダイヤルを P に合わせます。 


D 



Q 撮影します。 



のを意 

被写体の明るさびカメラで測光 
でさる明るさの範囲を超えると、 
シャッタースピードおよび絞り値 
び「…-」と表示されます。その場 
合はシャッターボタンを半押しし 
て測光し直してください。 


口 


町 


B モ—ドを切り換えて撮誘ずる 


48 


♦•プ□グラムシフトの設定 

因（露出補正）ボタンを押すと、同じ露出 / C 2 \ 

のままシャッタースピードと絞り値の組合ね 
せを変えることびでさます。 



霉メモ 

-プ□グラムシフトは、フラッシュの設定びフラッシュ発 
光禁止（一33ページ）のとさのみ使用でさます。 

•プ□グラムシフト中は、シャッタースピード、絞り値び 
黄色で表示されます。 

•プ□グラムシフトは、次のとさに自動解除されます。 
■撮影モードを切り換えたとさ 
-再生モードに切り換えたとさ 
■電源びオフになったとさ 
-フラッシュをポップアップしたとさ 




















■ s シャッタースピード優先オートで撮影する 

S シャッタースピード優先オートでは、自分で選んだ 
シャッタースピードに合わせて、カメラび自動的に絞 
り値を設定します。 



モードダイヤルを S に合わせます。 



n 因（露出補正）ボタンを押します。^ 

シャツ タ-スピ-ドの設定@1面び表'^ 
示されます。 


シャッター 

スピード 


B ^[ L 下」] 

，巧ぉ谭 


C ] ▲または▼でシャッタースピー 

ドを設定します。 |©| 


モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


日撮影します。 



のミ主意 

• 設定したシャッタースピードで適正な明るさにならないとさ 
は、絞り値び赤色で表示されます。その場合はシャッタース 
ピードを設定し直してください。 

• 被写体の明るさびカメラで測光でさる明るさの範囲を超える 
と、絞り値び「…」と表示されます。その場合はシャッター 
ボタンを半押しして測光し直してください。 


M モ—ドを切り換えて撮影ずる 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


■ A 絞り優先で撮影する 

A 絞り優先では、自分で設定した絞り値に合わせて、 
カメラび自動的にシャッタースピードを設定します。 



日 


因（露出補正）ボタンを巧します。 

絞り値の設定画面び表示されます。 


(§) 



Q ▲または▼で絞り値を設定します。 


B モ—ドを切り換えて撮誘ずる 


已〇 


日撮影します。 





のミ主意 

• 設定した絞り値で適正な明るさにならないとさは、シャッ 
タースピードび赤色で表示されます。その場合は絞り値を設 
定し直してください。 

• 被写体の明るさびカメラで測光でさる明るさの範囲を超える 
と、シャッタースピードび「---」と表示されます。その場 
合はシャッターボタンを半押しして測光し直してください。 


















■ M マニュアルで撮影する 

M マニュアルでは、シャッタースピードや絞り値も撮 
影者び設定でさます。意図的に「オーバー（明るい)」 
または「アンダー（暗い)」の露出を設定でさるので、 
個性的で多彩な表現び可能になります。 



n 因（露出補正）ボタンを押します。^ 

シャツタ-スピ-ドと絞り値の設定'^ 
画面び表示されます。 

nil 

ソヤ、、ノター _ 

スピード ー _ gwiiniiiiB 

絞0値 


モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


日 

口 


▲ または ▼ でシャッタースピー 
ドを設定します。 

◄ または ► で絞り値を設定します。 


日撮影します。 



露出インジケーターについて 

画面のち下の露出インジケータ 
を目安に露出をま定します。 



M モ—ドを切り換えて撮影する 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


C カスタムモード 

P 、 S 、 A、M モードの撮影設定をあらかじめ保をして 
おき、その設定を呼び出せます。設定は、撮影メニュー 

の 因カスタムモードな 巧で保をします。 

Q モードダイヤルを C に合わせます。 



日撮影します。 



B モ—ドを切り換えて撮誘ずる 
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♦•カスタムモードの保存について 
撮影メニューの囚カスタムモー 
ド巧巧で、 現在、設定されている 
撮影条件び保存されます。 


保存される撮影条件は次のとおりです。 



■户モード（撮影）メニュー 
•画感度 
.H ピクセル 

■ 撮影メニュー 

•回測光 

• 巧3ホワイトバランス 
•因クイックショット 
• IH フ オー カス 

■セットアップメニュー 
•回撮影画像表示 
• 回ブレ防止モード 
•团 AF 補助光 

■ その他 

-撮影モード （P、S、A、M) 

-な!連写 
- [ ぶ顔キレイナビ 
-回ねらい撮りズーム 
.A マクロ 


•巧 FINEPIX カラー 


. の AF モード 

* シャープネス 

* S フラッシュ 
•回ブラケティング 

•囚デジタル ズーム 
.画 EVF/LCD 表示 


•因露出補正 
• >フラッシュ 
.LCD/EVF 切り替え 
-画面表示（フレーミング 
ガイト）切り換え 

























いろいろな再生 


因ボタンを押すと、最後に撮影した画像び表示 
(1 コマ再生）されます。 


諭 

鑛 



20510が 


1つ前の画像を見るには ◄ を押します。次 
の li 像械るには►を押します。ボタンを 
押し続けると、早送りします。 


4•チェック 

他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶 
モニターに笛（プレゼントアイコン）び表示されます。 


♦参♦参 

SS 

參参参参 

♦♦参参 






>♦液晶 モニターの 表示切り換え 

DISP / BACK ボタンを押すたびに、再生表示モードび切り換 
ねります。 


Mi 



J 





文字表示あ 0 



文字表示なし 


曰付再生 
(一已目ぺージ） 


M いろ客なちを 
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1 コマ再生する 





-ナビゲーシヨンで現在の 


表示位置がわかります。 




再生ズームを解除するには、 DISP / BACK ボタンを押し 
ます。 




i 

m 



ズームバー 


画像の拡大表示中に▲、▼、◄または 
►を押すと、液晶モニターに表示される 
範囲を移動でさます。 




再生ズーム 

1コマ再生時に画像をズーム（拡大）でさ 
ます。 



W (広角）側へズームレ 
バーを回すと縮小します。 


T (望遠） 側へズームレバー 
を回すと拡大します。 


B い 3 S ろな重 
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4 -チェック 

•最大ズーム倍率は、設定した巧ピクセル（一8日ページ) 
によって変わります。 

• 0ピクセルび醒巧の画像では、再生ズームは使えません。 

•、顔キレイナビで撮影した画像の再生について 

顔キレイナビ（一28ページ） 

を使って撮影した画像を再生す 
ると、 [ ぶび液晶 モニターに 表示 
されます。 [ 公ボタンを押すと、 

検出した顔び拡大表示されます。 

さらにホ広大したいとさは、ズー 
ムレバーを使ってください。 



























|7ルチ再生ずる 


2コマ、9コマ、 ] 日日コマ（マイク□サムネイル） 
の一覧を表示して、画像を比較したり、見たい画像を 
選ぶことびでさます。 


ズームレバーを W (広角）側へ回すたび 
に表示される画像の数び2コマ、9コマ、 
]0日コマの順に増え 、 T (望遠）側へ回 
すたびに減ります。 




• ▲、▼、◄または►を押して画像を選び、 MENU / 
OK ボタンを押すと、選んだ画像を]コマ表示します。 
•9 コマ再生または]日0コマ再生では、 ▲ または ▼ 
を押してページを切り換えられます。 














! 日付ごとに再生する 


画像を撮影した曰ごと(し一臭表 7 J \ でさます。 


D 


f DISP/ 1 
V BACK } 


曰付再生画面を表示します。 

1コマ再生画面で、下のよラな画面 
び表示されるまで DISP / BACK ボタン 
を繰り返し押します。 

1コマ再生画面での表示画面び選択されます 



日 


▲または▼を巧して、曰付を選 
びます。 


日 




◄または►を巧して、見たい画 
像を選びます。 


B い rOS ろな再生 
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嗎メモ：早送り 

• ▲ または ▼ 長押しで、早送りで曰付び変わります。 

-◄または►長押しで、同日日付内で画像の早送りびできます。 








m 画像を消去する 


再生メニューでは、画像を]コマだけ消ましたり、内 
蔵メモリーやメモ U —力ード内の画像をすべて消ます 
ることびでさます。 誤って画像を消去すると元には戻 
せません。消去したくない画像は、あ5かじめパソコ 
ンにコピーしておいて<ださい。] コマ再生画面での 
画像の消去については、27ページを参照してください。 


再生メニューで1コマ消去する 

再生メニューから画像を消去でさます。 

n 再生時に MENU / OK ボタンを}甲します。 

再をメ ニ ュ-び表示されます。 




P 圆消去を選びます。 


Q 設定の変更に移ります。 


^目補正 


因 画像回転 | T^'：l 

因プ □テクト 1^— 

晒 画像 コピー 
回 ボイスメモ 


日 


コマを選びます。 


n MENU / OK ボタンを押します。 

** 1]ス肖ま画@備ホされます。 



g 消去する画像を選びます。 
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m 画像を消去する 


日 


0 


MENU/OK ボタンを押します。 

選んだ画像び消去されます。 

丘]を意 

- MENU/OK ボタンを押すと同時に画像び消去されます。 

誤って消去しないよラに、ごミち意ください。 

- MENU/OK ボタンを繰り返し押すと画像び連続して消 
去されます。消去する画像を選んで（手順 6) から 
MENU/OK ボタンを押してください。 

手順 6 を繰り返すと、続けて画像を消去でさます。消 
去を完了するには、 DISP/BACK ボタンを押します。 

ずべてのコマを消去する 

n 前ページの手順4 でを コマを選び 
ます。 

n MENU/OK ボタンを押します。 

全コマ消ま画面備示されます。 


血全 コマ 消去 0 K ? 
処理に時間がかかる 
場合びあります 


■ OK 巧 


■ぃろぃろな再生 
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B 実行を選びます。 牆 

Q MENU/OK ボタンを押します。 

■■ すべての@1像び消まされます。 

消去中は、ちのような画 
面び表示されます。全コ 
マ消去を中止するには、 

DISP / BACK ボタンを押し 
ます。 




のミち意 

DISP / BACK ボタンを押して消去を中止してち、それまで 
に消去した画像は元に戻せません。 

嗎メモ：画像の消去 

• メモ U —カードびカメラに入っているとさは、メモ U —力一 
ド内の画像び消去されます。メモ U —カードび入っていな 
いとさは、内蔵メモ U —の画像び消去されます。 

• プ□テクトされた画像は消去でさません。消去するには、プ 
□テクトを解除してください（一 96 ページ)。 

• プ U ント予約を設定している画像を消去しよラとすると、 
メッセージび表示されます。 MENU / OK ボタンを押すと、その 
画像を消去します。 















1 撮影時の情報を確認する 


] コマ再生時に因（露出補正）ボタンを押すと、撮 
影時の情報を確認でさます。ちラー度、押すと情報は 
消えます。 



のを意：高輝度警告 

露出オーバーで白とびした箇所は、 
点滅して表示されます。 



ピ 

ク 

セ 

ル 


^-明るさ- ► 

シャドー 八イライト 

適正露出の場合： 全体的にピクセル 
の数び多く、山なりに分布します。 



の ミ主意 

被写体によってグラフ形状は異なります。 


露出才ーパーの場合：八イライト 

のピクセル数び多く、ちに偏りま 
す。 

露出アンダーの場合： シャドーの 

ピクセル数び多く、左に偏ります。 


♦•ヒストグラム表示について 

ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ（横軸：明るさ/ 
縦軸：ピクセル数）に表したちのです。 



B い 3 S ろな重 


已9 





















：：：： m 吗夕歸诚年. 


しな動画を撮該する 


音声付さの動画を撮影でさます。 



日 


户ボタンを押し、巧ピクセルを 
選びます。 

•面 a (640 X 480ピク 

セル、画質重視） 

- mi (320 X 240ピク 

セル、記録時間重視） 


© 
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白 


MENU /0 K ボタンを押し、囚動画 
ズ-ムを選びます。 ^ 


GB デジタル： ズーム 

動作を行うことによっ 
て、画質び低下するこ 
とびあります。 
m 光ぎ：撮影中にズーム操作を行うと、 
ラの動作音び記録されます。 


I の若なル！ 

把 tKifea ~ I 


カメ 



MENU /0 K ボタンを押します。 

動画撮影画面に戻ります。 



シャツターボタンを全巧しします。 

動画撮影を開始し、ズーム調整を行 
います。 



曙メモ 

撮影中にシャツターボタンを押し続ける必要はありません。 


巧 


-闷 


撮影中は、 ♦ REC の文字 
と残り時間のカウント 
ダウンが表示されます。 



























0 もう一度シャッターボタンを押し 
て、撮影を終了します。 

残り時間びな<なるか、内蔵メモ 
U —またはメモ IJ ーカードに空さび 
なくなると、撮影は自動的に終了し 



ます。 


丘]ミち意 

メモ U —力ードに記録中は背面のインジケーターランプ 
び点灯します。動画撮影中またはインジケーターランプ 
点灯中にバッ テリーカ J く一を開けないでください。撮影 
した動画び再生でさな < なります。 

<•チェック 

-露出とホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化しま 
す。撮影した動画の色と明るさび、撮影前の画面表示と異な 
ることびあります。 

-動画のファイル形式は、モノラル音声付き Motion JPEG 
形式です。 

. 励セットアップ メニューの画 EVF/LCD 表示のフレーム 

レート設定（一]日3ぺージ）は、 30 fps に固定されます。 

区]ミ主意 

-音声ち同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふ 
さびないようごを意ください。 

-このカメラで撮影した動画ファイルは、このカメラじ(外では 
再生でさない場合びあります。 


巧動画を撮影する 


>♦ブレ防止モード 

(( i )> (ブレ防止）ボタンを押す 
と、ブレ防止モードび日 N にな 
り、手ブレび軽減されます。 


ブレ防止モードを日 N にする 
と、ブレ防止アイコン (<( i )) i ) 
び表示されます。動画撮影時 
は、セットアップメニューの 

11ブレ防止モードの 設定（一 

] 日3ページ）にかかわらず、プ 
レ防止モードは常時になります。 












Li 百動画を再生ずる 


画像の再生時に動画を選択す動画アイコン 
ると、巧び表示されます。 



動画再生時の操作方法について 


機能 

操作 

説明 

再生/ 
-時停止 


再生を開始します。再生び終わると 
停止します。再生中にちう一度 ▼ 
を押すと、一時停止します。 

停止 

感 

再生を終了します。 

早送り/ 
巻を戻し 


再生中 ◄ または ► を押し続けると 
巻さ戻し/早送りします。 

コマ送り 


一時停止中に ◄ または ► を押すと 
コマ送りします。 

動画の消去 

愈 

停止中に ■§ (▲) を押すと、現在表 
示中の動画を消去でさます。 


B 動画 i 影と再生 
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機能 

操作 

説明 

再生音量の 
調節 

0 

再生中に MENU / OK ボタンを押すと、 
再生音量の設定画面び表示されま 
す。 

▲ または ▼ を押して動画の再生音 
量を選び、 MENU / OK ボタンでミ夫定し 
ます。 

•動画の再生音量は、セットアップ 
メニューでち設定でさます（一 
103 ぺージ)。 


動画再生時には、進行状況を示すバーび表示されます。 



嗎メモ：パソコンで動画を再生ずる 

パソコンで動画を再生するとさは、カメラをパソコンに接続 
して、動画をパソコンに転送してください（一目 4 ページ)。 

丘]ミ主意 

-スピーカーを指などでふさびないで<ださい。音び聞さ取り 
にくくなります。 

-高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦スジや横スジび 
入ることびありますび故障ではありません。 
























:::: 連を雌瑪を 


I テレビに接続ずる 

テレビに接続すると、写真やスライドショー（一92ページ）を大勢で楽しむことびでさます。 



P 専用 A/V (音声/映像）ケーブルでカメラとテレビを接続します。 

丘]を意 

出カケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。 

H テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換えます。 

テレビの音声/映像入力については、テレビの説明書を参照してください。 

0囚（再生）ボタンを長巧しして、カメラの電源をオンにします。 

U カメラの液晶モニターび消え、画像や動画びテレビで再生されます。 

<•チェック 

•音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしてを、音量は変わりません。 
• 動画を再生すると、静止画に比べて画質び低下します。 


一画像をテレビで見る 
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:::: 醜をパソコンに拓送する 


I パソコンと接続ずる 

付属のソフトウエア FinePixViewer を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、 
管理、印刷をすることびでさます。また、インターネットに接続でさる環境びあれば、デジカメプ U ントをを文 
a する （ Windows のみ）こともできます。カメラとパソコンを接続する前に、 Fine 円 xViewer をパソコンにイン 
胃ス I ルしてください。 

Windows に FinePixViewer をインストールする 

ご H インス!"ールの前に、_お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。_ 



動作環境 

推奨環境 

OS 

Windows Vista、Windows XP Home Edition (SP2)、Windows 
XP Professional (SP2)、Windows 2000 Professional (SP4) 
( すべてプ U インス 1 - ールされたモデルのみ。） 

Windows Vista 

Windows XP 

CPU 

Pentium 200 MHz 政上 

(Windows Vista/XP の場合は 、 Pentium 4/800 MHz 政上） 

Pentium4 / 

3 GHz 政上 

Pentium4 / 

2 白 Hz 攻上 

メモ U 

] 28 M 目 !;^ 上 （Windows Vista/XP の場合は已 ] 2M 目政上） 

1 白目攻上 

已 ] 2M 目し化 

八ードディスク 
空を 容量 

インス1ルに必要な 容量： 4 已 0M 目上 
動作に必要な 容量： 600 M 目上 

] 已 0 目政上 

2G 目し化 

ディスプレイ 

800 X 600 ドット政上、 ] 目ビットカラーし U 上 

1024 X 7 日 8 ドットじ(上フルカラー 

その他 

. 本体標準の USB ポート。その他の USB ポートは動作保証が 

- 画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続びできる環境（通信速度已日 kbps 政上推奨） 
び必要 



4 -チェック 

FinePixViewer CD - R 日 M のラベル上部には、お手元の CD - R 日 M のバージョンび記載 
されています。ソフトウエアのアップデート対象バージョンの確認時やお問い合わせの 
際に必要な情報です。 
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丘] ミ主意 

前ページし U 外の Windows 日 S では使用でさません。自 
作パソコンや、日 S をアップグレードしたパソコンは、 
動作保証外です。 

n パソ〕ンを起動します。 

U コンピューターの管理者アカウント（例えば、 
「 Administrator 」） で□グインしてください。 

H 起動中のアプリケーションを終了して、付属 
™ の CD-R 日 M を CD-R 日 M ドライブに入れます。 

インス I -ーラーび自動で起動します。 

♦♦Windows Vista をお使いの方へ 

同捆の CD-R 日 M をパソコンに入れたときに「自動再生」 
ウィンドウび表示された場合は、 SETUP.EXE の 実行を 
ク U ックしてください。「ユーヴーアカウント制御」ウィ 
ンドウび表示されるので、許可をク U ックしてください。 


パソコンと接続する 


>♦インス I -ーラーを手動で起動ずる 

インス I -ーラーび自動起動しない場合は、手動で起動させ 
ます。 

1マイコンピュータを 開さます。 

• Windows Vista/XP :スタートメニューから コン 

ピュータ （Windows XP では、 マイコンピュータ） 
をク U ックします。 _ 

• Windows 2000 Professional :デスクトツプの マ 
イコンピュータ アイコンをダブルク U ックします。 

2 円 NEPIX の CD - ROM アイコンをダブルクリックしま 
す。 「 FINEPIX 」 ウィンドウび表示されます。 

3 SETUP または SETUP.exe をダブルク U ックします。 


画像をパソ n ンにお送する 
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パソコンと接続する 


FinePixViewer のインストールをクリック 
します。 



画面の指示にしたびってソフトウェアをインス 
I -- ルしてください (Windows Media Player 、 
DirectX び CD - ROM の中身よりもちいノくージョ 
ンの場合は、これらのソフトウェアをインス!-一 
J レします）。 

「FinePixViewer のインストールが完了し 
ました」というメッセージが表示された5、 
CD-ROM をパソコンか S 取り出し、再起動ボ 
タンをクリックして、パソコンを再起動して 
ください。 

これでインス!-ールは終了しました。続いて、 
「カメラとパソコンを接続する」（一7日ページ) 
に進んでください。 


口 


日 


画像をパソ n ンにお送ずる 
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4 -チェック 

CD - ROM は再インス I -ール時に必要となりますので、パソコ 
ンから取り出した後、湿気びなく曰び当たらないところに大 
切に保存してください。 


Windows か5円 nePixViewer をアンインストール 
(削除）ずる 

インストールしたソフトウエアび不要になったとさのみア 
ンインス!-ールを行ってください。 アンインス!ルの前 
に FinePixViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を 
外してください。 

1コント□ールパネルを開さ、「プ□グラムのアンインス 
トール 」 (Windows Vista ) または「プ□グラムの追加 
と削除 」 （Windows XP /2 日日日）で Fine 円 xViewer 、 
FinePix Resource、FinePix Studio を削除してくだ 
さい。 

2 確認ダイア□グび表示されたら、メッセージをよくお 
読みの上、 OK をク U ックしてください。 







パソコンと接続する 


Mac 0 S X に FinePixViewer をインストールずる 

Q お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。 



動作環境 

CPU 

PowerPC または Intel processor 

OS 

MacOSX (バージョン]日. 3.9 〜]日.4《） 

(すべてプ U インス1-ールされたモデルのみ。） 

メモリ 

2已 6 M 巨じ LL 

八ードディスク 
空を容量 

インストールに必要な容量： 2日日 M 目しソ上 
動作に必要な容量400 MB 上 

ディスプレイ 

800 X 600ド'ットし化約32,000色し U 上 

その他 

. 本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証外 

•画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続びでさる環境（通信速度 
已 6 kbps しソ上推奨）び必要 


《最新の対応日 S については、下記のホームページを参照してください。 
http :// fujifilnn . jp / 


4 -チェック 

FinePixViewer CD - R 日 M のラベル上部には、お手元の CD - R 日 M のバージョンび記載 
されています。ソフトウェアのアップデート対象バージョンの確認時やお問い合わせの 
際に必要な情報です。 

P パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。 

H 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると、円 nePix アイコンが表示されます 。 FinePix 
e * アイコンをダブルクリックし、続いて Installer for MacOSX をダブルクリックします。 



画像をパソ n ンにお送ずる 
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パソコンと接続する 


FinePixViewer のインストールをクリック 
します。 



画面の指示にしたびって、ソフトウェアをインス 
I -ールします。管理者パスワードの入力画面び 
表示されたら、管理者名とパスワードを入力し、 
OK をク U ックしてください。 

再起動後、 「FinePixViewer のインストール 
が完了しました」というメッセージが表示さ 
れます。終了をクリックしてください。 

QuickTime び CD - ROM の中身よりも古いバー 
ジョンの場合は、 Fine 円 xViewer のインス!ル 
の終了後に、 QuickTime をインストールします。 


口 


日 


画像をパソ n ンにお送ずる 
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0 CD-ROM を CD-ROM ドライブか S 取り出し 
ます。 


丘]ミ主意 

Web ブラウヴに Safari をご使用の場合、 CD-ROM ^ 
取り出す際に、「ディスク"円 nePix " は使用中のため 
取り出せませんでした。」のメッセージび表示されるこ 
とびあります。 

その場合は、 Dock 内にある Safari のアイコンをクリッ 
クして起動し、アプ U ケーシヨンメニューの Safari- 
Safari を 終了を選択して終了させてから、 CD-ROM 
を取り出します。 












•• FinePixViewer の自動起動について 

カメラを接続したとき、 FinePixViewer を自動起動させ 
るには、 

1アプリケーション フォルダから イメージキヤプチヤ 
(Image Capture ) を起動します。 

2イメージキヤプチヤメ ニューより 援境設定を 選択します。 



3カメラをち続したとまに起動する頂 目から その他を 選 

択します。 

4アプリケーシヨンフ ォルダから FPVBridge を選択し、 
開 <ボタンをク IJ ックします。 

己 イメージキヤプチヤを終了します。 


パソコンと接続する 


これでインス!-ールは終了しました。続いて、7日ペー 
ジの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。 

♦チェック 

CD - ROM は再インス I ル時にぶ、要となりますので、パソコ 
ンから取り出した後、湿気びなく曰び当たらないところに大 
切に保存してください。 

♦•Mac OS X か5円 ne 円 xViewer をアンインス I ル 
(削除）ずる 

インス I -ールしたソフトウエアび不要になったとさのみア 
ンインス!-ールを行ってください。 アンインス!ルの前 
に円 nePixViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を 
外してください。 

1アプ U ケーシヨンフオルダにインストールされた 
FinePixViewer フオルダをドラッグして、「コミ箱」に 
入れます。 

2 円 nder メニューの ゴミ箱を空にする を選びます。 


画像をパソ n ンにお送する 
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パソコンと接続する 


カメラとパソコンを接続ずる 

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作するこ 
とを確認してください。 Windows パソコンをお使い 
の場合は、 Windows の CD - ROM び必要になること 
びありますので、あらかじめご用意<ださい。 

n FinePixViewer をインストールしたパソコン 
を起動します。 

P カメラの電源をオフにします。 

n 付属の us 目ケーブルで、カメラとパソコン 
を接続します。 



4 -チェック 

US 目ケーブルは、向さに気をつけて、接続端テの奥ま 
でしっかりと差し込んでください。 USB ； \ブや キーボー 
ドを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してく 
ださい。 


画像をパソ n ンにお送ずる 
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n 囚ボタンを長押しして、カメラの電源をオン 
にします。 

g 11像を転送します。 

™ FinePixViewer び自動的に起動するので、画面 
の指示に従って画像をノ くソコンにコピーします。 
転送を中止して終了するには、 キャンセルを ク 
U ックします。 

0カメラとパソコンの接続を外します。 

W 画像の保をび終了すると、カメラ/メディアの取 
り外し画面び表示されます。画面の指示にした 
びって、カメラの電源をオフにしてからカメラと 
パソコンの接続を外してください。 
















区]ミ主意 

• 画像をコピーするとさは、バッテ U —切れにミち意してくださ 
し、。通信中に電源びオフになると、メモ U —カードまたは内 
蔵メモ U —内のデータび破壊されることびあります。 

• 内蔵メモ U —の画像を転送する場合は、メモ U —カードを取 
り出してください。 

-メモ U - 力ード内に大量の画像びある場合は、 FinePixViewer 
の起動に時間びかかり、画像の保存や転送びでさないことびあ 
ります。このよラな場合は、お手元のカード U —ダを使って、 
転送して < ださい。 

• ボイスメモの付いた画像は、必ず Fine 円 xViewer を使って 
コピーしてください。 

• データの転送中は、カメラのインジケーターランプび緑/憧 
色で交互に点滅します。カメラとパソコンの通信時には、じ ( 
下の操作をしないでください。メモ U —力ードや内蔵メモ 
U —のデータび壊れたり、データび消えることびあります。 

-カメラの電源をオフにする 
- US 目ケーブルを抜く 
-メモリーカードを抜く 

• メモ U —カードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を 
切ったあとに行なってください。 

• Fine 円 xViewer び自動起動しないときは、ソフトウェアび 
正しくインス I -ールされていない可能性びあります。パソコ 
ンとカメラの接続を外して、ソフトウェアを再インス!-ール 
して < ださい。 


パソコンと接続する 


- Fine 円 xViewer でネットワークサーパ上に画像ファイルを保 
存してご利用いただく場合、スタンドア□ーン（単独）のパ 
ソコンのよラにご利用になれないことびあります。 

•パソコンでの「コピー中」といラ表示び消えてすぐにカメラ 
を取り外したり、 USB ケーブルを抜いたりしないでくださ 
し、。大さなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表 
示び消えてを、カメラのアクセスびしばらく行われている場 
合びあります。 

• インターネットに接続する際に発生する通話料金、プ□バイ 
ダ接続料金などはお客様のご負担となります。 

チェック 

パソコンとの接続時には、一定時間内に操作を行なわなくて 

ち、カメラは自動電源日 FF しません。 


Fine 円 xViewer の使い方、トラブルシューティング、才 
ンライン Q&A については、 Fine 円 xViewer のヘルプを 
参照してください。 

••Fotonoma (フォトノマ）について 

パソコンにインストールした FinePixViewer を起動する 
と、ユーヴー登録画面び表示されます。ユーヴー登録する 
と、製品ヴポートだけではなく、 FUJIFILM の写真関連ポー 
タルサイト 「 Fotonoma 」( http :// fotonoma . jp ) への登 
録ちでさます。 

ユーヴー登録ち法や Fotonoma についての詳しい情漸ホ、 
付属の 「 Fotonoma ご案内ガイド」をご覧ください。 


画像をパソ n ンにお送ずる 
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Piet 目 ridge (ピクトブ ij ツジ）対応のプ U ンターびあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接 
プ IJ ンターにつないでプ U ントでさます。 


プリンターに接続する 

D 


付属の USB ケーブルでカメラとプリンター 
を接続し、プリンターの電源を入れます。 



日 


因 （再生）ボタンを長巧しして、カメラの 電 
源をオンにします。 

液晶モニターに US 目接続画面び表示され、その 
後ピクトブ IJ ツジ画面び表示されます。 


■ぶ扎1封'; a 

-► 

1タル： 00000 

UKM が 



巡抽_ 


r( 

PietBridge 


その場で選んでプリントする 


D 

己 

曰 

凸 


プリントしたい画像を選びます。 

プリント枚数を指定します。 

最大99枚まで設定でさます。 






手順1と2を繰り返し、プリントしたい画像 
をすベて選びます。 

MENU/OK ボタンを押します。 

確認画面び表示されます。 


ベ r a 指定コマをプリントしまず 
I タル： 9枚 


0 


n もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 

h プ I 」ントび開始されます。 


0 


ミ::：画像をプリントずる 

II プ IJ ンターにカメラをつないでプ IJ ントずる 


画像をプリントずる 
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< •チェック 

-プリント枚数を]枚も指定せずに MENU / OK ボタンを押すと、 
表示中の画像び]枚プ U ントされます。 

-お使いのプ U ンターの種類によっては、使えない機能びあり 
ます。 


嗎メモ：日付を入れてプリントずる 

撮影した日付を入れてプ U ントするには、手順]または2で 
DISP/BACK ボタンを押します。ピクトブリッジの設定画面び表示 
されますので、▲または▼を押して、 曰付ありプリント 巧を 
選び、 MENU/OK ボタンを押してみ定します。 

-日付を印字したくないとさは、 日付なしプリントを 選びます。 
-日付プリントするには、撮影時にカメラの日時設定び正しく 
設定されている必要びあります。 

-日付プ U ントに対応していないプリンターに接続した場合は、 
曰付ありプリント巧び選べません。 


プ IJ ンターにカメラをつないでプ U ントする 


プリント予約した設定でプリントずる 
凸 プリン トモ約 ( DPOF ) (一 7目ぺージ）であらか 

じめ選んだ画像を設定した枚数分プ IJ ントします。 

DISP / BACK ボタンを押します。 

ピクトブ U ツジの設定画面び表示さ 
れます。 

〇モ約プリントを選びます。 


D 

日 



丘ち約づ1 J 、 ノレ 


日 


MENU /0 K ボタンを押します。 

確認画面び表示されます。 



Q もう一度 MENU / OK ボタンを押します。 

■■ プ I 」ントび開始されます。 


{ D \ SP /] 
V BACK J 


] 囑) [ 


0 


0 


画像をプリントずる 
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プ u ンターにカメラをつないでプ u ントする 


、プリントの中止 

プリント中に DISP / BACK ボタン 户けリン忡 

を押すと、プ U ントを中止しま W 

す。プリンターによっては、す 5■- 

ぐに中止でさないことやプリン 

卜の途中で停止することびあり _ 

ます。プ U ントの途中で動作び 

止まってしまったとさは、カメラの電源をいったんオフに 
してから、をう一度電源をオンにしてください。 

、プリンターとの接続を切るには 

カメラの液晶モニターに プリント 中と表示されていないこ 
とを確認してから、カメラの電源をオフにして、 US 目ケー 
ブルを取り外します。 


画像をプリントずる 
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4 -チェック 

-内蔵メモ U —またはこのカメラでフォーマットしたメモリー 
カードを使って、プ U ントしてください。 

-カメラとプ U ンターを US 目ケーブルで直接つないでいると 
さは、プ U ンター側で設定した用紙サイズと印字品質でプ U 
ントされます。 







「お店プ U ント」とは、凸 プリントモ 約 ( DPOF ) (一 7目ぺージ）であらかじめ DP 日 F 指定（一]29ぺージ) 
した画像の入ったメモ IJ 一力ードをフジカラーデジカメプ U ントサービス ( FDI サービス）取扱店にお持ちいた 
ださ、 「 DPOF 指定でプ IJ ント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質でプ U ントでさるサービスです。プ U 
ントしたい画像と枚数をカメラであらかじめ設定でさるので、店頭での時間や手間を省けます。 


フジカラーデジカメ 

デジタルカメラ メモ U —カード プリントサービス店 


后！ス5イドシ9^^ >1 


D P E 


今纖今 . 

/み 


事前にカメラでプリントする画像と 画像の入ったメモリーカード メモリーカードをお店にお持ちいただくだけで、 

枚数を設定します（プリントモ約 をカメラから取り出します。 手軽に高画質でプ U ントでさます。 

( DPOF ) 一76ぺージ)。 詳細は、 http://fujicolorprint.jp/ を参照してください。 

♦•デジカメプリントのごを文について 

-カメラであらかじめ DPOF 指定していなくてち、フジカラーデジカメプ U ントサービス取扱店の店頭で、プ U ントしたい 
画像や枚数、日付印字の有無を指定でさます。お店のプ IJ ント受付機をご利用いただくと、画像を見なびら簡単にミち文でさ 
ます。 

-一部の店舗では、 DPOF 指定をお受けしていない場合びありますので、ごミち文時にご確認ください。 

•パソコンに保存した画像なら、インターネットでちデジカメプ U ントをごを文いただけます。画像をパソコンに転送するち 
法は、64ページをご参照ください。 

•内蔵メモ U - 内の画像は、お店プ U ントでさません。再生メニューの 圆画像コピー （一97ページ）でメモ U - 力ードに 
画像をコピーしてから凸 プリントモ約 （ DPOF ) で DPOF 指定して、プリントサービス店にお持ちください。 

-曰付プ U ントする場合は、撮影時にすでにカメラの曰時設定び正しく設定されている必要びあります。撮影前にカメラの曰 
時び正しく設定されていることをご確認ください (-21 ページ)。 


■プリントサービス店でプリントする（お店プリント) 


画像をプリントする 
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L プリントする画像を指定する（凸プリント予約 （DPOF)) 


户- モードメニュー(再生）の凸 プリントモ約 ( DPOF ) であらかじめ DPOF 指定（プ U ント予約）しておくと、 
カメラを円な目 ridge 対応プ U ンターに直接つないでプ U ントしたり （一 72ぺージ）、フジカラーデジカメプ 
IJ ントサービス （FDI サービス）取扱店でお店プ IJ ントするとさ7日ページ）に、指定した内容で簡単にプ 
IJ ントでさます。 

••DPOF 指定 

DPOF (デイーポフ）とは、 Digital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット）のことで、 

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プ IJ ントしたい画像や枚数、曰付の印字の有無などの指定情報を、メ 
モ U —力ードなどに記録するとさの形式です。 DPOF 


■ 日付あり設定/曰付なし設定 

n 户- モードメニュー（再生）で 

凸プリントモ約 （ DPOF ) を選 

びます（一91ぺージ)。 


[ 回スライドシヨ,= 


曰付あり設定 または 曰付なし設定 

を選びます。 1©) 


I 圆スライドシヨニ _^ 

A がれ I ，献巧 • ■ I 

を ^^ L 


曰付あり設定： 撮影曰 

を印字します。 


曰付なし設定： 撮影曰 

を印字しません。 


田 


MENU /0 K ボタンを押します。 
DPOF 指定する画像を選びます。 


画像をプリントずる 
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プ U ントする画像を指定する（凸予約プ IJ ント ( DPOF )) 


n プリント枚数を選びます（最大 
99枚)。 


巧 I タル：00001 

I 合計プリント枚数] 


^表示中の画像の 
一。(か[プリント枚数 


日 


DPOF 指定を取り消したいとさは、プ U ント枚 
数び0になるまで ▼ を押します。 

顔キレイナビ（^28ぺージ）で撮影した画像 
( C 公び表示された画像）の場合、 ■!：] ボタンを 
押すと、カメラび検出した顔の数と同じプ IJ ン 
卜枚数び設定されます。 


0 


日 


プリントしたいすベての画像に巧 
して手順4と己を行います。 

•設定した内容を保をして終了するには、 MENU / 
OK ボタンを押します。 

-設定を変更せずに終了するには、 DISP/BACK ボ 
タンを押します。 

合計枚数を確認して、ちう一度 
MENU /0 K ボタンを押します。 


0 




DPOF 指定（プ U ン h 予約） 
した画像には、再生時に〇び 
表示されます。 


■をコ7解除 

現在設定されている DPOF 指 

定（プ U ント予約）を一度に 

解除でさます。 

をコマ 解除を 選び、 MENU /0 K 

ボタンを押すと、確認画面び 

表示されます。もう一度、 MENU /0 K ボタンを押すと、 

DPOF 指定びすべて解除されます。 

<•チェック 

-内蔵メモ U — に記録している画像の DPOF 指定を変更する 
とさは、メモ U —カードを取り出してください。 

•同じメモ U —力ードで最大999枚まで DPOF 指定するこ 
とびでさます。 

-別のカメラで DPOF 指定された 
画像びメモ U —力ードに入って 
いるとさは、ち図のようなメッ 
セージび表示されます。 MENU /0 K 
ボタンを押して、既に設定され 
ている DPOF 指定を取り消し、 

DPOF 指定し直してください。 



画像をプリントずる 
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♦•参 • ___ 

::::ゾニユーを使いこなず 

••••. 


1 撮影の設定を変える一户-モ-ドメニュー (撮影） 


画像のサイズや感度、色調など、撮影時に使ラ機能を 
設定でさます。 


户-モードメニュー（撮影）の使い方 

n 户ボタンを巧します。 

户-モ-ドメニュ-(撮影）び表示 
されます。 


© 



4 -チェック 

メニューに表示される項目は、撮影モードによって異な 
0ます。 


Q 変更する項目を選びます。 


g 設定の変更に移ります。 


晒感度 AUTO 

■巧ピクセル_ tEDN 

トロ 關 K 巧: む—。 5 l 4 


化 

Sr 


户-ク□—ム 
尸- B&W 


Q 設定を変更します。 


n MENU / OK ボタンを押して、決定し 
ます。 




0 


メニュ I を使いこなず 


78 














撮影の設定を変える一户-モードメニュー（撮影) 


r モ—卜>—ユー_(撮蔚_—賣 


メニュー項目 

機能 

設定 

工場出荷時 

参照ページ 

画感度 

光に対する感度を変更でさます。 

AUTO/AUTO (800)/ 
AUTO (400)/6400 ( EH )/ 
3200 ( EH )/! 600/800/ 
400/200/100/64 

AUTO 

P .80 

凸ピクセル 

撮影する画像の大ささを変更でさ 
ます。 

iMiF/ 晒 N / Ea 3:2/ Ea / Ba / 
Eul/BEuI 


P .80 

巧 FINEPIX カラー 

色調を変更でさます。 

F - スタンタード / 白 p / 宜 p 

尸-スタンダード 

P .81 


メニュ I を使いこなず 
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撮影の設定を変える一户-モードメニュー（撮影) 


感度を変更する（胚1感度） 

光に対する感度を変更でさます。感度の設定値び大さい 
ほど、暗い場所での撮影び可能になります。ただし、高 
感度になるほど、画像に粒子状のノイズび増えます。条 
件に合わせて感度設定を使い分けてください。 

■感度設定 AUTO について 

- AUTO、AUTO () の場合、被写体の明るさに応じ 
て感度び自動的に設定されます。 

- AUTO () では、自動的に設定される感度の上限を 
選べます。たとえば AUTO (800) の場合、最高 
ISO 800 まで自動的に感度び上びります。 

• AUTO 1；(外のとさは設定値 
び表示されます。 


口 


^OAUTO(80^ 


町 


<•チェック 

- 3200 (因 3) または 巨 400 (EU) に設定すると、使用で 
きる H ピクセルび EU し U 下に制限され、自動で制御され 
た H ピクセルは画面に黄色で表示されます。 3200 (EH) 
または 巨 400 (因 U) し U 外に設定すると制限は解除されま 
す。 

-画感度は、カメラの電源をオフにしてを保持されます。 

•画感度を3200 ( Ea ) または巨400 ( Ea ) に設定する 

と、1巨00下で撮影した画像よりちノイズのをい画像に 
なります。 


メニュ I を使いこなず 
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言己録ずる画像の大きさを変える 

( H ピクセル） 


記録する画像の大ささを変更でさます。サイズ（ピク 
セル）び大さいほど画質び良くなり、ルさいほどより 
多くの枚数を記録することびでさます。 


凸ピクセル 

用途例 

巧 EIF (3648 X 2736) 

巧 EIN (3648 X 2736) 

A3、四切 (254 mm X 305 mm )、 四切 
W サイズ程度でプ IJ ントする場合に 
適しています。画質を優先する場合は 
IMIF を選んでください。033:2は 
縦横比3 : 2です。 

脚3:2 (3648 X 2432) 

Ea (2592 X 1944) 

A 4、 六切 (203 mm x 254 mm ) サイズ 
程度でプ U ントする場合に適していま 
す。 

EH (2048 X 1536) 

A 已、 2L (127 mm x 178 mm )、DSCW 
(127mm X ]69 mm )、HV (89 mm x 
158 mm ) サイズ程度でプ U ントする場 
合に適しています。 

Ea (1600 X 1200) 

A 6、 八ガキ 、 L (89mm X 127 mm )、 
DSC (89 mm x 119 mm ) サイズ程度で 
プリントする場合に適しています。 

M (640 X 480) 

電子メールへの画像添付やホーム 
ページ掲載に適しています。 


現在の設定で撮影可能な枚数 (-131 ページ）び、 
画面のピクセルアイコンのち側に表示されます。 


















< •チェック 

-巧ピクセルは、カメラの電源をオフにしてを撮影モードを 
切り換えてを保持されます。 

>■縦横比とピクセルについて 

a ピクセルを iEl 3:2 に設定すると、画像の縦横比びフィ 
ルムやポストカードと同じ3 : 2になります。〇ピク七 
ルを匹33:2しが4に設定すると、縦横比は4 : 3になります。 



4:3 3:2 


撮影の設定を変える 一户- モードメニュー（撮影) 


色調を変更する（巧 FINEPIX カラー) 

色調を変更でさます。色鮮やかに撮影したり、白黒で 
撮影でさます。 


設定 

説明 

尸-スタンダード 

標準的なコントラストと色味で撮影しま 
す。通常はこの設定でお使いください。 

因 r 户-ク□-ム 

鮮やかなコントラストと色味で撮影しま 
す。花や青空や深緑などの風景に適して 
います。 

宜 P 户- B&W 

白黒の画像を撮影します。 


户-スタンダード (外に設定すると、画面にアイコン 
び表示されます。 


<•チェック 

• 設定した色調は、電源をオフにしてを撮影モードを切り換え 
てち保持されます。 

• 被写体によっては白 P 户-ク□—ムの効果びわかりにくい場 
合や、シーンによっては効果び異なる場合びあります。また、 
画面でち効果びわからない場合をあります。 


メニュ I を使いこなす 
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|撮影の設定を変える一撮影メニュ - 


測光やホワイトバランスなど、撮影時に使う機能を設 
定でさます。 


撮影メニューの使い方 

n MENU / OK ボタンを押します。 

撮影メこュ-備示します。 


0 


け示 F 口 ITT 巧の h 

[ 因クイツクシヨット 
励セットアップ 


' な;3 


OFF 


<•チェック 

メニューに表示される項目は、撮影モードによって異な 
0ます。 


Q 変更する項目を選びます。 
Q 設定の変到こ移ります。 





メニュ I を使いこなず 


82 


Q 設定を変更します。 

n MENU / OK ボタンを押して、決定し 
ます。 






















撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


撮影メニュ-覧 


メニュー項目 

機能 

設定 

工場出荷時 

参照ページ 

区]シーン選択 

モードダイヤルび SP のとさに、好さな 
シーンポジシヨンを選んで、モードダイ 
ヤルに割り当てることびでさます。 

争/心/乂/じ/みソ砂/雜/ 
公/ぶ/进 / d な/て/ホ/画 


P .43 

网セルフタイマー 

セルフタイマーを使って撮影でさます。 

10秒/2秒 /OFF 

OFF 

P .84 

回測光 

カメラび被写体の明るさを測定する方法 
を変更でさます。 

回/田/ [] 

回 

P .86 

四 D ホワイトバランス 

光源による色の違いを調整でさます。 

AUTO / 白/み/を:/的/轉/:诗/-み 

AUTO 

P .86 

[3 クイックショット 

ピント合わせのスピードを速くでさます。 

ON/OFF 

OFF 

P .88 

m フオーカス 

ピントの合わせ方を変更でさます。 

◎/ 囚 

囚 

P .88 

03 AF モード 

ピントを合わせるエ U アを変更でさます。 


圆 

P .89 

E 3 シャープネス 

輪郭強調の度合いを変更でさます。 

j \ —ド/スタンタ’ード/ソフト 

スタンダード 

P .90 

S フラッシュ 

撮影目的や撮影条件に合わせたフラッ 
シュの発光量を調節でさます。 

— % E V 〜+ % E V 

(約％ EV ステップ） 

±0 

P .90 

回ブラケティング 

連写を&ブラケテイングに設定して撮 
影するとさに、撮影する画像の明るさ 
(露出）の範囲を設定でさます。 

± MbEV / ± % EV / ± 1 EV 

± 1/3 EV 

P .90 

広]カスタムモード 
保存 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M の撮影設定を 
保存でさます。 

— 

— 

P . 已2 

囚1セットアップ 

カメラの基本的な設定を変更でさます。 

回/の/四/四 

— 

P .102 


メニュ I を使いこなす 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


セルフタイマーで撮影する（区！セルフタイマー) 


撮影者を含めた集合写真の撮 
影やシャッターボタンを押す 
とさにカメラび動<のを防ぐ 
とさなど、状況に応じた秒数 
を設定し、セルフタイマーで 
撮影でさます。セルフタイマーはすべての撮影モード 


で使用でさます。 


設定 

説明 

诚10 秒 

撮影者を含めた集合写真の撮影するとさなどに設 
定します。 

。2 秒 

シャッターボタンを押す際にカメラび動くのを防 
ざたいとさに便利です。 

OFF 

セルフタイマーは作動しません。 


^ Q 撮影メニューか S セルフタイマーを選びます。 




町 



セルフタイマーを設定します。 




诚 10 秒または Q 2砂を 
選択してください。 
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n MENU/OK ボタンを巧します。 

W セルフタイマーの撮影画面び表示さ 
れます。 

Q 構図を決めてピントを合わせます。 


P セルフタイマーを開始します。 



シャッターボタンを全押 
しすると、セルフタイマー 
び開始します。画面には、 

シャッターび 切れるまで 
の秒数び表示されます。 

タイマーを途中で止めるには、 DISP / BACK ボタン 


む〇 9 


を押します。 


のミ主意 

シャッターボタンを押すとさは、レンズの前に立たない 
でください。ピントび合わなかったり、適正な明るさに 
ならないことびあります。 

















撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


「铺]0秒」では、カメラ前面のセルフタイマーラン 
プび点打し、撮影直前に点滅します。「り2秒」では、 
セルフタイマー開始と同時に点滅します。 



カウントダウン終了後、すぐに動かないでください。 

区] ミ主意 

セルフタイマーは、撮影び完了すると、自動的に解除されま 
す。撮影モードを切り換えたとさ、再生モードに切り換えた 
とさ、カメラの電源びオフになったとさを、セルフタイマー 
は解除されます。 


♦■顔キレイナビでセルフタイマー撮影ずる 

セルフタイマー撮影時に顔キレイナビを使うと、事前にピ 
ントを合わせなくてち、カメラび自動的に人物の顔を検出 
してピントを合わせます。撮影者を含めた集合写真や自分 
撮り（セルフポートレート）のとさに便利です。 

顔キレイナビでセルフタイマー 
撮影するとさは、 [ 1 ] ボタンを 
押して顔キレイナビを選びま 
す。シャッターボタンを全押し 
すると、撮影までの間に顔を検 
出し、シャッターびされる直前 
にピントと明るさを合わせます。 



メニュ I を使いこなす 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


明るさの測定方法を変更する（画測光) 

カメラび被写体の明るさを測 
定する方法を変更でさます。 

撮影状況により、適正な明る 
さ（露出）にならないとさに 
使用します。顔キレイナビび 


ON のとさは、測光は設定でさません。 


設定 

説明 

回マルチ 

シーン自動認識により、さまざまな撮影状況 
で適正な露出び得られます。通常の撮影で 
は、应](マルチ）をおすすめします。 

[•] スポット 

画面中央部の露出び最適になるよラに測光し 
ます。逆光時など、被写体と背景の明るさび 
大さく異なるとさなどに使用します。 

スポット測光時には、測光したい被写体を画 
面中央に配置して撮影してください。 

[] アベレージ 

画面全体を平均して測光します。構図や被写 
体により露出び変化しにくい特長びあり、白 
や黒の服を着た人や風景の撮影などに使用し 
ます。 



メニュ I を使いこなず 
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色合いを調節する（陋ホワイトバランス） 

ホワイトバランスを太陽光や照 
明などの光源に合わせて設定す 
ることにより、見た目に近い色 
で撮影でさます（「ホワイトバ 



ランス」 

とは一13日ぺージ)。- 

設定 

説明 

AUTO 

カメラび自動的にホワイトバランスを設定します。 
通常の撮影では、 AUTO をおすすめします。 

白 

白い紙などを使って、自分でホワイトバランスを 
測定します。特殊な光源を使って撮影するとさな 
ど、他のホワイトバランスでは、望ましい結果び 
得られない場合に適しています（一87ページ)。 

み 

晴天の屋外での撮影用です。 

を 

曇天や曰陰などでの撮影用です。 

的 

昼光色堂光灯の下での撮影用です。 


昼白色堂光灯の下での撮影用です。 


白色堂光灯の下での撮影用です。 

み 

電球、白熱灯の下での撮影用です。 


人物の顔をアップで撮影するとさや特殊な光源を使っ 
て撮影するとさなど、 AUTO の設定で望んだような結果 
び得られないとさは、光源にあったホワイトバランス 
を選ぶかカスタムホワイトバランス（一 87 ページ） 
をお使いください。 


































< •チェック 

-フラッシュ発光時のホワイトバランスはフラッシュ用の設定 
になります（白カスタム ホワイト バランスを除く）。光源 
の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを発光禁止に設定し 
てください（一33ページ)。 

-撮影環境によって撮影結果び変わります。撮影後は画像を再 
生して、色味を確認してください。 

■白カスタムホワイトバランスを測定する 

自分でホワイトバランスを測定します。あらかじめ白 
い紙などの被写体をご用意ください。 

嗎メモ：カスタムホワイトバランス①活用例 

白い紙の代わりに、色のついたちのを使用すると、それを白 
の基準にするため、色味を意図的に変更することびでさます。 

n 撮影メニューか！5白カスタムホワイトバラ 

ンスを選びます。 

P 白い紙などの被写体を画面いっぱいに表示します。 


撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


Q シャツタ-ボタンを全押しして測 
定します。 


B 


5 メモ 

前回取得したホワイトバランスを使用する 
には、シャッターボタンの代わりに MENU / 
OK ボタンを押します。 

「 GOOD !」 と表示された S 、 MENU / 
OK ボタンを押して決定します。 



0 



「 OVER 」 または 
「 UNDER 」 と表示され 
た場合は、ホワイトバラ 
ンスを正しく測定でさて 
いません。 

「 OVER 」 と表示されたときは「一(マイナス)」 
側に、 「 UNDER 」 と表示されたときは「+(プ 
ラス)」側に露出補正 （一 40ページ）してから、 
再度測定してください。 



メニュ I を使いこなす 


87 















撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


ピント合わせを速くする 

(因クイックシヨット） 

シャッターボタンを半押しし 
たとさのピント合わせの時間 
び短くなり、すばやく撮影で 
さます。シャッターチャンス 
を逃した<ないとさなどに有 
効です。 

こ<•チェック 
J - 巧クイックシヨットを ON にして撮影すると、電池の消耗 
I び早くなります。 

% •セットアップメニューの画 EVF/LCD 表示 （一 ] 日3ぺ一 
h ジ）は、 巨 Ofps に固定されます。 

マ 

を 

ず 



囚セルフ^^ 
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ピント合わせの方法を変える 

( m フォー カス） 

被写体に応じてピント合わせ 隱 ! feS B 
のち法を変更でさます。 


設定 

説明 

回コンテイ 
ニユアス AF 

動さのある被写体の撮影に適しています。 
AF フレーム内の動いている被写体にピント 
を合わせ続けます。 

顔キレイナビは自動的に OFF になります。 

囚シングル 
AF 

スナツプや風景など動さのない被写体の撮 
影に適しています。 



4 -チェック 

-◎コンテイニユアス AF に設定しているときは 、シタッター 
ボタンを押さなくてを常にピントを合わせ続けるため、電池 
の消耗び大さくなります。電池残量にごを意ください。 

•回コンテイニユアス AF に設定しているときは、阳 AF 
モードび圆センター固定に固定されます。 





























ピントを合わせるエリアを変える 

(EHAF モード） 

ピント合わせのエ IJ アを変更でさます。ただし、マク 
□撮影時は、ピントは常に中央付近に固定されます。 
顔キレイナビび ON のとさは、 AF モードは設定でさ 
ません。 

■圆センター固定 

画面中央にある被写体にピン 
卜を合わせます。 AF/AE □ッ 
ク撮影（^30ぺージ）と併 
用すると、より効果的です。 



■曰才ートエリア 

シャッターボタンを半押しすると、液晶モニター中央 
付近にあるコントラストび高い被写体を自動認識し 
て、その被写体にピントを合わせます。 



半押し 


AF フレーム 


撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


■回エリア選択 

画面内でピントを合わせる位 
置を変更でさます。王脚で固 
定して構図をミ夫めてから、ピ 
ントを合わせる位置を変える 
ときなどに使用します。 

▲、▼、◄、►でピントを合わせたい位置にターゲッ 
トポイントを移動します。位置び決まったら MENU /0 K 
ボタンを押して決定します。 

チェック 

-ピントを合わせたい位置に AF フレームび表示されない場合 
は、圆センター固定を選び、 AF/AE □ック（一3日ぺージ) 
でピント合わせをしてください。 

-回エリア選択は、 AF フレームの位置に関わらず、露出合 
わせを常に画面中央付近で行います。画面中央にない被写体 
に露出を合わせるには、 AF/AE □ック（一3日ぺージ）を 
使用してください。 

■园自動追尾 

画面中央にある被写体にピン 
卜を合わせ、シャッターボタ 
ンを半押しします。シャッター 
ボタンを半押ししている間、 

画面内の被写体の動さにあわ 
せてピントを合わせ続けます。 




メニュ I を使いこなす 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


画像の輪郭を強調/やわ！5かくずる 


( E 3 ソヤーノネ乂) 

輪郭をやわらか< したいとさや 
強調したいとさに使用します。 



設定 

説明 

ノ、ード 

輪郭を強調します。建物、文字などを鮮明に 
撮影したい場合に適しています。 

スタンタ’ード 

通常の撮影に最適なシャープネスにします。 

ソフト 

輪郭をやわらかく表現します。人物の肌など 
をソフトに撮影したい場合に適しています。 


い 

を フラッシュの発光量を変える 
ず（@フラッシュ） 


■ 撮影目的や撮影条件に合わせ 
てフラッシュの発光量を変更 
でさます。 
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<•チェック 

被写体の条件や撮影距離などによっては、光量補正の効果び 
得られない場合びあります。 


ブラケティング 撮影 時に明るさを変える 

節囲を設定する（回ブラケティング） 

連写を 巧ブラケティングに 

設定すると、画像の明るさ（露 
出）を変えなびら「適正」、 

「オーバー（明るい）」、「アン 
ダー（暗い)」の順に最大3コ 
マ連続して撮影でさます（一3已ページ)。 

ここでは、ブラケティング撮影時に明るさを変える範 
囲 （ EV 値）を ±1/3 EV 、±% EV 、 + 1 EV から設定 
でさます。 

4•チェック 

-「オーバー」または「アンダー」のとさの明るさび、カメラ 
の露出制御範囲を超えている場合、設定した EV 値では撮影 
でさないことびあ0ます。 

.[EVJ とは一129ぺージ 










































プ IJ ント、スライドショ- 
機能を設定でさます。 


-など、画像の再生時に使ラ 


户-モードメニュー（再生）の使い方 

n 因ボタンを巧します。 

再生モ-ドに切り換わります。 

n 户ボタンを押します。 

户-モードメニュー（再生）び表示 
されます。 


Q 変更する項目を選びます。 
Q 設定の変到こ移ります。 


© 

© 


等； 


曰 


設定を変更します。 


H MENU / OK ボタンを押して、決定し 
ます。 

户-モードメニユ ー( 再生）一覧 


メニユー項目 

機能 

参照ページ 

圆スライド シヨー 

画像を順番に自動再生しま 
す。 

P .92 

凸プリント予約 
( DPOF ) 

DPOF や Piet 目 ridge 対応 
のプ U ンターでプ U ントす 
る画像を指定します。 

P .76 




再生の設定を変える一户-モードメニュー（再生) 


メニユ I を使いこなす 


$ 


0 
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再生の設定を変える一户-モードメニュー（再生) 


連続して再生する（回スライドショー） 

撮影した画像を順番に自動再 
生します。 

• スライドショーの種類を指定 
して MENU / OK ボタンを押すと、 

スライドショーび開始します。 

• 途中でスライドショーを中止するには、 MENU / OK ボ 
タンを押します。 


1圆スライドシヨー 

ノーマル巧！ 

1 ノーマ J レ 

1凸フ U ント予約(な 


フエード[ぶ 
フエード 


メニユー項目 

機能 

ノーマル/ 
フエード 

◄ または ► を押してコマ送りでさます。 
フェードを選択すると、画像びフェードアウ 
卜しなびら、切り替わります。 

ノーマル[ぶ/ 
フエードで 

◄または►を押してコマ送りできます。顔 
キレイナビ（一28ページ）で撮影した画像 
の場合は、検出した顔を拡大表示して再生し 
ます。 

7ルチ 

複数コマを一度に表示でさます。 

時計 

画面のち上に現在の時刻を表示しなびらスラ 
イドショーを行います。 


メニュ I を使いこなず 
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嗎メモ：ガイダンス 

DISP / BACK ボタンを押すと、画面にガイダンスび表示されます。 

チェック 

-動画は自動的に再生び始まり、再生び終了すると次の画像に 
進みます。 

-スライドシヨー中は、自動電源日 FF しません。 
















再生の設定を変える一再生メニュ 


プ□テクトや画像コピー、卜 IJ ミングなど、画像の再 
生時に使う機能を設定でさます。 


再生メニューの使い方 

n 因ボタンを巧します。 

再生モ-ドに切り換わります。 

n MENU / OK ボタンを押します。 

U 再生メ ニ ュ-び表示されます。 


曰 

曰 



回ボイスメモ 


変更する項目を選びます。 


設定の変更に移ります。 





n 設定を変更します。 /Ax 

g MENU / OK ボタンを押して、決定し 


メニュ I を使いこなす 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


再生メニュ ーー 覧 


メニュー項目 

機能 

参照ページ 

圆消去 

画像を]コマずつ消去した 
り、全コマまとめて消去でさ 
ます。 

P . 已7 

因赤目補正 

顔キレイナビで撮影した画像 
の赤目を補正します。 

P .94 

0画像回転 

画像を回転させます。 

P .9 已 

Q プロテクト 

誤って画像を消去しないよラ 
に、画像をプ□テクトします。 

P .96 

晒!画像コピー 

内蔵メモ U —とメモ U —力一 
ド間で、画像をコピーします。 

P .97 

回ボイスメモ 

画像に音声メモをつけます。 

P .98 

〇トリミング 

必要な部分を切り抜いた画像 
のコピーを作ります。 

P .100 

囚1セットアップ 

カメラの基本的な設定を変え 
られます。 

P .102 


メニュ I を使いこなず 
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赤目画像を補正ずる（因赤目補正） 

顔キレイナビ（一28ページ） 

で撮影した画像公び表示さ 
れている画像）のホ目を補正 
でさます。画像の再生時にホ 
目を補正したい画像を選んで 
から、再生メニューで 因ホ目補正を 選んでください。 
MENU / OK ボタンを押すと、赤目を検出してから検出さ 
れたホ目び補正されます。 


赤目補正び完了すると、赤目補正した画像は別ファイ 
ルとして保をされます。 

<•チェック 

-顔び検出でさないとさや被写体によっては、赤目補正でさな 
かったり、補正した結果に差び生じることびあります。 

-顔を検出する人数び多い場合は、処理に時間びかかることび 
あります。 

•他のカメラで撮影した画像（笛び表示されている画像）は、 
赤目補正でさません。 

-赤目補正済みの画像（區]び表示されている画像）は、それ 
しソ上赤目補正でさません。 
































画像を回乾する（因画像回乾) 


縦位置で撮った画像を、液晶モ 
ニターに縦位置で表示でさるよ 
うに回転させます。 

画像の再生時に回転したい画 
像を選んでから、再生メニュー 
で因 画像回 面を選んでください。 



n 11像を目転させます。 

▼を押すと画像は時計回りに90° 
回転します。▲を押すと反時計回り 
に9日°回転します。 




再生の設定を変える 一 再生メニュー 


n MENU / OK ボタンを押して決定します。 

^ 回転を取り消すには、 DISP/BACK ボタ 
ンを押します。 

次に同じ画像を再生させると、自動的に回転して表示 
されます。 

<•チェック 

-プ□テクトされた画像は回転でさません。プ□テクトを解除 
してから回転させてください（一96ページ)。 

-他のカメラで撮影した画像は回転でさないことびあります。 
また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転 
表示しません。 



メニュ I を使いこなす 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


画像を保護する（田！プ□テクト） 

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプ□テ 
クトを設定して保護でさます。 

■設定/解除 

選んだ画像にプ□テクトをかけたり解除したりします。 

Q プ□テクトする画像を選びます。 





プ□テクト プ□テクト 

されていない画像 されている画像 

n MENU/OK ボタンを押して、画像にプ 
□テクトを設定します。 


0 


日 


もう一度 MENU /0 K ボタンを押すと、プ□テクト 
を解除します。 

手順1と2を繰り返して、必要に ^ 
応じて他の画像にもプ□テクト設 ^ 
定します。 

設定を終了するには、 DISP / BACK ボタ 
ンを押します。 


メニュ I を使いこなず 
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■をコマ設定 

MENU /0 K ボタンを押すと、す 
ベての画像びプ□テクトされ 
ます。 


On 全 コマ 設定 OK ? 
処理に時間びかかる 
場合びあ0まず 


■をコ7解除 

MENU /0 K ボタンを押すと、す 
ベての画像のプ□テクト設定 
を解除します。 


全 コマ 解除 0 K ? 
処理に時間がかかる 
場合があ0まず 


♦チェック 

画像の数び多いと、をコマ設定やを 
コマ解除に時間びかかることびあり 
ます。操作を中止するには、 DISP / 
BACK ボタンを押してください。 


■ BACK で。 ■ 


のを意 

メモ U - 力ードや内蔵メモ U - を フォー マット （一] 日8ぺ一 
ジ）すると、プ□テクトした画像を消去されます。 















画像をコピーずる（四3画像コピ ー) 

カメラの内蔵メモ IJ 一とカメラに装着したメモ U — 
カード間で、画像をコピーすることびでさます。 


n 曲カメラ吟函力ード または 
函力ード今曲カメラを 選びます。 



Q 設定の変到こ移ります。 


P 1コマまたはをコマを選びます。 
Q MENU / OK ボタンを押します。 




再生の設定を変える 一 再生メニュー 


■ 1コマコピーずる （1 コマ) 

選択した画像をコピーします。 



D 


コピーする画像を選びます。 


n MENU / OK ボタンを押して、表示中 
の！!像を〕ピ-します。 

n 手順1と2を繰り返して、必要に 
応じて他の画像ちコピーします。 

コピーを終了するには、 DISP/BACK ボ 
タンを押します。 


0 

( DISP / 、 

V BACK I 


メニュ I を使いこなす 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


■をコマをコピーする（をコマ） 

すべてのコマをコピーするに 
は、 MENU/OK ボタンを押しま 
す。コピーを中止して終了す 
るには、 DISP/BACK ボタンを押 
します。 

区]ミ主意 

-コピー先の空さ容量びなくなると、コピーを終了します。 

. 凸プリントモ約 （DPOF) (一 7目ページ）していた画像 
をコピーした場合、プ U ント予約の設定はコピーされません。 

嗎メモ：メモリーカード間の画像のコピー 

まず、 圆画像 コピーでメモリーカードから内蔵メモリーに画 
像をコピーします。その後、メモ U —カードを交換して、内蔵 
メモリーの画像を新しいメモ U —カードにコピーします。 


r 咖恰 コ7コピー 0 K ? 

100-0001 

処理に時間がかかる 
場合があります 


メニュ I を使いこなず 
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画像に音声を入れる（回ボイスメモ） 

静止画に最長30秒間の音声 
を入れたり、録音した音声を 
再生（一99ページ）するこ 
とびでさます。画像の再生時 
にボイスメモを録音したい画 
像を選んでから、再生メニューで 回ボイス メモを選 
んで < ださい。 

チェック 

動画やプ□テクト設定した画像には、ボイスメモは録音でさ 
ません。ボイスメモを録音する前に、プ□テクトを解除して 
ください。 

n マイクが顔の正面に来るように、カメラを持 
ちます。 

カメラを約2日 cm 離すと、うまく録音でさます。 



7イク 

















n MENU / OK ボタンを押します。 

U 録音び始まります。 


音スタンバ’イ 

録音中は赤色点滅 
します 


n もう一度 MENU / OK ボタンを押して、 
録音を終了します。 

30秒経過しても録音は終了します。 


[ f 姜 D 甲 間] 

30s 


M 音終了 


0 

0 


4•チェック 

-ボイスメモ付さの画像を選んだ 
とさは、再録音の選択画面び表 
示されます。ボイスメモを上書 
さしたいとさは、 再録 音を選び 
ます。 

. ボイスメモの録音形式は、 PCM 形式の WAVE ファイル（一 
] 3日ぺージ）です。 



再生の設定を変える 一 再生メニュー 


■ ボイスメモを再生する 

録音したボイスメモを再生します。 

ボイスメモ付さの画像 （をが 表示 
された11像）を選びます。 


D 

日 


▼を巧して、ボイスメモを再生し 
ます。 








液晶モニターに進行状況を示 
すバーが表示されます。 

バー 


♦チェック 

他のカメラで録音したボイスメモは再生でさないことびあり 
ます。 

のを意 

スピーカーをふさびないでください。音び聞さ取りにくくな 
0ます。 



メニュ I を使いこなす 


スピーカー 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


ボイスメモ再生時には、次の操作を行えます。 


機能 

操作 

説明 

再生/ 
-時停止 


再生を開始します。再生中にちラー 
度▼を押すと、一時停止します。 

停止 

愈 

再生を終了します。 

早送り/ 
巻を戻し 

ィ 

再生中に◄または►を押すと、早 
送り/巻さ戻しします。 

コマ 送り 

停止中に◄または►を押すと、他 
の画像を表示します。 

音量調壁 

0 

再生中に MENU /0 K ボタンを押すと、 
再生音量の設定画面び表示されます。 
▲ または ▼ を押してボイスメモの 
再生音量を選び、をう一度 MENU /0 K 
ボタンを押してミ夫定します。 

•ボイスメモの再生音量は、セット 
アップメニューの 四!再生 音量でち 
設定でさます（一]日 3 ページ)。 


メニュ I を使いこなず 
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画像の一部を切り抜く（〇トリミング） 

撮影した画像の必要な部分を 
卜 IJ ミングする（切り抜く） 

ことびでさます。画像の再生 
時に卜 U ミングしたい画像を 
選んでから、再生メニューで 
〇トリ S ングを選んでください。 

n ズームレバーで 画像を切り抜きたい大きさに 
拡大します。 

P 切り抜きたい部分に移動します。 


ナビゲーシヨンで現在の 
表示位置びわかります。 


卜 U ミングを中止するには、 DISP / BACK ボタンを 
押します。 

























Q MENU / OK ボタンを押します。 




卜 ij ミング後の記録画素 
数 （ お, 、 1^1 U I 、 WJ 、 

度紅）び液晶モニター上 
部に表示されます。 


打*晒3記録 QK? 


もう一度 MENU /0 K ボタンを}甲します。 

卜 U ミングした画像び別ファイルと 
して保をされます。 


再生の設定を変える 一 再生メニュー 


嗎メモ：顔キレイナビ 

顔キレイナビ（一28ページ）で 
撮影した画像 （ C ぶび表示された画 
像）を選んで、 [ 1 ] ボタンを押すと、 
ピントの合った顔の部分び拡大表 
おされます。主被写体を切り抜さ 
たいとさに便利です。 


国园 . 


チェック 

拡大率び大さければ卜 U 三ング画像の記録画素数は小さ<な 
ります。記録画素数び 度 泣のとさは、 実 巧び黄色で表示され 
ます。元画像の巧ピクセルび 拉33:2 のときち、トリミング 
した画像の縦横比は、4 : 3になります。 


メニュ I を使いこなす 
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けメラの設定を変えるーセツトアップメニュ - 


曰時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的 
な鼓定を変スりれます。 


セットアップメニューの使い方 


D 

日 


MENU / OK ボタンを押します。 

メニューび表示されます。 

励セットアップを選びます。 

►を押して、セットアップ画面を表 
术しぶす 0 


0 

蠢 


回握 ！ iism 
画コマ N 0. 

〇ブレ防止モード 
巧 AF 補助光 
囚デジタルズーム 
画 EVF/LCD 表示 


1,艰 I 
連ま 


日 


ページを選びます。 


巧自動電源 OFF 
四な巧時計 
百配を設定 
回電池種類 
因巧電池放電 




Q 項目の選択に移動します。 


曰 


変更する項目を選びます。 


巧 B2Dp^B@ 

函言謡 LANG _ 

四世界時計 
国配色誠 
因!電池種類 
ち充電池放電 


曰 


設定の変更に移ります。 


ja 言飄 LANGg f 日ぶ語 I 
■别咖誦盘巧 

r お■酷 

旬 


屈配ち設定 
回電池種類 
因充要池放電 


B 

回 


設定を変更します。 


MENU /0 K ボタンを押して、決定し 

ん9 〇 






0 


メニュ I を使いこなず 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


セツトノ 7ツメニユ-覧 



メニユー項目 

機能 

設定 

工場出荷時 

参照ページ 

回 

回撮影画像表示 

撮影直後の確認画面の表示時間を設定でさま 
す。また、拡大画面でピントの状態を確認で 

きる画像拡大チェックち選べます。 

連続/3秒/1.日秒/ 
画像拡大チ: L ック /OFF 

1.己秒 

P .10 已 

圓] 7 NO . 

コマ番号の付けかたを設定します。 

連番/新規 

連番 

P .106 

0ブレ防止モード 

ブレ防止の種類を設定します。 



P .24 

因 AF 補助光 

AF 補助光を使用するかどラかを設定します。 

ON/OFF 


P .31 

囚 デジタル ズーム 

デジタルズームを使用するかどうかを設定し 
ます。 

ON/OFF 

OFF 

P .107 

画 EVF/LCD 表示 

画面表示をなめらかにでさます。 

30 fps / 巨 Ofps 

30 fps 

— 

の 

回日時設定 

曰付と時刻を設定します。曰時の設定方法に 
ついては、「使用する言語と曰時を設定する」 
の手順3し U 降をご覧ください。 

— 

— 

P .21 

团 操作音量 

ボタンなどを操作するとさの音量を設定しま 
す。音を消したいときは、 イ OFF を選びます。 

■••り/ ■い/中/ イ OFF 

■い 

— 

回)シャツター音量 

シャッターをさるとさの音量を設定します。 
音を消したいとさは、 イ OFF を選びます。 

■•り)/ ■い/ イ •/ イ OFF 

■い 

— 

田 a 再生音量 

動画やボイスメモ再生時の音量を設定します。 

— 

7 

P .107 

囚モニター明るさ 

画面の明るさを設定します。 

— 〇〜+曰 

0 

P .107 

旧フォーマット 

内蔵メモ U —またはメモ U —力ードを初期化 
します。 

— 

— 

P .108 


メニュ I を使いこなす 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 



メニユー項目 

機能 

設定 

工場出荷時 

参照ページ 


函 言語/ LANG. 

画面1し表 7K する吕語を設定します。 

曰本語/英語 

曰本語 

P.21 

团 自動電源 OFF 

何ち操作していないとさに、自動的に電源び 
オフになるまでの時間を設定します。 

日分/2分/ OFF 

2分 

P.108 

四世界時計 

時差を設定します。 

む/斗 

む 

P.109 

配色設定 

メニューやカーソルなどの色を設定でさます。 

— 

— 

— 

回電池種類 

使用する電池の種類を設定します。 

アルカリ/ニッケル水素/ 
リチウム 

アルカリ 

P.17 

因巧電池放電 

ニッケル水素電池を放電します。 

— 

— 

P.1 10 

S ビデオ出力 

ビデオ出力を NTSC にするか PAL にする 
かを設定します。日本国内で使用するとさは、 
NTSC を選んでください。 

NTSC/PAL 

NTSC 

P.63 


因リセット 

回 曰 時設定、四 世巧 時計、園 配ら 設定、 
回電池種類、閣ビデオ 出力 がのすべての 
設定を工場出荷時の設定に戻します。►を押 
すと確認画面び表示されます。 U セットするに 
は、実巧を選んで MENU/0K ボタンを押します。 

— 

— 

— 

回 3 カスタム 
リセット 

撮影モード C の設定をリセットします。 ► 
を押すと確認画面び表示されます。リセット 
するには、実巧を選んで MENU/0K ボタンを押 
します。 

— 

— 

— 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュー 


撮影直後の確認画面の表示時間を設定でさます。また、 
拡大画面を表示してピントの状態を確認でさる 画像 ffi 
大チェック も選べます。 


メニュー項目 

機能 

連続 

撮影直後に画像び表示されます。 MENU/0K ボ 
タンを押すと、撮影画像に戻ります。 

3秒 

撮影直後、画像び約3秒間表示され、その後 
記録されます。 

1.日秒 

撮影直後、画像び約].5秒間表示され、その 
後記録されます。 

画像拡大 
チェック 

a ピクセルび醒泣より大さいとさ、撮影直 
後に画像び拡大表示されます。 MENU/0K ボタ 
ンを押すと、撮影画像に戻ります。再生時の 
ズームけ広大）操作については、已4ページ 
をご覧ください。 

-ピントび合っているか確認したいとさに便 
利です。 

.連写び OFF じ(外のとさ（一3已ページ） 
のとさは、画像拡大チェックを設定でさま 
せん。 

OFF 

撮影直後に画像を表示しません。 


4 -チェック 

•3 抄、1.已抄のときに表示される画像は、実際に記録され 
る画像と色味び若干異なることびあります。 

.な連写、巧ブラケティング、をサイクル連写の連続撮影 

では、撮影後、必ず撮影結果び表示されます（その他の連続 
撮影では、撮影結果び表示されずに自動的に記録されます)。 
•連続の撮影結果び表示されているとさに、因（露出補正) 
ボタンを押すと、白とびを確認でさます（一已9ページ)。 


メニュ I を使いこなす 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


国 ] マ N 0. 

コマ N 0.の付けちを設定します。コマ NO . とは、画 
像ファイル名に付けられた番号（フオルダ N 0.+ファ 
イル N 0.)のことです。画像の再生中は、次の図のよ 
うに、コマ NO . び表示されます。 


100-0001 

7オルダ NO. J j 
ファイル NO. 


メニュー項目 

機能 

連番 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ U —内の最大 
ファイル NO. に]を足したファイル NO. び 
付けられます。メモ U —カードを交換したと 
さは、次のファイル NO. とメモ U —カード内 
の最大ファイルN0.のいずれか大さい方の番 
号を付けます。連番に設定すると、ファイル 
名の重複を防ぐことびでさます。 

新規 

新しいメモ U —カードを入れる度に、フ ァイ 
ル N 日. び 日日日] から付けられます。 



メニュ I を使いこなず 
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4 -チェック 

•因リセット （一]日4ページ）を行うと、 連を になります 
びコマN0.は U セットされません。 

-コマ NO. び「999-9999」になると、それし U 上撮影できな 
くなります（一] 26ページ)。 

-他のカメラで撮影した画像は、コマN0.表示び異なること 
びあります。 

n ブレ防止モード 

ブレ防止の種類を設定します。<(幽リ1 常時では、 撮影モー 
ドのとさ、常にブレ防止び日 N となり、 讀 リ2 撮影時で 
は、シャッターボタンを半押しするとブレ防止び日 N 
となります。 














因デジタル ズーム 

静止画を撮影しているとさに 
ON にすると、光学ズームの望 
遠端（最大倍率）でズームレ 
バーを T (望遠）側へ回すこと 
により、デジタルズームを使用 
でさます。デジタルズームを解除するには、光学ズー 
ム域に入るまで、ズームレバーを W (広角）側へ回し 
ます。 


囚_ 

[[み 

ズームバー 


のミ主意 

デジタルズームを使うと、光学ズームに比べて画質び劣化し 
ます。 

■ ズームパー表示 


W 

デジタル ズームが c 

OFF のとさ Iイ 


光学 ズーム 



デジタル ズームが 
ON のとさ 


W 


光学 ズーム 


T 



^ デジタル 


ズーム 


カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


田 a 再生音量 

▲または▼を押して動画と 
ボイスメモの再生音量を選び、 
MENU /0 K ボタンで決定します。 


卜 n 


巧モニター 明るさ 

▲または▼を押して画面の 
明るさを選び、 MENU /0 K ボタ 
ンで決定します。 


卜 U 


メニュ I を使いこなず 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


m フ オー マット 

カメラにメモ U —カードび入っ 
ているとさは、メモ U —カード 
をフォーマットします。メモ 
U —力ードび入っていないとさ 
( da び表示されているとさ）は、 

内蔵メモ U —をフォーマットします。フォーマットを 
行うには、 実 巧を選んで MENU/OK ボタンを押します。 

反]ミ主意 

• フォーマットすると、プ□テクトされている画像を含むすべ 
てのファイルび消去されます。誤ってフォーマットすると元 
には戻せません。消去したくない画像は、パソコンにコピー 
してください。 

-フオーマットの途中で、バッテ U —カバーを開けないでくだ 
さし、。 


曲!フオーマット 0 K ? 


全てのデータびミ肖去されまず 


メニュ I を使いこなず 
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巧自動電源 OFF (オートパワーオフ） 

設定した時間 （2 分間または已分間）カメラを操作し 
ないと、自動的に電源びオフになります。 OFF を選ぶ 
と、電源は自動的にオフにはなりません。バッテ U — 
を長持ちさせたいときは、 自動電源 OFF を OFF 外 
に設定してください。 自動電源 OFF の設定にかかわ 
らず、プ IJ ンターやパソコンと接続しているとさやス 
ライドショーの再生中は電源はオフにはなりません。 

嗎メモ：再び電源をオンにずるには 

撮影するとさは、 ON/OFF (電源）スイッチを矢印の方向にス 
ライドします。再生するとさは、因ボタンを長押しします （一 
2日ぺージ)。 















四世界時計 

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる 
ことびでさます。 


Q 斗お地を選びます。 
日時差設思こ移ります。 






な2050 .12. 3110:00 AM 
* 2050.12.31 10:00 AM 


U 00 00 

■ 〇 K 巧に ■ nrr yj—Tl 



n 時差を設定します。 

W イまたは►で「+」か「一」、時間、 
分を選び、▲または▼を押して、 
設定を変更します。時差は]已分単 
位で設定でさます。 





n MENU / OK ボタンを押して、決定し 
ます。 



カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


B 現地時間とホームの時間を切り換えます。 

^カメラの時計をお住まいの地域の時間に戻すに 
は、世界時計画面でィなホームを選び、 MENU /0 K 
ボタンを押します。現地時間にするには、 現 
化を選びます。 

斗現地を 選ぶと、メニューから撮影画面に戻る 
たびに、液晶モニターにと日付び約3秒間 
黄色で表示されます。 

回 

町 


旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず 
なホームに戻して、日時を再確認してください。 


メニュ I を使いこなす 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


B 巧電池放電 

ニッケル水素電池を放電しま 
す。充電池放電機能は、ニッ 
ケル水素電池（充電式電池） 

のみでご使用ください。アル 
力 U 乾電池、 U チウム乾電池 
で充電池放電機能を使用すると、乾電池び使用でさな 
<なります。 

メ 

こ 次のようなときに充電池放電機能を使用します。 

ユ•充電後、使用可能な時間び短くなったとさ 
i •長期間使用しなかったとさ 
巧•新しくニッケル水素電池を購入したとさ 
い- フル充電せずに繰り返し使ったとき 

なカメラに AC パワーアダプターと DC カプラーを使用 
ず しているとさは、充電池放電は行わないでください。 

口因巧電池放電を選びます。 


P 確認画面を表示します。 



ニッケル水素里池でのみ 
実行してください 
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P MENU /0 K ボタンを巧します。 



充電池放電 0 K ? 


放電に時間がかかる 
場合があります 

L 実巧 
■ OK た知 


Q 実行を選びます。 


□ 充電池放電を開始します。 

電池残量表示びホ点滅になり、放電 
び終了するとカメラの電源びオフに 
なります。 



0 


嗎メモ：操作を中止にずるには 

放電中に操作を中止する場合は、 DISP / BACK ボタンを押 
します。 






















::::カゾラで使えるアクセヴ U — 

■別売アクセサリー 

このカメラは、さまざまな富±フイルムおよび他社製品に対応しています。 



デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプ U ント取扱店でプ U ントでさます。 
本製品は PRINT Image Matchin 呂 n に巧応しています。 


カメラで ffi えるアクセサリ— 































































別売アクセヴ IJ 一 


另。冗ノ'クセヴリ-覧 


このカメラでは、次の富±フイルム製別売アクセヴ U —を使用でさます。 


AC パワーアダプター AC- 己 VX :長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください 
(AC] 0 0V 〜240V、已 0/60HZ 対応)。 

このカメラでご使用になる場合は、必ず DC カプラー CP-04 と併用してお使いください。 ^ 

を^^ 

DC カプラー CP-04 :長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時に AC パワーアダプターと併用してお 
使いください。 ( 



《最新情報については、富±フイルムホームぺージ （httpy/fujifilm.jp/) をご覧ください。 


カメラで使えるアクセサリ— 
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器ミ.哪9腑吗錦識を吟 


ご使用前に必ずお読み < ださい 


I _安全上のご注意_ I 

このたびは弊社製品をお買上げいたださ、あ0びとラございます。 

-ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく 
お使いください。 

-お読みになったあとは大切に保管してください。 


表示内容を無視して誤った使し巧をしたとさに生じる危害や障害 
の程度を;欠の表示で説明しています。 


この表示の欄は「死亡または重傷などを負ラ可能性 


A 置 h び想定される」内容です。 


A この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害 

^なの のみび発生する可能性び想定される」内容でず。 


お守りし)ただく内容の種類を;欠の絵表示で説明してしほす。 


A 


このよラな給表示は、気をつけていたださたい「を 
意喚起」内容です。 


Q 


このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」内容 
です。 


〇 


このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」 
内容です。 


A 警告 


異常び起きた6電源を切り、電池や AC パワーアダ 
プ ターを がす。 

. 煙び出ている、異臭びするなど異常状態のまま使用 
' すると、义災•感電の原因になります。 

_• お買上げ店にごネ目談くださし、。_ 

内部に水や異物を落とさない。 

水•異物び内部に入ったら、電源を切り、電ミ也•電池 
や AC ノ くワーアダプターをがす。 

そのまま使用すると、ショートして火が • 感電の原因 
になります。 

• お買上げ店にごネ目談くださし、 

風呂、シャワー室では使用しない。 

-火が • 感電の原因になります。 

分解や改造は絶対にしない（ケースは絶対に開けな 
い)。落としたり、ケースが破損したときは使用しない。 

乂災 • 感電の原因になります。 

-お買上げ店にご相談ください。 


€ 


戀 


0 


〇 

接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、 
無理に引き曲げたり、加熱したりしない。 

コードに傷びついて、义災-感電の原因になります。 

-コードに傷びついた場合は、お買上げ店にご相談く 
ださい。 


不ま定な場所に置かない。 

ノくランスび<ずれて倒れた D 落下したりして、けびの 
原因にな D ます。 

(S) 

移動中の使用はしない。 

歩行 中 や自動車などの乗 D 物を運転しなびらの撮影、 
再生などの操作はしないで < ださい。 

転倒、交通事故などの原因になります。 

Q 

雷が嶋りだした5金属部分に触れない。 

落雷すると誘電雷により感電の原因になります。 

Q 

指定がの方まで電池を使用しない。 

電池は極性（@©)表示どおりに入れてください。 

0 

電池を分解、加工、加熱しない。 

電池を落としたり、衝撃を加えない。 

リチウム電池やアルカリ電池は巧電しない。 

電池をショートさせない。 

電池を金属製品と一緒に巧管しない。 

電池を指定 1 U がの巧電器で巧電しない。 

電池の破裂 • 液漏れにより、义災 • けびの原因にな 0 
ます。 


lA 警告 1 

Q 

指定がの電池や AC バワーアダプターを使用しな 
い。 

表おされた電源電圧し i (がの電圧で使用しない。 

火災の原因にな D ます。 

〇 

電池の液び漏れて、目に入ったり、お膚や巧服に付 
着したとさは、失明やけがのおそれびあるので、た 
だちにきれいな水で洗い流し、ずぐに医師の治療を 
受ける。 

Q 

充電器で指定がの重巧を巧電しない。 

ニッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素電池 
HR-AA 専用です。他の充電式電池を充電すると、 
液ちれ、発熱、破裂の原因になります。 

〇 

電池を廃棄する場合やなをずる場合には、端モ部に 
セ\ンテープなどの絶縁テープをはる。 

他の金属物と混じると発义、破裂の原因となります。 


メモリーカードは、乳幼剧こ触れさせないこと。 

メモ U —カードは、ルさいため乳幼児び誤って飲み 
込む可能性びあります。郭幼児の手の届かない場所 
に保管してください。万一、郭幼児び飲み込んだ場 
合は、ただちに医師と相談してください。 


〇 


IA を意 1 

Q 

油煙、湯気、湿気、ほこりなどびをい場所に置かない。 

乂災-感電の原因になることびあります。 

Q 

異常な高温になる場所に置かない。 

窓を閉めさった自動車の中や、直射日光び当たる場 
所に置かないで<ださい。 

火災の原因になることびあります。 

Q 

小さいおモ様の手の届くところに置かない。 

けびの原因になることびあ D ます。 

Q 

本機の上に重いちのを置かない。 

バランスび<ずれて倒れたり、落下したりして、けび 
の原因になることびあります。 

Q 

AC バワーアダプターを接続したまま移動しない。 
AC パワーアダプターを巧くときは、接続コードを引 
っ張5ない。 

電源コードやケーブルび傷つさ、火災•感電の原因 
になることびあります。 

Q 

電源プラグび痛んだり、コンセントの差し込みびゆ 
るし、ときは使用しない。 

火災-感電の原因になることびあります。 

0 

本機や AC バワーアダプターや充電器を巧や巧団で 
おおつたりしない。 

熱びこちりケースび変形し、火災の原因になること 
びあります。 

o 

お手入れの際や長時間使用しないとをは、電池•電池 
や AC パワーアダプターをかし、電源プラグを巧く。 

火が-感電の原因になることびあります。 

を 

電源プラグを 
抜く 

巧電終了後は充電器をコンセントか5抜 <。 

コンセントにつけたままにしてお < と火災の原因とな 
ることびあります。 

Q 

フラッシュを人の目におづけて発光させない。 

一時的に視力に影響することびあります。 

特に乳幼児を撮影するとさは気をつけてください。 


お取り巧いにごを意ください 
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お取り扱いにごを意 < ださい 


メモリーカードを取り出ず場合、力ードび巧び出ず場 
合びありまずので、指で受け止めた後に力ードを引 
さ巧 < こと。 

飛び出したカードび当たり、けびの原因になることび 
あります。 


〇 


定期的な内部点検•清掃を依頼ずる。 

本機の内部にほこりびたまり、火災や故障の原因に 
なることびあります。 

•2 年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店にご 
巧頼ください。 


A 


電源についてのごま意 

《ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの上お読みくだ 

_さい。_ 

※使用可能な電池は取扱説明書をご覧 <ださい。 

■取扱い上のごを意 

-火中に投入したり、加熱したりしないでください。 

-プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、ネック 
レスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだり保管しない 
で < ださい。 

-水や海水につけたり、端モ部分をめ S さないで<ださい。 

-変形させたり、分解、改造をしないでください。 

-外装チューブをはびしたり、傷をつけないでください。 

-落としたり、ぶつけたり、大さな衝撃を与えないでください。 

-液ちれしている、変形、変色、その他異常に気づ'いたとさは 
使用しないでください。 

-高温、多湿の場所に保管しないで<ださい。 

-幼児やおモ様の手の届<範囲に放置しないで<ださい。 

-カメラに電池を入れるとさは、極性 （+ と一）にを意して表示 
どおりに入れてください。 

-新しい電池と使用した電池（充電式電池の場合：充電巧みの 
電池と、放電した電池)、あるいは種類やメーカーの異なる電 
池を混ぜて使用しないでください。 

-長い間使用しないとさは、電池を取り出しておいてください 
(電池を取りかして放置した場合、各種設定びク1」アされま 
す)。 

-使用直後の電池は高溫になることびあります。 

-電池の取りがしはカメラの電源を切り、電池の温度び下びるの 
を待ってから巧ってください。 

-電池を交換するときは、すべてを新しい電池にお取り換えくだ 
さい。新しい電池とは、アルカ1」乾電池では r 最近購入したモ 
使用のちの」、単3形ニッケル水素電池では「最近同時にフ 
ル充電した電ミ也」のことです。 


A 

A 


-寒を地 （+ ] crc な下）では電池の性能び低下し、使用可能時 
間び極端に短くなります。特にアルカ U 乾電池はこの傾向びあ 
りますので、電池をポケットの中などで温めてか S お使い<だ 
さい。また、カイ□をお使いの場合は直接電池に触れないよ5 
にごを意ください。 

-電池の電極に皮脂などの巧れびあると撮影枚数び極端に少な< 
なることびあります。電池をセットする前に電極を乾いた柔ら 
かい巧で T 寧に清掃してください。 

万一、液ちれび起こったとさは、電池挿入部についた 
液をよ<ふさ取ってから、新しい電池を入れて<ださ 
い。 

電池の液び手やを服に付着したとさは、水でよ<洗い 
流してください。また、液び目に入った場合には失明 
の恐れびあります。こすらずに、されいな水で洗った 
あと、医師の診療を受けてください。 

■単3形ニッケル水素電池を正しくお使いいただ 
くためのま意 

• お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は r 不'ま 
性」状態になってしぶ可能性びあります。また、まだ十分に使 
用でさる状態で充電を繰り返すと「メモ U —効果」び生じる巧 
能性びあります。 

「不'活性」状態や r メモ U —効果」び発生したニッケル水素電 
ミ也では、充電後の使用可能時間び短<なる症状び出てさます。 
この症状を防ぐにはカメラに内蔵してしぶ充電池放電機能をお 
試し < ださい。 

「不ま性」や r メモ1」一効果」はニッケル水素電ミ也固ちのちの 
で、故障ではありません。詳しくは、使用説明書本文をご覧く 
ださい。 

ま意アルカ U 乾電池使用時は巧電池が電機能を使用し 
ないで < ださい。 

-ニッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器（別売）を使 
用し、急を充電器の「使用説明書」の指示に従って正し<巧っ 
て < ださい。 

-急速充電器（別売）では、指定かの電池を充電しないで<だ 
さい。 

-充電直後の電池は高溫になってしぶことびありますので、ごを 
意ください。 

-カメラの機構上、電源を切っても微ル電流び流れています。 
ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると週放電 
状態になり、充電してち使えなくなることびありますので特に 
ごま意ください。 

-ニッケル水素電池は使わな<てち自然放電してお0、使用可能 
時間び短<なることびあります。 


A 


がへ 

もみ 


-ニッケル水素電池は、放電し過ざると急速に劣化します。（懐 
中電巧などでの放電)。放電はカメラの r 充電池放電」機能を 
ご使用ください。 

-ニッケル水素電池にち寿命びあります。放電と充電を繰り返し 
てち使用可能時間び短い場合は、寿命の可能性びあります。 

■電池の廃棄について 

電池を捨てるとさは、地域の条例に従って処分して<ださい。 

■ルお充電式電池のリサイクルについて 

ル形充電式電池（ニッケル水素電池など）は I 」サ 
イクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの電 
池は、端テを絶縁するためにセ□八ンテープなど 
をはるか、個別にポ U 袋に入れて最寄りの U サイ 
クル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れ 
て<ださい。詳細は、「有限責任中間法人 
JBRC 」 のホームぺージをご参照ください。 http :// www . ibrc . 
net / hp / 

■ AC パワーアダプターについてのごを 意 

必ず専用の AC バワーアダプターをお使い<ださい。弊社専用品 
iU がの AC ノ くワーアダプターをお使いになるとカメラび故障する 
原因となることびあります。 AC バワーアダプターに関しての詳細 
は、取扱説日月書をご参照<ださい。 

-室内専用です。 

- DC 入力端テへ、接続コードのプラグをしっかり差し込んで<だ 
さい。 

• DC 入力端テから接続コードを抜<とさは、カメラの電源を切っ 
て、プラグを持って抜いてください（コードを引っ張らないで< 
ださい)。 

- AC バワーアダプターは、指定の機器なかには使用しないでく 
ださい。 

-使用中、 AC バワーアダプターび熱くなるとさびありますび故 
障ではありません。 

-分解したりしないで<ださい。危険です。 

-高温を湿のところでは使用しないでください。 

-落としたり、強いショックを与えないでください。 

-内部で発信音びすることびありますび、異常ではありません。 

-ラジオの近<で使用すると、雑音び入る場合びありますので、 
離してお使いください。 


お取り巧いにごを意ください 
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お取り扱いにごを意 < ださい 


ごを意： CD-ROM のパッケージ開封前に必ず 
お読みください。 


富±フイルム株式会社びお客様に提供する CD-ROM のバッケー 
ジ開封前に必ず本ソフトウェア使用許諾契約書をお読み < ださい。 
お客様は、本ソフトウェア使用許諾契約書に同意された場合にの 
み、 CD-ROM に記録されたソフトウェアを使用できます。お客様 
び CD-ROM のノ（ッケージを開封された場合、お客様は本ソフト 
ウェア使用許諾契約書に同意されたちのとみなします。 


ソフトウェア使用許諾契約書 


お客様と富±フイルム株式会社（し U 下富±フイルムといいます） 
は、富±フイルムびお客様に提供する CD-ROM に記録されたソ 
フトウェアの使用につさ、じI下のとおり契約します。富±フイルム 
がの事業をのソフトウェアで、本契約とは別の使用許諾契約び 
付されたソフトウェアの使用については、当該使用許諾契約の規 
定び本契約に優先するちのとします。 


(1) 本 CD-ROM とは、富±フイルムびお客様に提供する CD- 
ROM rso け ware for Fine 円X」を指します。 

(2) 本ソフトとは、富±フイルムびお客様に提供する、本 C□- 
ROM に記録されたソフトウェアを指します。 

(3) 関連資料等とは、富±フイルムびお客様に提供ずる本ソフトの 
使用説明書その他本ソフトに関する資料を総称して指します。 

(4) 本製品とは、富±フイルムび提供する本 CD-ROM と関連 
資料等を総称して指します。 

2. 使用権の許諾 

富±フイルムはお客様に巧し、本ソフトに関するし U 下の非独占 

的、譲渡不能の権利を許諾します。 

①機械読み取り可能な形式で、1台のコンピュータに本ソフ 
卜をインス!-ールし、使用する権利 

③バックアップ目的にて本ソフトを1部に限 D 複製する権利 

3. 禁止事項 

(1) お客様は富±フイルムの事前の書面による承諾な<、本ソフ 
卜、本 CD-ROM および関連資料等の第=ちへの譲渡、貸 
与または占ちの移転その他の処分をし、また富±フイルム 
より許諾された権利を第=ちに再許諾等してはいけません。 

(2) お客様は、本契約にて明示的に認め5れた場合を除き、本ソ 
フトおよび関連資料等を複製してはいけません。 


(3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改変•変更•翻案し、 
また本ソフトおよび関連資料等に付された著作権表示その他 
財産権の表示を削除してはいけません。 

(4) お客様は、本ソフトの U バースエンジニアリング、逆コンバ 
イルまたは逆アセンスレをし口まいけません。また第兰ちを 
してこれらの行為をさせてはいけません。 

4. 著作権その他の知的財産権 

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権その他の知的財産 
権は、富±フイルムまたは本ソフトおよび関連資料等に記載さ 
れた権利ちに帰属します。本契約によりお客様に許諾された 
場合を除さ、巧おまたは黙示を問わずいかなる権利ちお客様 
に譲渡されまたは許諾されません。 

5. 保証および免責 

(1) お客様び本製品をお買上げ後90日し U 内に本 CD-ROM に 
読み取り不能等の物理的欠瞄び見つかった場合、富±フイ 
ルムは無償にて良品と交換します。 

(2) 本製品による第兰ちの著作権その他知的財産権の侵害の有 
無に関し、富±フイルムは何5保証を行わないちのとし、本 
製品の使用による第兰者の著作権その他知的財産権の侵害 
およびそれによって生じるすべての損害につさ、富±フイル 
ムは一切責任を負いません。 

(3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供されるものです。 
富±フイルムは、第 （1) 項に定めるほか、商品性の保証、 
特定目的への適合性その他本製品につさ、一切保証しません。 

己.責任の制限 

富±フイルムは、「已.保記および免責」に巧記されてしぶ場 
合を除さ、いかなる場合においてち、本製品の使用や使用不 
能か5生じる損害（逸失利益、付随的、特別あるいは結果的 
な損害を含みますびこれに限 D ません）について一切責任を 
負いません。 

7. 輸出関連法の遵守 

お客様は、本ソフトを曰本国の「外国為替及び外国貿易法」 
その他の輸出規制関連法に違反して曰本国かに持ち出す等の 
行為を行ってはなりせん。 

8. 解除 

お客様び本契約に違反した場合は、富±フイルムは何5の通巧- 
催告をすることなく直ちに本契約を解除することびでさます。 

9. 契約期間 

本契約は、お客様び本ソフトの使用を開始した曰に発効し、「8. 
解除」に基づ定本契約び解除され、またはお客様び本ソフト 
の使用を終了すると定までち効とします。 


10. 契約終了後の義務 

本契約び終了した場合、お客様はお客様の責任にて本ソフト 
(複製物を含む)、本 CD-ROM および関連資料等をすべて 
ミ肖去•廃棄するものとします。 


お取り巧いにごを意ください 
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お取り扱いにごを意 < ださい 


ソフトウェアに関するごミ主意 


本製品に同 ffl されている CD - ROM を音楽用 CD プ 
レーヤーにかけないで<ださい。耳に障害を負ラ恐れ 
や、スピーカー、イヤホンなどを破損する恐れびあり 
ます。 


][ 


カメラをお使いになる前のごを意 


A 


■使用説明書について 

使用説明書はノ くーソナルコンピュータ似下ノ。ノコンといいます） 
と Windows 、 Macintosh の使用方法に関する基本的な知識を 
お持ちになつてしぶことを前提として書かれてし)ます。ノ。ノコンと 
Windows 、 Macintosh の使用方法については、それぞれに付 
属のマニュアルをご覧ください。表示される画面やメニューび使 
用説明書と異なる場合びありますびご了を< ださい。 


ご使用になる前に必ず r 安全上のごミ主意」をお読み<ださい。 

■撮影の前には試し撮りをしましょう 

大切な撮影（結婚式や海が旅行など）をするとさには、必ず試し 
撮 D をし、画像を再生して撮影されてし)ることを確認してください。 
※本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用およ 
び撮影により得るであろラ利益の喪失など）については補償い 
たしかねます。 

■著作権についてのごま意 

あなたびデジタルカメラで記録したちのは、個人として楽しむなど 
のほかは、著作権法上、権利ちに無断で使用でさません。なお、 
実演や興行、展示物などのラちには、個人として楽しむなどの目 
的であってち、撮影を制限している場合びありますのでごま意くだ 
さい。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録さ 
れたメモ U —カードの転送は、著作権法の規定による範囲内で使 
用するながはご利用いただけませんので、ごま意願います。 

■製品の取り扱いについて 

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルび正常に 
記録されないことびあ0ますのでごを意<ださい。 

■液晶について 

液晶ノ くネルび破損した場合、中の液晶には十分にごま意<ださい。 
万一のとさは、応急処置を巧ってください。 

-皮膚に付着した場合：付着物をふき取り、水で流し、石けんで 
よ < 洗ミきして <ださい。 

-目に入った場合：されいな水でよ<洗い流し、最低]已分間洗 
浄したあと、医師の診断を受けて<ださい。 

-飲み込んだ場合：水でよ<□の中を洗浄して<ださい。大量の 
水を飲んで吐さ出したあと、医師の手当を受けてください。 

■商標について 

• X □-ピクチャーカード™は富±フイルム（株）の商標です。 

• Macintosh、Mac OS、Quick Time は、米国および他の国々 
で登録された Apple Inc . の商標です。 

- Windows Vista および Windows □コ'は、マイク□ソフトグ 
ループの商標です 

• SDHC □コ'は商標です。 

-その他の社名、商品名などは、曰本および海外における各社 
の商標または登録商標です。 


■ラジオ、テレビなどへの電波障喜についてのご 
ミち意 

’この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス 
B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信 
機に近接して使用されると、受信障害を弓怯起こすことびあり 
ます。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

’本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した 
場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因になるこ 
とびあります。 


お取り巧いにごを意ください 
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お取り扱いにごを意 < ださい 


カメラの使用上のごを意 


■避けて欲しい保を場所 

なのよラな場所での本機の使用•保管は避けて < ださい。 

-雨天下、湿気やコミ、ほこ D のをいところ 
-直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温 
になるところ 
-極端に寒いところ 
-振動の激しいところ 
-油煙や湯気の当たるところ 

-強い電磁場の発生するところ（放ち塔、送電撤レーダー、モー 
ター、トランス、磁石のそばなど） 

-防虫剤などの薬品やづム、ビニール製品に長時間接触するところ 

■冠水、浸水、砂かぶりにごを意 

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂びかから 
ないようにしてください。また、水でめれた場所の上に、本機を 
置かないでください。水や砂び本機の内部に入りますと、故障の 
原因になるばかりか、修理できなくなることをあります。 

■結露（つゆつき）にごを意 

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、 
本機内外部やレンズなどに水滴びつくこと瓶露）びあります。 
このよラなとさは電源を切 D 、 水滴びなくなってか5お使い<ださ 
い。また、メモ U - 力ードに水滴びつくことびあ D ます。このよう 
なと去はメモ U —カードを取り出し、しばらくたってか5お使いくだ 
さい。 

■長時間お使いにな 5 ないときは 

本機を長時間お使いにな5ないときは、電池、メモ U —カードを 
取りがして保管して < ださい。 

■カメラのお手入れ 

-レンズ、液晶モニター表面などの巧れはブ□アーブラシなどで 
ほこりを仏い、乾いた柔5かい巧などで軽くふいてください。 
それでち取れないとさは、フジフイルムのレンズク U —ニング 
ペーバーにレンズク U - ニング U キッドを少量つけて軽くふいて 
<ださい。 

-レンズ、液晶モニター表面などは傷つさやすいので、固いち 
のでこすった D しないで < ださい。 

-カメラ本体は、乾いた柔5かい布などでふいてください。シン 
ナ ー、 ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のわのをかけなしでく 
ださい。変質、変形したり、塗料びはげるなどの原因にな0ます。 


■海外で使ラとさ 

-このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限 
5れています。旅行先で万一、故障、不具合び生じた場合は、 
持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーションにご相談くだ 
さい。 

-海外旅行などでチェックインする旅行カノ（ンにカメラを入れな 
いで<ださい。空港での荷扱いによっては、大さな衝撃を受け 
て、外観には変化びな<てち内部の部品の故障の原因になるこ 
とびあります。 


[メモリー カード/内蔵メモリについてのごま意 I 
■メモリーカード取扱上のごま意 

-メモ U —カードは、ルさいため乳幼児び誤って飲み込む可能性 
びあ D ます。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 
万一、乳幼児び飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して< 
ださい。 

-メモ U - 力ードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してく 
ださい。 

-メモ U - 力ードの記録中、ミ肖去（フォーマット）中は、絶础こメ 
モ U —カードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでく 
ださい。メモ U —カードび破壊されることびあります。 

-指定なかのメモ U —カードはお使いになれません。無理にご使 
用になるとカメラの故障の原因になります。 

-強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、 
保管は避けて<ださい。 

-静電気を帯びたメモ U —カードをカメラに入れると、カメラび 
誤作動する場合びあります。このよラな場合はいったん電源を 
切ってか5、再び電源を入れ直してください。 

-ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったと定などに 
大さな力び加わ D 、 壊れる恐れびあ D ます。 

-長時間お使いになったあと、取り出したメモ1」ーカードび温かく 
なっている場合びありますび、故障ではありません。 

-メモ U - 力ードにはラベル類は一切は S ないでください。メモ 
U —カードの出し入れの際、故障の原因にな D ます。 


■内蔵メモ U — について 

-内蔵メモ U —内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータ 
び壊れたり、ミ肖失することびあります。大切なファイルは別の 
メディア（八ードディスク、 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - R など) 
にコピーして、ノ（ックアップ保をされることをおすすめします。 

-修理にお出しになった場合、内蔵メモ U —内のデータについて 
は保記でさません。 

-カメラ修理の際、内蔵メモ U - 内のデータを確認させていただ 
<場合びあります。 

■ メモリーカード、または内蔵メモリーをパソコ 
ンで使用ずる場合のご注意 

-バソコンで使用したあとのメモ U - 力ード、または内蔵メモリー 
を使って撮影する場合は、カメラでフォーマットしなおしてくだ 
さい。 

-カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダ 
び作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録され 
ます。バソコンでメモ U - 力ード、または内蔵メモ U - のフォル 
ダ名、ファイル名の変更、ミ肖去などの操作を行わないで<ださ 
し、メモ U —カード、または内蔵メモ U —びカメラで使用でさ 
な<なることびあります。 

-画像ファイルのミ肖去はカメラで行ってください。 

-画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルを八ードディスク 
などにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイ 
ルを編集してください。 


お取り巧いにご注意ください 
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::::困つたとをは 

IL トラブルシュ-テインク /FAQ 


カメラの動作びおかしいとさは、まずなの表の内容をご確認ください。処置を行ってち改善されない場合は、弊 
社修理ヴービスセンターに修理をご依頼ください。 

■ 電池と電源 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 


ON/OFF 價源） 

スイツチをスライ 

電池び消耗していませんか？ 

新しい電池に交換するか、充電済みの電池を使って 
<ださい。 

16 


電池を正しい向さで入れていますか？ 

電池を正しい方向で入れ直してください。 

16 


ドまたは囚（再 

電池カバーはさちんと閉まっていますか？ 

電池カノ（一をしっか0閉めて < ださい。 

16 


生）ボタンを巧し 
てち電源びオンに 

AC ノ（ワーアダプターや DC カプラーび正しく 
接続されていますか？ 

AC パワーアダプターや DC カプラーをつなぎ直して 
<ださい。 

_ 


なりません。 

電池と AC パワーアダプターを両方とち抜いて 

電池を入れて数秒待つか、 AC パワーアダプターを接 




長時間放置していませんか？ 

続して数秒待ってから電源を入れてください。 




非苗に寒いところでカメラを使っていませんか？ 

電池をポケットなどで温めておいて、撮影の直前に 
取り付けてください。 

114 



電池の端子び巧れていませんか？ 

電池の端テ部分を乾いたをれいな巧で巧いて<ださい。 

— 

電池、電源に 


撮影モードび SR 囚田田に設定されていませんか？ 

撮影モードを変更して<ださい。 

42 

ついて 

電池の減りび 
早いです。 

ニッケル水素電池のみ 

-新品または長い間使用しなかった電池ですか？ 

-使い切らずに繰り返し充電した電池ではあり 
ませんか？ 

セットアップメニューの因巧電池放電を使って電 
池を放電してから、急速充電器（別売）で充電して 
ください。放電と充電を繰り返してち使用可能時間 
び短い場合は、ニッケル水素電池の寿命の可能性び 
あります。 

110 



撮影メニューの巧クイックシヨットを ON に 

巧クイックシヨットを ON にして撮影すると、電 

88 



していませんか？ 

池の消耗び早くなります。 



撮影メニューの团フォーカスを回コンテイ 

回コンティニユアス AF で撮影すると、電池の消耗 

88 



ニユアス AF に設定していませんか？ 

び早くなります。 


使用中に電源び 

電池残量び少なくなっていませんか？ 

新しい電池または充電済みの電池と交換して<ださい。 

16 


オフになって 

AC パワーアダプターや DC カプラーび正しく 

AC パワーアダプターや DC カプラーをつなざ直して 



しまいました。 

接続されていますか？ 

<ださい。 



困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


■ メニューなどの設定時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

メニューび英語で表示されています。 

セットアップメニューの函 言語/ LANG . び 
ENGLISH になっていませんか？ 

言語設定を 日本語に してください。 

21、 

104 


■ 撮影時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 



撮影可能枚数び0になっていませんか？ 

新しいメモ U —カードを入れるか、不要なコマ 
を消去してください。 

]8、已7 


シャッターボタンを 

押してち 

撮影でをません。 

メモ U- 力ード、内蔵メモ U- はフォーマット 
されていますか？ 

カメラでフォーマットしてください。 

103 

基本撮影に 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ていませんか？ 

メモ1」一力ードの接触面を乾いた柔らかい巧で 
巧いてください。 

18 

ついて 

メモ U —力ードび壊れている可能性びあります。 

新しいメモ1」一力ードを入れてください。 

18 



電池残量び少なくなっていませんか？ 

新しい電池または充電済みの電池と交換して< 
ださい。 

16 



電源びオフになっていませんか？ 

電源をオンにしてください。 

20 


撮影後、映像び消えて 
黒い画面になりました。 

フラッシュ撮影しましたか？ 

フラッシュを充電するために黒い画面になるこ 
とびありますので、そのままお待ちください。 

33 



近距離のちのを撮影しよラとしていませんか？ 

マク□を設定してください。 


ピントについて 

ピントを合わせられま 

マク□のまま、遠くのちのを撮影しよラとして 
いませんか？ 

マク□を解除してください。 

32 

せん。 

オートフォーカスの苦手な被写体（一31ペー 
ジ）を撮影しよラとしていませんか？ 

AF/AE □ ックを使って撮影してください。 

30 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 


顔キレイナビ 
(顔検出機能）び 
設定でをません。 

顔キレイナビび使用でをない設定になっていま 
せんか？ 

撮影モードを変更して<ださい。 

42 



サングラス、帽子や前髪などで顔の一部び隠れ 
ていませんか？ 

なるべく顔の全体び見えるよラにしてください。 


顔キレイナビ 
(顔検出機能） 
について 


撮影したい人物の顔び、構図内でルさすぎませ 
んか？ 

顔び大をく写るよラにちラすこし近づいて撮影 
してください。 

28 

顔を検出でさません。 

人物の顔び横向をまたは斜めに傾いていません 
か？ 

顔び正面を向いているほラび、検出しやすくな 
ります。 



カメラび傾いていませんか？ 

カメラをまっすぐに構えたほうび、検出しやす 
くなります。 

23 



人物の顔び暗くないですか？ 

でさるだけ明るい条件で撮影してください。 

— 


ピントを合わせたい顔 
にピントび合いません。 

複数の顔び検出されているとさに、中央付近に 
ない顔にピントを合わせよラとしていません 
か？ 

合わせたい顔び画面の中央に来るよラに構図を 
変えてください。構図を変えたくない場合は、 
顔キレイナビを使わずに AF/AE □ック撮影し 
て < ださい。 


マクロ（近距離） 
につし、て 

マク〇 (近距離）び設 
定でさません。 

マク□び使用でをない設定になっていません 
か？ 

撮影モードを変更して<ださい。 

42 

画像の記録に 
ついて 

撮影した画像や動画び 
記録されません。 

カメラの電源び入っているとをに AC パワー 
アダプターの接続や取り外しをしませんでした 
か？ 

AC ノ（ワーアダプターや DC カプラーの接続お 
よび取り外しはカメラの電源び入っていないと 
をに行ってください。メモ U - カードの破損、 
パソコン接続時の誤作動の原因になります。 

_ 

連写について 

連写に設定したのに、 

1コマしか撮れません。 

&エンドレス連写、をサイクル連写に設定 

して、セルフタイマー撮影しませんでしたか？ 

&エンドレス連写、をサイクル連写は、 

セルフタイマーと併用すると、]コマしか撮影 
されません。 

37 
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トラブルシューティング /FAQ 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

フラッシュに 

ついて 

フラッシュび 
発光しません。 

フラッシュ充電中に撮影しませんでしたか？ 

フラッシュの充電び完了してからシャッターボ 
タンを巧して < ださい。 

33 

フラッシュび閉じていませんか？ 

フラッシュをポップアップしてください。 

33 

フラッシュび使用でをない設定になっていませ 
んか？ 

撮影モードを変更して<ださい。 

42 

マク□撮影の設定び勉スーパーマク□になっ 
てませんか？ 

設定を変更してください。 

32 

電池残量び少なくなっていませんか？ 

新しい電池または充電済みの電池と交換して< 
ださい。 

16 

連写び設定されていませんか？ 

連写を OFF に設定してください。 

37 

使いたいフラッシュ 
設定を選べません。 

フラッシュび使用でさない設定になっていませ 
んか？ 

撮影モードを変更して<ださい。 

42 

フラッシュび発光した 
のに撮影した画像び 
暗い。 

被写体から離れすぎていませんか？ 

フラッシュ撮影可能距離内で撮影してくださ 
い。 

136 

フラッシュを指などでふさいでいませんか？ 

カメラを正しく構えてください。 

23 

高速シャッタースピードで撮影していませんか？ 

シャッタースピードび ] /1000秒より高速の 
場合は、フラッシュを発光しても暗くなること 
びあります。シャッタースピードを]/1000 
秒が下に設定してください。 

136 

撮影した画像の 
異常について 

画像びぼやけて 
います。 

レンズに指紋などの巧れびついていませんか？ 

レンズを清掃してください。 

117 

レンズに指などびかかっていませんか？ 

レンズに指びかからないよラしてください。 

23 

撮影時に AF フレーム（ホ点灯）と？ AF び表 
示されていませんでしたか？ 

しっかりとピントを合わせてから撮影してくだ 
さい。 

2已、 

]2已 

撮影時に1 ピび表示されていませんでしたか？ 

手ブレの可能性びあります。フラッシュ撮影を 
するか、王脚を使用してください。 

33、 

]2已 

画像に点状のノイズび 
あります。 

気温の高いところでス□-シャッター（長時間 
露光）撮影しませんでしたか？ 

CCD の特性によるちので、故障ではありませ 
/〇。 

_ 

画像に縦筋状のノイズ 
び撮影されます。 

高温環境で連続使用をしていませんか？ 

しばらく電源オフにした後でご利用ください。 

20 
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トラブルシューティング /FAQ 


■ 再生時 



症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

1コマ再生に 

画像び粗<表示され 
ます。 

他のカメラで記録した画像ではありませんか？ 

他のカメラで記録した画像はされいに表示でを 
ないことびあ0ます。 

- 

ついて 

拡大表示でさません。 

他のカメラで記録した画像ではありませんか？ 

他のカメラで記録した画像は再生ズームびでさ 
ないことびあ0ます。 

- 



マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

26 

動画-ボイスメ 
モ再生について 

カメラから 
音び出ません。 

カメラの再生音量の設定びルさくなっていませ 
んか？ 

再生音量を調節して < ださい。 

107 

撮影/録音中にマイクを手などでふさいでいま 
せんでしたか？ 

撮影/録音時はマイクをふさびないでください。 

目1、98 



再生中にスピーカーを手などでふさいでいませ 
んか？ 

再生中はスピーカーをふさびないでください。 

62、99 

消去について 

選択した画像を 
消去でをません。 

プ□テクトされていませんか？ 

プ□テクトを解除してください。プ□テクトを 
解除するときは、プ□テクトを行なったカメラ 
をお使いください。 

96 

全コマ消去したのに 
画像び残っています。 

コ7 N 0.に 

コマ N 0.の連まび 

電池やメモ U —力ードを交換するとさに電源を 

電池やメモ U —カードを交換するとをは、必 
ず電源をオフにしてください。電源を切らずに 

106 

ついて 

機能しません。 

切らずに電池カノ（一を開けませんでしたか？ 

電池カバーを開けると、コマ N 0.の連番び機 




能しないことびあります。 



困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


■接続時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

テレビとの接続 
について 

テレビに画像、音声び 
出ません 

カメラとテレビび正しく接続でさていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

63 

動画再生中に専用 A/V (音声/映像）ケーブ 
ルを接続しませんでしたか？ 

動画再生をいったん停止させてから接続し直し 
て < ださい。 

62、63 

テレビの入力び「テレビ」になっていません 
か？ 

テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 

_ 

セットアップメニューの國ビデオ出力び 
PAL になっていませんか？ 

日本国内で使用する場合は NTSC にしてくだ 
さい。 

104 

テレビの音量びルさくなっていませんか？ 

テレビの音量を調節してください。 

— 

テレビの画像び黒白に 
なってしまいました。 

セットアップメニューの閣ビデオ出力び 
PAL になっていませんか？ 

日本国内で使用する場合は NTSC にしてくだ 
さい。 

104 

パソコンとの 
接続について 

パソコンびカメラを認 
識しません。 

USB ケーブルび正しく接続されていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

70 

プリンターとの 
接続について 

接続したのにプ U ント 
でさません。 

USB ケーブルび正しく接続されていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

72 

プ U ンターの電源は入っていますか？ 

プ U ンターの電源を入れてください。 

- 

1枚ずつしかプリント 
されません。 

PictBridge 対応のプリンターでプ U ントして 
いますか？ 

プ U ンターの仕様やプ U ントサービスによって 
は、各画像を1枚ずつしかプ U ントでさないこ 
とびあります。また、日付び入らないことびあ 
ります。 

_ 

曰時び印字されません。 


困つたとをは 
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I, 警告表示 _ 

液晶モニターに表示される警告には、下のものびあります。 


警告表示 

警告内容 

処置 

a (赤点灯） 

電池の残量び少なくなっています。 

新しい電池または充電済みの電池と交換して<ださい。 

亡コ（ホ点滅） 

電池の残量びあ0ません。 

が 

シャッタースピードび遅く、手ブレを発生しや 
すい状態です。 

フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっ 
ては、王脚のご使用をおすすめします。 

?AF (ホ点灯） 

AF フレームのおは 
撮影メニューの設定によって 
異なります 

ピント合わせびでさません。 

- AF/AE □ック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを 
合わせてから、構図を変えてください（一30ページ)。 

-暗い場合は被写体から 2 m 程度離れて撮影してください。 

-近距離撮影の場合は、化マク□を設定してください。 

絞り、シャッタースピード 
表示（ホ点灯） 

被写体び明るすぎる、または暗すぎるために適 
正な明るさで撮影でさません。 

被写体び暗いとさは、フラッシュを使ってください。ただし、適 
切な明るさ（露出）ではありませんび撮影でさます。 

フォーカスエラー 
ズームエラー 
レンズ制御エラー 

カメラび誤作動または故障しています。 

-電源を入れ直してください。このとさレンズ部を押さえつけな 
いで < ださい。 

-電源の ON/OFF を繰り返してください。それでち復帰でさな 
いとをは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

レンズ駆動部に触れています。 

レンズ駆動部に触れないよラにしてください。レンズ位置び自動 
調整されます。 

カードびありません 

メモ U — 力ードび入っていない状態で再生メ 
ニューの晒!画像 コピー を選びました。 

カメラにメモ U —力ードを入れてください。 

フォーマットされていません 

メモ U —カードまたは内蔵メモ U —びフオー 
マットされていません。 

メモ U - 力ードまたは内蔵メモ U —をカメラでフォーマットして 
ください（一108ページ)。 

メモ U —カードびパソコンでフオーマツトされ 
ています。 

メモ U - 力ードをカメラでフォーマットしてください（一] 0日 
ぺージ)。 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ています。 

メモ U —力ードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよ<巧いて 
ください。また、フォーマットび必要な場合びあります（一] 08 
ページ)。それでち警告表示び消えない場合はメモ U —カードを 
交換してください。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 
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言口ぶ术 


警告表示 

警告 内容 

処置 

力ードエラー 

メモ U —カードびカメラでフオーマツトされて 
いません。 

メモ U - 力ードをカメラでフオーマツトしてください（一108 
ぺージ)。 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ています。 

メモ U —力ードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよ<巧いて 
ください。また、フオーマットび必要な場合びあります（一] 08 
ページ)。それでち警告表示び消えない場合はメモ U —力ードを交 
換してください。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

非対応のメモ U —力ードです。 

弊社動作確認済みのメモ U —力ードを挿入してください。 

メモ U —力ードび壊れています。 

函空を容量びありません 

メモ1」一力ードまたは内蔵メモ1」一に空を容量 
びないため、画像を記録/コピーでさません。 

画像を消去するか、空さ容量のあるメモ U —力ードを使用してく 
ださい。 

ICI 空き容量びありません 

メモリーびいっぱいでず 
カードを入れてください 

記録できませんでした 

メモ1」一力ードとカメラ本体の接触異常または 
メモ1」一力ードの異常のため記録でさません。 

メモ U —力ードを入れ直すか電源の ON/OFF を繰り返してくだ 
さい。それでち復帰でさないとさは、弊社修理サービスセンター 
に修理をご依頼ください。 

画像を記録する空さ容量びありません。 

画像を消去するか、空を容量のあるメモ U —カードを使用してく 
ださい。 

メモ1」一力ードまたは内蔵メモ1」一びフオー 
マットされていません。 

メモ U —力ードまたは内蔵メモリーをカメラでフオーマットして 
ください（一108ページ)。 

プ□テクトされたカードでず 

SD メモ U —力ードの書さ込み禁止スイッチび 
「 LOCK 」 側になっています。 

SD メモ U —力ードの書さ込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録 
防止の□ックを外してください（一] 9ぺージ)。 

動画記録でさません 

パソコンでフオーマツトしたメモ U - 力ードの 
ため、動画記録び間に合いません。 

メモ U - 力ードをカメラでフオーマットしてください（一] 08 
ぺージ)。 

DISP を長押ししてマナーモー 
ドを解除してください 

マナーモード時に音量を設定しよラとしていま 
す。 

マナー f ー ド時は音量の設定はでさません。音量を設定したい場 
合は、マナーモードを解除してください。 

コマ N 0. の上限でず 

コマ N 0.なく「999-9999」に達してし^るため、 
これな上撮影でをません。 

フオーマットしたメモ U —力ードをカメラに入れて、セットアッ 
プメニューの国 コマ No. を新規に設定します。撮影すると、コ 
マ No . び「100-0001」から付けられます。国 コマ No. を連 
番に戻すと、引き続き撮影できます。 
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言口ぶ术 


警告表示 

警告 内容 

処置 

再生でさません 

正常に記録されていないファイルを再生しよラ 
としました。ちしくは他のカメラで記録した詩 
止画または動画を再生しよラとしました。 

このファイルは再生でさません。 

メモ1」ーカードの接触面（金色の部分）び巧れ 
ています。 

メモ U —力ードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよ<拭いて 
ください。また、フオーマットび必要な場合びあります（一] 08 
ページ)。それでち警告表示び消えない場合はメモ U —力ードを交 
換してください。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

枚数制限をこえています 

已000枚な上の画像を日付再生しようとしま 
した。 

己000枚な上の画像は日付再生でをません。 

プ□テクトされています 

-プ□テクトされているファイルを消去しよう 
としました。 

-プ□テクトされているファイルにボイスメモ 
を付けよラとしました。 

-プ□テクトされているファイルを回転しよう 
としました。 

-プ□テクトしたファイルは消去/回転できません。プ□テクト 
を解除してください（一9目ページ)。 

-プ□テクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プ〇 
テクトを解除してください（一9日ページ)。 

D ボイス再生できません 

ボイスメモファイルに異常びあります。 

ボイスメモを再生でをません。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

函画像びありません 

メモ1」一力ードまたは内蔵メモ1」一に画像びな 
いとさに、メモ1」ーカードまたは内蔵メモ U — 
へ画像をコピーしよラとしました。 

コピーする画像びないため、画像をコピーすることはでさません。 

iCl 画像びありません 

度泣卜 U ミングでさません 

醒 泣の画像を卜1」ミングしよラとしました。 

これらの画像は卜 U 三ングでをません。 

卜 US ングでさません 

他のカメラで撮影した画像または壊れた画像を 
卜 US ングしよラとしました。 

これ 1 U 上予約でさません 

DP 0 F のコマ設定で] 000コマ上のプ U ン 
卜指定をしました。 

同ーメモ U —カード内でプ U ント指定でさるコマ数は999コマ 
までです。別のメモ U —力ードにプ U ント予約したい画像をコ 
ピーして、プ U ント予約してください。 

設定でさません 
巧設定でさません 

プ U ント予約でさない画像または動画にプ U ン 
卜予約しようとしました。 

プ U ント予約でをません。 

回転できません 
巧回転できません 

他のカメラで撮影した画像または動画を回転し 
よラとしました。 

回転でさません。 
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言口ぶ术 


警告表示 

警告内容 

処置 

接続できませんでした 

パソコンまたはプ1」ンターとの通信びでをませ 
んでした。 

-パソコンまたはプ U ンターの電源び入っているか確認してくだ 
さい。 

-パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。 

プ U ンターエラー 

用紙またはインクび切れているか、その他のプ 
1」ンターエラーび発生しています。 

-プ U ンターの用紙切れやインク切れびないか確認してください。 

-プ U ンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。 

-お使いのプ U ンターの使用説明書をお読み<ださい。 

プ U ンターエラー 
再開しまずか？ 

用紙またはインクび切れているか、その他のプ 
1」ンターエラーび発生しています。 

プ U ンターの用紙切れやインク切れびないか確認してください。 
プ1」ンターエラーを解消すると自動的にプリントび再開されます。 
確認後もエラーメツセージび消えない場合は MENU/OK ボタンを押 
して、プ U ントを再開してください。 

プ U ントでさません 

他のカメラで撮影した画像またはプ1」ンターび 
画像フオーマツトに対応していない画像をプ1」 
ントしよラとしました。 

-お使いのプ U ンターの使用説明書をご覧になり、プ U ンターび 
」円 F - JPEG 、 Exif-JPEG あ式の画像 フォー マツトに対応して 
いるかご確認ください。対応していない場合はプ U ントできま 
せん。 

-このカメラで撮影したデータですか？このカメラで撮影した 
データな外はプ U ントでさないことびあります。 

プ U ントでさない 
コマでず 

他のカメラで撮影した画像（笛）または動画 
をプ1」ントしよラとしました。 

-動画はプ U ントでさません。 

-このカメラで撮影したデータですか？このカメラで撮影した 
データな外はプ U ントでさないことびあります。 


困つたとをは 
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::::資料 


L 資料集 


用語の解説 

DPOF ( デイーポフ）： Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントした 
いコマや枚数などの「プ U ント予約」情報を、内蔵メモ U —またはメモ U —カードに記録するフォーマットです。 

DPOF 

EV :露出を表す数値で、被写体の明るさとフイルムや CCD などの感度によってミ夫まります。被写体び明るければ数値は大さく 
なり、暗ければ数値はルさくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整するこ 
とにより CCD に与える光量を一定にしています。 CCD に与えられる光量び2倍になると EV 値は+1、半分になると EV 値 
は一]変化します。 

Exit ( イグジフ）ファイルお式： Exif (イグジフ）は、電子情報技術産業協会 （ JEtA ) にて承認されたデジタルスチルカメラ 
用のフルカラー静止画像フォーマットです。 TIFF や JPEG との互換性びあり、一般的な画像処理ソフトウエアで取り扱うこと 
びでさます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法ち規定されています。さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を 
含めて、 DCF び JEITA 規格になっています。 

JPEG : Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化し 
たカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率び高くなるほど伸長（画像の復元）したとさの画質は劣化し 
ます。 


Motion JPEG ( モーシヨンジェイペグ）： 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio 
Video Interleave ) 形式の]種類であり、ファイル内の画像は JPEG 形式で記録されています。パソコンでは下記のソフトで 
再生でさます。 

.Windows : Windows Media Player ( DirectXS . O しソ降） 

• Macintosh : QuickTime Player ( QuickTimes .日し U 降） 
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資料集 


WAVE ( ウエイブ）： 音声を保存するための Windows における標準フォーマットで、拡張テは ". WAV " です。記録形式には 
非圧縮記録と圧縮記録びあります。本機では非圧縮記録を採用しています。パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

• Windows : Windows Media Player 

• Macintosh : QuickTime Player ( QuickTimes .日 降） 

ス三ア： 撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点びあるとさに、画像に白いスジび写る CCD 特有の現象。 

デジタルズーム： レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大さ 
く見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大さく撮影することびでさますび、撮影された画像の画質は劣化し 
ます。 


ホワイトバランス： 人間の目にはどんな照明のちとでち、白い被写体は白に見えるという順応性びあります。これに対してデジ 
タルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体び白く撮影されます。この調整を「ホ 
ワイトバランスを合わせる」といいます。 
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SD メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影枚数/記録時間 

標準撮影枚数及び撮影時間の枚数は目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモ U —力ードの種類により変動し 
ます。また、液晶モニターに表示される記録枚数•時間は規則正しく減少しないことびあります。 


ピクセル 

E 抓" 1 E 抓 IN 

EZJ 3:2 



脚 

rM 

厕 

剛 

記録画素数 

3648 X 2736 

3648 X 2432 

2592 X ] 944 

2048 X ] 536 

1600 X 1 200 

640 X 480 

640X480 

(VGA) 

320 X 240 
(QVGA) 

画像一枚の 
ファイルサイズ 

5.0MB 

2.5MB 

2.3MB 

1.3MB 

810KB 

650 KB 

160 KB 

- 

- 

内蔵メモリー 
(約23 MB ) 

4 

8 

9 

17 

28 

3 已 

147 

28 秒 

已 1 秒 

S 

カミ 

ドち 

1 

已 12 MB 

95 

190 

220 

380 

600 

750 

3090 

9 分 

17 分 

1 GB 

200 

390 

440 

770 

1210 

1510 

6190 

]9 分 

3 已分 

2 GB 

400 

790 

880 

1540 

2380 

2950 

12400 

39 分 

71 分 

メ 

VB 

ド 

4 GB 

800 

1590 

1770 

3100 

4770 

已 90 日 

24820 

79 分 * 

143 分 * 

8 GB 

1610 

3190 

3550 

6220 

9570 

11850 

49800 

]6 日分 * 

288 分 * 

1巨 GB 

3240 

6400 

7130 

12480 

19200 

23780 

99880 

321 分 * 

已 77 分 * 


* 動画を連続して記録する場合、 2 G 目で自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタンを 
押してください。記録可能時間表示は約 2 GB で計算されます。 
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資料集 


各撮影モー_ドで使用できる機能について 


各撮影モードで使用でさる機能は下のとおりです。 



撮彰モード 1 

〇 

SR 口!田] 


H 

H 

■ 

H 


1 

口 

a 

因 

o 

回 

fNl 


回 


な 

国 

且 

o 

圓画圓 
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■ 



因 



■ 
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■ 

■ 

■ 
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囚露出捕正2 
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■ 

■ 
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D 

D 
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[ ぶ顔キレイナビ 

OFF 

✓ 


D 


■ 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 




D 

D 

D 

D 


[よ] ON + <S>ON 

✓ 

■B 

D 


■ 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 



圓 

D 

D 

D 

D 


[よ] ON + <S>OFF 

✓ 

■B 

D 


■ 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 



圓 

D 

D 

D 

D 

■ 

(( i » プレ防止 
モード 

<(||))1 

✓ 

■n 

D 

8 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

n 

D 

D 

D 

D 

D 

f(ii))2 

✓ 

■n 

D 
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D 

D 

D 

D 

D 

D 
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D 

D 

D 

n 

D 

D 

D 

D 

D 

OFF 

✓ 


D 

D 
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■ 
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D 
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D 

m 
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BH 3 



200 



6400 3 
3200 3 

画感度 1600 


AUTO (800) 
AUTO (400) 




呂目目■目目目昌目呂 
呂目目■目目目昌目呂 
呂目目■目目目昌目呂 

昌目目目目昌昌目昌 

ID — 

ID — 

1 ID 
1 ID 
1 ID 
1 ID 
1 ID 

目日呂 

ID— 

目日呂 
目日呂 
目日呂 

ID — 

ID — 


1111111111 

SDBEnr 

BIDS 

JDDDB 

iDDB 

DDDDB 

IDDB 

■DDDB 

■D 日 ■■ 

IDDB 

DDDDB 

IDDB 

■DDDB 

■Dip 

BD 日 HI 
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資料集 



撮影モード 1 

〇 

SR 口!田] 


IpanoramaI 

p 

s 

A 

M 

巧 

♦ 

心 

み 

じ 

が 

砂 

嚇 

甚 

ホ 

載 

0 な 

了 

炎 

画 

な連写 

曲連写应14 

D 


a 

□ 

D 

a 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 


麻連写臣1|5 

D 

■n 
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D 

D 
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D 

D 

D 
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D 
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匹！カスタムモード保な 
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困 1 セットアップ 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

ン 

✓ 


1猫スーパーマク□を設定した場合は、フラッシュは使用でさません。 

2フラッシュモードび AUTO または滤でフラッシュび発光したとさ、およびフラッシュモードび i または 巧 >そで被写体び暗いとを、露出補正は無効になります。 
3巧ピクセルは因！！じ(下に制限されます。 

4巧ピクセルは巨:！じ(下、画感度は200じ(下に制限されます。 

5巧ピクセルは臣 U じ(下、画感度は100じ(下に制限されます。 

6フラッシュを閉じている場合、すべての撮影モードでフラッシュは発光禁止になります。 
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L 主な仕様 


システム 


型番 

円 ne 円 xS ] 已〇〇 

有効画素数 

1000万画素 

撮像素子 

1/2.3型正ち画素ベイヤー CCD 原色フィルター採用 

記録メディア 

-内蔵メモ U - (約 23 M 目） - SD/SDHC メモ U - 力ード（弊社推奨品） 

記録方式 

-静止画： DCF 準拠 (Exif Ver .2.2 JPEG 準拠） 


動画： DCF 準拠 （AVI 形式 、 Motion JPEG ) 
音芦： WAV 形式、モノラル 


記録画素数（ピクセル） 

-虹 UF (3648 X 2736) -晒 UN (3648 X 2736) 

- 臣 a (2048 X 1536) -邸| (1600 X 1200) 

. 回 33:2 (3648 X 2432). 巨!！ (2592 x 1944) 

-掘 3 (640 X 480) 

ファイルサイズ 

別表に記載卜 131 ぺージ） 



レンズ 名称：フジノン光学式]2倍ズームレンズ 


焦点距離： f = 己.9 mm 〜70.8 mm (3 已 mm フィルム換算：約 33 mm 〜約 396 mm 相当） 
開放 F 値： F 2.8 (広角）〜 F 己（望遠） 

デジタルズーム - 静止画： 約已 .7 倍（光学] 2倍ズームと併用最大約日 8.4 倍） 

•動画： 2倍 


絞り 広角 F 2.8 〜目.4、望遠 F 5.0 〜8.0、 1/3 EV ステップ、手動/自動切換え 


撮影可能範囲 

• 標準： 

[広角]約 40 cm 〜〇〇 

隆窟 

約 ] .己 m 〜の 

(レンズ先端面か目の距離） 

•化（マクロ： 

[広角]約已 cm 〜約3 m 

擅窟 

約 80 cm 〜約 3 m 


•激（スーパーマク □) : 

[広角]約2 cm 〜約100 cm 




•因（クイックシヨット）： 

[広角]約] 00 cm 〜の 

隆窟 

約 2.5 m 〜〇〇 


攝影感度 AUT 0/ AUT 0 (400 )/AUTO (800 ) 、 ISO 64/1 00/200/400/800/1 600/3200 (最大記録画素数剛 

/6400 (最大記録画素数因!!）（標準出力感度） 


測光方式 TTL 256 分割測光マルチ、スポット、アベレージ 

露出制御 プ□グラム AE 、 シャッター優先 AE 、 絞り優先 AE 、 マニュアル 


露出補正 一2 EV 〜+2 EV 、1/3 EV ステップ （ P 、 S 、 A ) 
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主な仕様 


システム 



シーンぴったりナビ 


手ブレ防止モード 
顔キレイナビ 
(顔検出機能） 


シャツタースピード 
(メカニカルシャッター 
併用） 


^ (人物)、(風景)、'/^^ (スポーッ) 、じ 液景) 、々じ 饭 i 
S (夕焼け)、ホ（スノー)、进（ビーチ)、 0 な（美術館)、子 


あり（カメラび自動的に〇、〇、@、货、巧、咳> を認識) 


光学式 （ CCD シフト方式） 
あ0 




(ナチュラルフオト）、靜（花火)、 
ホ（花の接写)、 G 画（文字の撮影） 


ブラケティング 


フオーカス 


ホワイトバランス 


セルフタイマー 


フラッシュ 


SR 回!西]、〇、♦、心、み>、41^、を、 

P 、 S 、 A、M : 8秒〜]/2000砂 
じ：1/8秒〜]/2000秒 
み ★ : 3秒〜]/2000秒 


ホ、韵、〇な、子、ホ、画：1/4秒〜1/2000秒 


•雜： 8秒〜1/2秒 

連写 

•な健写） 

連写速度 

最短].4コマ/秒、最大3コマ 


•を（ブラケテイング） 

連写速度 

最短 ].4 コマ/秒、最大3コマ 


• & (エンドレス） 

連写速度 

約].4コマ/秒（内蔵メモ1」一またはメモ IJ ーカードの空さ容量分） 


•を（サイクル連写） 

連写速度 

約 1.4 コマ/秒（シャッターボタンを放した直前の3コマ） 


• M 商健写巨 a ) 

連写速度 

約 3.3 コマ/秒、最大目コマ 


•岛健写巨 a ) 

連写速度 

約7.日コマ/秒、最大]曰コマ 


+ ]/3 EV 、 + 2/3 EV 、 + ] EV 、 


.モード：シングル AF / コンテイニユアス AF 
• AF 方式： TTL コントラスト AF 

- AF フレーム選択：センター固定/オートェ U ア/ェ U ア選択/自動追尾 


シーン自動認識オート/プリセット（カスタム/晴天/曰陰/昼光色堂光打/昼白色堂光打/白色堂光な/電球） 


OFF 、 2秒、] 0秒 


-方式：手動ポップアップち式 （ CCD 調光によるプ U 発光ち式） 

-撮影可能節囲傭度： AUTO 時）：[広角]約 40 cm 〜約 8.7 m 
[望遠]約 ].5 m 〜約 4.8 m 
(マク□時）：約 30 cm 〜約 3 m 
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主な仕様 



システム 

フラッシュ発光モード 

-赤目補正 OFF 時： AUTO / 強制発光/発光禁止/ス□ー シンク □ 

-赤目補正 ON 時：赤目軽減 AUTO / 赤目軽減+強制発光/発光禁止/ホ目ス□一 

ファインダー ( EVF ) 

0.2 型カラー液晶ファインダー約20万ドット（視野率：撮影時約94%、再生時] 00%) 

液晶モニター 

2.7 型カラー液晶モニター約23万ドット（視野率：撮影時約97%、再生時] 00%) 

動画 

VGA (30 fps)、QVGA (30 fps ) 

撮影時機能 

ねらい撮りズーム、顔キレイナビ（顔検出機能）、赤目補正機能、クイックショット、フレーミングガイド 
(ベストフレーミング)、アシストウインドウ、コマ N 0. メモ U -、 ヒストグラム表示 

再生時機能 

顔キレイナビ機能（顔検出機能)、赤目補正機能、マイク□サムネイル、トリミング、画像回転、スライドショー、 
マルチ再生、日付再生、ヒストグラム表示、高輝度警告表示、ボイスメモ 

その他の機能 

円 ct 目 ridge 対応 、 Exif Print 対応 、 PRINT Image Matchin 呂 II 対応、言語設定（日本語、英語)、世界時計（時 
差設定)、ファインピックスフォトモード、充電池放電機能 

T 山 -!"I 肥ス 

ビデオ出力 

NTSC / PAL 方式（モノラル音声付さ）： 8ピンマルチコネクター 

デジタル入出力 

USB 2.0 High-Speed : AV 出力とコネクタ共用 

DC 入力端子 

DC カプラー CP 04 対応（別売）： AC パワーアダプタ ー AC 已 VX (別売）と併用 


1 電源部、その他 1 

電源 

単3形アルカ U 乾電池 LR 6、 単3形充電式ニッケル水素電池（別売)、単3形 U チウム乾電池（別売）4本使用 
別売の専用 DC カプラー CP -04 と専用 AC パワーアダプター AC -5 VX を組み合わせて使用可能 

バッテリー作動可能枚 

単3形アルカ U 乾電池 約300枚 

数の目ま 

単3形充電式ニッケル水素電池 約已〇〇枚 


単3形 U チウム乾電池 約700枚 

CIPA 規格による。電池は付属のちのを、記録メディアは SD カードを使用して測定。 

ま意：電池残容量により撮影可能枚数の変動びあるため、ここに示すバッテ U —作動可能枚数を保証するちのではあり 
ません。低温時ではノ（ッテ U —作動可能枚数び少なくなります。 

本体がお寸法 

] 02.已 mm X 73 mm X 目 7.8 mm (幅 x 高さ x 奥行さ） * 突起部含まず 
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主な仕様 


電源部、その他 


本体質量 約324呂（付属バッテリー、メモ U —カード含まず) 

撮影時質量 約 419 g (付属バッテリー、メモ U —カード含む） 

動作環境 温度〇で〜 +4crc 

湿度80%し U 下（結露しないこと） 
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索引 


[アイコン] 

CM け一りモード、22 
SR 四！因（シーンぴったりナビ）モード、47 
(パノラマ）モード、4已 


户ボタン、78, 9] 

[ 1 ] (顔キレイナビ）ボタン、28 
因煩生）ボタン、2ス已3 
i (消去）ボタン、27 
((41)) (ブレ防止）ボタン、24 
回（ねらい撮りズーム）ボタン、38 
i (フラッシュ）ボタン、33 
化（マクロ）ボタン、32 
因（露出補正）ボタン、4日，已9 


区]シーンポジション、43 
〇ナチュラルフオト、44 
争人物、44 
ぶスノー、44 
乂スポーツ、44 
Y パーティー、44 
ホ花の接写、44 
雜花火、44 
おビーチ、44 
D な美術館、44 
心風景、44 
画文字の撮影、44 
じ夜景、44 


呆い夜景に脚)、44 
赵 夕焼け、44 


® AUTO 、 42 
® 逆光&人物、42 
〇人物、42 
〇風景42 
©マク□、42 
® 夜景42 
® 夜景&人物、42 


藏（赤目軽減才ートフラッシュ）、34 
<5>夕（赤目軽減+強制発光)、34 
S 瑜（赤目ス□-)、34 
i (強制発光)、33 
Si (ス□-シンク□)、33 


?AF ( AF 警告)、26,12已 
が（手ブレ警告)、26,12已 
iCl (内蔵メモ U - 記録/再生)、] 3 
U フラッシュ発光警告)、34 
笛（プレゼント）、已3 
ぐ〇 (マナーモード)、26 

[A 〜 Z ] 

AC パワーアダプター、]]2 
AF (オートフ ォー カス）、2已 I 3日 
AF/AE □ック、3日 
AF 警告、26,12已 


AF 補助光、 3] 

AF モード、89 

CD-R 日 M のバージ ヨン、 64 

DC カプラー、]] 2 

DPOF 指定、76 

EVF/LCD 表示、] 2 

EVF (液晶ビューファインダー)、] 2 

円 nePixViewer 、 64 

円 ne 円 X カラー、 8] 

Fotonoma (フオトノマ）、 7] 

Image Captures 69 
に日感度、8日 
LCD (液晶モニター)、] 3 
NTSC 、 104 

ON/OFF (電源）スイッチ、2日 
PAL 、 104 

円な目 ridge (ピクトブリッジ)、72 
QuickTimes 68 
SDHC メモ IJ - 力ード、19,131 
SD メモリーカード、19,131 
US 巨接続、63, 70 

[あ] 

赤目補正、28, 94 
明るさ（画面)、107 
明るさ（露出補正)、4日 
アシストウインドウ、24 
アフターサービス（修理)、 143 
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索引 


アベレージ（測光)、86 
アルカ U 乾電池、2,16,113 
アンインストール（ソフトウェア)、66, 69 
インス!ル（ソフトウェア）、64,67 
インジケーターランプ、26 
液晶ファインダー (EVF)、 12 
液晶モニター （LCD)、 13 
エ U ア選択 （AF モード)、89 
エンドレス連写、3已 
才ートエリア （AF モード）、89 
才ート撮影（〇)、22 
オートパワーオフ、 ] 日8 
才ートフォーカス （AF)、 2己，3日 
オートフラッシュ、33 
お店プ U ント、7已 
音量（シャッター音量、操作音量)、 

音量（動画)、62,103 
音量（ボイスメモ）、100,103 

[か] 

海外で使うとさ、]]7 
顔キレイナビ（顔検出機能)、28 
カスタムホワイトバランス、86 
カスタム（モード）、已2 
資カスタムモードの保存、已2 
お画像回転、9已 
画像コピー、97 
画面（明るさの調整)、107 


画面（表示の切り換え)、24,已3 
感度、80 
切り抜さ、1日日 
記録画素数、 ] 日1| 13] 

クイックショット、88 
言語設定、21,104 
光学ズーム、23, 38, 6日 
工場出荷設定、79, 83,1日3 

コマ NO. (コマナンバー）、 106 
コンテイニユアス AF (フォーカス）、 88 

に] 

サイクル連写、3已 
再生ズーム、已4 
再生メニュー、93 
再生モード、2ス已3 
撮影画像表示、 ] 日已 
撮影可能範囲、] 3已I ] 3目 
撮影可能枚数、] 3] 

撮影時情報、已9 

撮影メニュー、82 

撮影モード、22, 42 

シーン選択、43, 83 

自動起動設定（ソフトウェア)、69 

自動電源日 FF (オートパワーオフ）、108 

自動追尾 （AF モード)、89 

絞0、47,已日 

絞0優先、已日 


シャープネス、9日 
シャッター音量、 ] 日3 
シャッタースピード、4ス49 
シャッタースピード優先才ート、49 
シャッターボタン、10,2已 
充電池放電、]] 0 
修理、143 

消去（静止画)、2ス已7 
消去（動画)、62 
焦点距離、]3已 

シングル AF (フォー カス）、 88 
スーパーマ クロ、32 
ズームレバー、1日|23,已4 
ストラップ、]已 
スポットほり光)、86 
スライドシヨ ー、 92 
世界時計、1日9 
セットアップメニュー、 ] 日2 
セルフタイマー、84 
セレクターボタン、] 2 
全}甲し、2已 

センター固定 （AF モード)、89 
操作音量、]日3 
測光、86 

[た〜な] 

デジカメプリント、7己，]]] 
デジタルズーム、23, 39, 6日，]日7 
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手ブレ警告、 26i 12已 
手ブレ防止モード、24 
テレビ接続、63 
電源、2日 
電池、] 6,114 
電池残量表示、22 
電池種類、17|1日4 
動画再生、62 
動画撮影、6日 

動作環境（ソフトウェア)、64,67 
トリミング、 ] 日日 

内蔵メモリー、13,19,11ス 13] 
日時設定、21,103 
ニッケル水素電池、16, ] 1日，114 
ねらい撮りズーム、38 

[は] 

配色設定、104 

パソコン接続、70,111 

半}甲し、2已 

ピクセル、8日 

ピクトブ IJ ッジ、72 

ヒストグラム、已9 

曰付あり設定（プ U ント予約)、76 

日付ありプリント （Piet 目 rid 旨目)、73 

曰付再生、43,已6 

ビデオ出力、 ] 日4 

表示モード、已3 


ピント、2已 
フ オー カス、88 
フ オー マット （初期化)、 108 
付属品、2 

ブラケティング、3已 
フラッシュ、33 
フラッシュ発光禁止、33 
プ U ント予約 (DPOF)s 76 
フレー ミングガイド、24 
プ□グラム オート、 48 
プ□グラムシフト、48 
プ□テクト、9目 
別売アクセヴ U —、 ]] 1， 
ヘルプ（ソフトウエア）、 7] 
ボイスメモ、98 
ホワイトバランス、86,130 

[ま〜ゃ] 

マイク□サムネイル、已已 
マク□撮影、32 
マナーモード、 26 
マニュアル、已] 

マルチ（測光)、86 
マルチ再生、已已 
メモ U- 力ード、18,19 
モードダイヤル、] 4 
モニター 明るさ、1日7 


索引 


[5 〜わ] 

リセット、 ] 日4 
U チウム乾電池、16,113 
連写、3已 

レンズキャップ、]已 
露出インジケーター、已] 
露出補正、4日 
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1 お問い合わせの前にお確かめください。 

ソフトウェアのインス! -- ル、円 nePixViewer の使い方は使用説明書（本書）や 
Fine 円 xViewer のヘルプから調べることびできます。 

2富±フイルム製品 Q&A • お問い合わせ 

( http :// fujifilm . jp / supp 日 「 t / di 呂 italcamera / index . html )、 またはインターネット 
メニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。 

* 「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーヴー登録び必要です。 

3裏表紙のお問い合わせ巧に FAX 、 電話でお問い合わせください。 

より早く正確な回答のために、ご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。 

-カメラの機種名 

-円 ne 円 xViewer のバージョンまたは CD-R 日 M のタイトル 
-エラーメッセーン 

-どのようなとさにトラブルび発生しますか？/トラブルび発生する直前の操作は？/カメラの状態は？/ 
トラブルび発生する頻度は？ 

-ご使用の PC 機種名、日 S バージョン、他の接続機器名 

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合ちありますので、あ5かじめご了承ください。 

資 •あ5かじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。 

料 
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アフターサービスについて 


保証書 


-保証書はお買上げ店に所定事項を記入していたださ、大切に保存 
して < ださい。 

-保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせてい 
ただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必 
ず保証書を添付して<ださい。なお、お買上げ店または修理ヴー 
ビスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様 
にてご負担願います。 


修理 


■ 調テび悪い時はまずチェックを 

本書の「困ったとさは」をご覽ください。使い方の問題か、故障か 

迷うときは、 FinePix サポートセンターへお問い合わせください。 

電話番号び裏表紙に記載されています。 

■故障と思われるとさは 

富±フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーショ 

ンに修理をご依頼<ださい。富±フイルム修理サービスセンター、 

サービスステーションのご案内び裏表紙にあります。依頼ち法は、 

次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。 

■ 修理ご依頼に際してのご注意 

•本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていたださ、必要事項 
をご記入の上、製品に添付して<ださい。「修理依頼票」は、故 
障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行ラための貴重な資料にな 
ります。 

•修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」 
欄にご記入<ださい。ご指定のないとさは、修理を進めさせてい 
たださます。なお、見積は有料となります。 

. 落下•衝撃、砂•ミ尼かぶり、冠水•浸水などにより、修理をしてち 
機能の維持び困難な場合には、修理をお断りする場合わあります。 

-内蔵メモ U —内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータび 
壊れたり、消失することびあります。大切なファイルは別のメ 
ディア（八ードディスク、 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - R など）にコ 
ピーして、バックアップしてください。修理に出すとさには、内 
蔵メモ U —内のデータは消して < ださい。内部の基板交換等し 


た場合、内蔵メモ U —内のデータは保証でさません。カメラ修理 
の際、内蔵メモ I 」一内のデータを確認させていただ<場合びあり 
ます。 

■ 修理部品について 

-本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有してお 
りますので、この期間中は原則として修理をお弓 I さ受けいたしま 
す。ただしこの期間中であってわ、部品都合等により、同等の製 
品に交換させていただ<場合ちあります。 

-本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む 
ユニットと交換させていただく場合びあります。交換した部品 
およびユニットは回収いたします。交換部品び必要な場合には、 
修理をご依頼されるとさにその旨をお伝え<ださい。 


個人情報の取扱について 


当社は、お客様の住所-氏名-電話番号等の個人情報を大切に保護 
するため、個人情報保護に関する法令を遵守するととわに、電話問 
い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情 
報を次のよラに取扱います。 

1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの 
回答、修理 サービスの 提供およびその後の ユーヴーヴポー トの目 
的にのみ利用いたします。 

2. 弊社指定の宅配業ち、修理業務担当会社、その他の協力会社に当 
社び作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲内で 
お客様の個人情報を開示することびございます。開示にあたりま 
しては、盗難•漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作 
業し U 外の目的に使用しないよう、適切な監督を行います。 

3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 
円 ne 円 X ヴポートセンター等のお問合せ先、富±フイルム修理 
サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステー シヨ ン宛に 
お願いいたします。 
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アフターサービスについて 


修理の依頼ち法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。 


• FinePix クイ ック リペアサービス 

r お預かり」 • r 捆创-「修理」-「お届け」をワンパックにした、 
お預かりからお届けまでび最短3曰の宅配修理サービスです。 


•申し込みは、し U 下から選択してください。 

【クイック U ペアサービス申し込み先】 

インターネット： 

http :// repairlt.fuj げ ilm . co . jp / quick / index.php 
ナビダイヤ J レ： 0己 70-00-9 已己已 

※受付時間：月〜± 9:00-1 7:00 ( 曰•祝曰-年末年始を除く） 
《 PHS • IP 電話- NTT な外の固定電話など、ナビダイヤルをご 
利用いただけない場合は、「0228-3已 -3 日8目」に電話してく 
ださい。 

ファクス： 〇已 70-06-0070 

申し込みに際し、「個人情報の取扱について」をご確認ください。 

•当社指定の宅配業者び、ご指定の曰時にお預かりに伺い、修 
理完了品をご自宅までお届けします。 

-保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金び必要です。 
また有償修理の場合には、別途修理料金び必要です。 

• 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払い 
<ださい。 


•富±フイルム修理サービスセンターへの送付修理 


ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付して 
<ださい。 

修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払い 
<ださい。 


•円 nePix 特急3日分修理（持这修理） 

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象と 
した、30分を目安にその場で修理を行ラ持込修理サービスで 
す。故障の内容によっては、対応できない場合びあります。 


-下記サービスステーシヨンにて FinePix 特急30分修理を実 
施しております。 


東京 

当社ホームページ 

大阪 

http :// fujifilmjp / suppo 「 t/di 旨 italcamera / 

名ち屋 

repairservice / servicestation / index.html 

をご覽< ださい。 

札幌 

※仙台サービスステーションでは円 ne 円 X 

福岡 

特急30分修理は実施しておりません。 


-その場で修理を行ラことびでさます。後曰引さ取りわでさま 
す。 


-特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有 
償修理の場合には、別途修理料金び必要です。 

-修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓□でお支 
仏い < ださい。 


•お買上げ店への持这修理 


-修理料金及びその支払ち法については、お持ちいただいたお 
店にご確認 < ださい。 












アフターサービスについて 


■ 修理に関する情報は 

’修理 サービス Q&A 

http://repairlt.fujifilnn.co.jp/faq/after/index.htnnl 

修理依頼ち法、紛失した付属品の購入ち法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。 

’修理納期検索サービス 

http://repairlt.fujifilnn.co.jp/repair/certificate.jsp 

東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富±フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、 
あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することびでさます。 

• 円 nePix 修理概算見積サービス 
http://repairlt.fujifilnn.co.jp/estinnate/index.php 

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出でさます。 



アフターサービスについて 


FinePix S1 曰 00 修理依頼票 


^予め「個人情報の取扱について」をご確認ください。 

• X 本紙は拡大コピーしてお使いください。 

^下表の□は、該当する項目にチェック （✓) を入れてください。 


フ U ガナ 


電話番号 


お名前 


FAX ま号 


ご住所 

〒 一 


ボ寻ィま S (機番、 

保証書あるいは本体底面に記載してある8巧のま号です。 N 0. 

修理お問合せ時にご連絡ください。 


修理品への添付 □保証書 - □メモ U - 力ード - □バッテ U - 


□ ( ) □( 

□ ( ) □( 


見積 

□要（修理金額 


円な上見積り） 

- □不要 

見積連絡ち法 

□電話 


□ FAX 



故障症状（故障時の様子） 



ご購入時期 

20 年月 

修理履歴 

□初回 - 

□再依頼（□同一症状- 

□別症状） 


発生頻度 

□開始時のみ - 

□いっち - 

□時ク （ 

曰に 回） 

発 

生 

動作モード 

□再生時 - 

□撮影時 - 

□ショックを与えると 

状 

況 

他機との接続 

□無 - 

□有（接続機 




使用電源 






MEMO 



FUJEfILIVI 


富 ± フイルム株式会社 


•本製品に関するお問い合ねせは…_※予め r ァフターサービスにつぃて」の項の r 個人情報の取扱につぃて」をご確認くださし、。 

富±フイルム FinePix ヴポートセンター 

ナビダイヤル ggg 0570-00-1060 /?! 贏端;體 r 麵の麵配ナビダィャルを 0228-35-1088 

* •ぁ市の ii 話料金でご麵ただけます 

^呼び出し音の前に NH より通話料金の目安をお知! 5 せします。 

月曜日〜金曜日午前 9:00 〜午後 5:40 ±曜日午前 10:00 〜午後 5:00 曰•祝日•年末年始を除く 

FAX 0570 -06-7555 受付時間： 24 時間（返信対応は電話の受付時間と同一です） 


•本製品の関連情報は、下記のホームページをご覽ください。 

http :// fujifilm . jp / ※弊社ホームぺージの自己解決に役立つ 「 Q & A 検索」もご利用ください。 

•修理の受付は… ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 


■修理のご相談受付窓口冨± フイルム <廖理 サービスセンター 

ナビダイヤル 0570 -00-0081 / [1&|顯場票?^かの固定電話など、 ナビダィャルをご利用 0228 -35-3586 

® 呼び出し音の前に NTT より通話料金の目まをお知らせします。 

月曜日〜金曜日午前 9:00 〜午後 5:40 ±曜日午前 10:00 〜午後 5:00 日•祝日•年末年始を除く 

FAX 0570 -06-0070 受付時間： 24 時間（返信対応は電話の受付時間と同一です） 

■修理品ご送付受付窓口富± フイルム 修理 サービスセンター 

干989-日日日1宮城県栗原市若柳字 j II化中夕字 95-1 / TEL : 0228 -35-3 己86 

► お急ざの場合は、全国どこからでも 

[FinePix クイックリペアサービス】：お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス 
インターネット： http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / ナビダイヤル： 0570 -00-9 已已已 

■修理品お持込窓口 全国日箇所のサービスステーション煉京-大阪-札幌-仙台-名ち屋-福剛でも修理をお受け 

します。 

ヴービスステーションにつきましては、当社ホームぺージ http :// fujifilm . jp / をご確認ください。 

► お近くにサービスステーションびあれば 

[FinePix 特急修理 30 分】： 3 日分を目安にその場で修理を行う持込修理ヴービス 
《故障の内容によっては、対応でをない場合があります。 

参本製品しソがの富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーションセンター(月曜日〜金曜日午前 9 : 30 〜午後 5 : 00) TEL 03-5786-1712 





